INDEKS 332739 ISSN 1425-1701 


BandpCan UKF 1. Regionu LARU 



£wiat 



weumqtrz 

KR0TK0FAL0WIEC 
POLSKI 


nr 6 (569)/2012 



Magazyn wszystkich uzytkownikow eteru 


12,00 zt 


naktad: 14 500 egz. 



•v -yin 
VfflT 5% 


9*771425 1 70128 


Antena na 70 MHz 


Symulator kanatow 
radiowych VEGA 


Modemy SCS 


Ten-Tec dla 
krotkofalowcow 


40 tys. QSO PJ7PT 








1 BH 


Super duet 

o ogr^mych mozliwosciach ! 


nowosc 


MT Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 



• Systemy wspieraiace procesy dowodzenia izarzadzania walka - SWD C3IS JASMIN 

• Systemy Zarzadzania Kryzysowego - na bazie Sieciocentrycznei Plattormy Teleintormatycznei JASMIN 


•Uslugilsatelitarnewjooarciuimiinw Stacfe Centralng HUB , iako operator telekomunikacyiny 




Produkcja; 

si oprogramowama 
pi urzgdzen teleinlormatycznyclt 



iijjjj jjjj'jj 

zMkMmm. 


TELDAX.M0B) 




zmjtjiljijjyii 




^ komputerow ragedyzowanych 


szerokoaasmowa 


Indywidualny 
Terminal Taktyczny 


WAN Access Box 


Komputerowy 
Terminal Taktyczny 


Terminal VoIP 









Zobacz odnowionq strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 


swiat 

radio 


6 ( 1991/2012 


Artykut z oktadki - str. 42 


Kenwood TM- 281 E 

TM-281E to nowy radiotelefon samochodowy 

FM na pasmo 145 MHz (nastqpca modelu TM- 
-271 E). Urzqdzenie ma 65 W mocy wyjSciowej 

1 jest przeznaczone dla krotkofalowcow potrze- 
bujqcych wysokiej jakoSci sprzqtu na pasmo 

2 m, ale dziQki solidnej konstrukcji i mozliwoSci 
rozszerzeniazakresu pracy nadaje siQ tez do 
IqcznoSci profesjonalnych. 






PIS T R E S 

C 1 

u 

AKTUALNOSCI 

6 


Wiadomosci DX-owe dla krotkofalowcow 

10 


Zawody 

13 


ANTENY 



Antena na 70 MHz 

48 

u 

TEST 



Kenwood TM-281E 

42 

u 

PREZENTACJA 



Symulator kanalow radiowych VEGA 

20 


Modemy SCS 

32 

u 

U\CZNOSC 



Wygrany przetarg na TETRIJ 

19 


Nowosci Intertelecom 2012 

22 


Bandplan UKF 

36 

u 

RADIO RETRO 



Radiostacja WS 18 

35 

■ 

WYWIAD 



Ten-Tec dla krotkofalowcow 

28 


40 tysi^cy QSO PJ7PT 

44 

■ 

HOBBY 



TRSV 70 MHz 

50 


Odbiornik HRX80 

52 

■ 

DIGEST 



Rozne zastosowania radia 

54 

■ 

DYPLOMY 



EFC 2012 on the Air 

41 

■ 

FORUM CZYTELNIKOW 



Porady 

58 


Listy 

62 

• 

RYNEK 1 GIEtDA 

64 


wewn^trzr 


KROTKOFALOWIEC 
POLSKI 6/2012 


Wydawnictwo 

AVT nalezy 

do Izby 
Wydawcow 
Prasy 




> 2 / 

Mies Reznik 
rozniony 


Honorowa 
PZK 


Wydowco miesifcznika ^Swiat Radio' 

(12 numerow w roku): 

AVT-Karparacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 1 1, 
03-197 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwo: 

Wieslaw Marciniak 

Adres redakcji: 03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 11, 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67, 
www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 
tel. 22 257 84 49 
Stali wspolpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 

Roman Buja, 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, 

Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 

Krzysztof Slomczynski SP5HS, 

Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
Opracowanie grafiezne, 
redakeja techniczna i sklad: 

Maria Drozdek, Adam towicki 
Internetowy Swiat Radiooperatora: 
Wojciech Chabinka 
e-mail: chabinka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 22 257 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 

„ Swiat Radio' jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizaeji 
czlonkowskich 1ARU 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadesfanych 

artykufew. Za treft reldam i ogbszen nie ponosimy 
odpowiedzidno&i. Opisy urzqdzen i ukladow elektroni- 
anych oraz idi usprawnien znnieszrzone w $R mogq 
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Odbiornik 

HRX80 



Na przyktadzie 
konstrukcji holen- 
derskiego krotko- 
falowca PAOHRX, 
pokazano, w jaki 
spostib mozna 
zbudowac prosty 
odbiornik ARDF 
do treningow 
w odszukiwaniu 
nadajnikow 
(tzw. lisow) 
pracujqcych 
w pasmie 80 m. 
Sercem urzq- 
dzenia jest uktad 
scalony TCA 440, 
ktory w swojej 
strukturze zawiera 
prawie wszystko 
to, co jest po- 
trzebne do pracy 
odbiornika. 
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Ten-Tec dla 
krotkofalowcow 

Ten-Tec to amerykafiski producent 
sprzQtu krtitkofalarskiego najwyzszej 
jakosci. Firma dostarcza na rynek 
miqdzy innymi transceivery HF ; ktdre 
zajmujq czotowe miejsca w wielu 
rankingach. Na temat dziatalnosci 
firmy i oferowanych produktow 
rozmawiamy z przedstawicielem 
dziatu handlowego Ten-Tec - Tomem 
Salvettim KC3NF. 


Str. 44 



40 tys. QSO PJ7PT 


Pod znakiem PJ7PT grupa 


polskich DX-manow w marcu 
br. pracowata ze stanowiqcego 
od dwoch latnowego „kraju”, 
holenderskiej czQsd wyspy 
Sint Maarten na Karaibach. 

Na temat przygotowafi i samej 
wyprawy radiowej rozmawiamy 
z Wojciechem SP9PT| gtownym 
organizatorem i uczestnikiem tej 
udanej ekspedycji DX-wej . 
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TRSV 70 MHz 



Zaprezentowany transwerter 

Macieja SP7TEE umozliwia 
nadawanie i odbitir w pasmie 
70 MHz za posrednictwem 
dowolnego transceivera 28 
MHz. Konstrukcjajest wyko- 
nana w catosci w technologii 
SMD, z uwzglQdnieniem 
najnowszych trendow w pro- 
jektowaniu urzqdzefi w.cz. 
Uktad pracuje liniowo z moc^ 
wyjsciowqlO W. 



R E D A K c J I 



Zwolennicy sprzqtu KF o nieprzeciQtnych parametrach 
z pewnosciq zainteresujq si? najwyzszej jakosci pro- 
duktami amerykariskiej firmy Ten-Tec. 

Czerwcowe tematy 

W czerwcu wszyscy b?dziemy zyli pilkarskimi Mistrzo- 
stwami Europy 2012. Takze w tym miesiqcu krotkofalowcy 
zorganizujq okolicznosciowe zawody polqczone z akcjq 
dyplomowq. Z okazji EURO 2012 Liga Radioamatorow 
Ukrainy (UARLJ oraz Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 
(PZK) wydadzq dwa dyplomy: polski EFC2012 i ukrainski 
UR-SP EFC 2012, ktore mogq zdobywac licencjonowani 
krotkofalowcy ze wszystkich krajow swiata (regulaminy 
wewnqtrz numeru). 

Ci, ktorzy nie byli na tegorocznych targach Komunikacji 

Elektronicznej w Lodzi, mogq poznac nowosci, jakie byly za- 
prezentowane przez firmy uczestniczqce w tej imprezie . Vfy- 
daje s % ze kryzys targow Intertelecom osiqgnql swoj kres 
i z roku na rok tydzie nastgpowala poprawa. Ma temu sluzyc 
mi$dzy innymi zmieniona formula oraz nowa, zaliczana do 
najnowoczesniejszych w Europie Ma wystawma. 

Przed zblizajqcymi si? wakacjami przypominamy o cie- 
kawej dziedzinie sportu krotkofalarskiego Amateur Radio 
Directionh Finding (ARDF), czyli o amatorskiej radiolokacji 
popularnie nazywanej Jowami na lisa". Prezentujemy 
prosty odbiornik do odnajdywania nadajnikow (Jisow") 
pracujqcych w pasmie 80 m. 

Poniewaz wielu radioamatorow mysli juz o pracy w za- 
kresie 4 m, prezentujemy sprz?t na to pasmo (70,1-70,3 
MHz). Na poczqtek przedstawiamy transwerter TRSV 70 
konstrukcji SP7TEE oraz opis wykonania prostej anteny. 

Nieliczny fabryczny sprz?t na te zakresy nie jest tani 
i chocby z tego wzgl?du wielu konstruktorow b?dzie probo- 
walo budowac go we wlasnym zakresie. 

Poniewaz kazda informacja dotyczqca ukladow nadaw- 
czo-odbiorcxych i antenowych na to pasmo, jak rowniez na 
3,4 GHz, jest odbierana z duzym zainteresowaniem, czeka- 
my na Wasze pomysly. 

Zainteresowani Iqcznosciq w pasmie UKF 2 m powinni 
zwrocic uwag ? na test nowego radiotelefonu samochodowego 
FM Kenwood TM-281E. Zwi?kszona moc wyjsciowa nadaj- 
nika do 65 Wi na pewno wystarczy we wszystkich sytuacjach, 
jakie mozemy napotkac w trakcie wakacyjnych Iqcznosci FM. 

Z kolei zwolennicy sprz?tu KF o nieprzeci?tnych para- 
metrach z pewnosciq zainteresujq si? najwyzszej jakosci pro- 
duktami amerykanskiej firmy Ten-Tec. Z rozmowy z Tomem 
KC3NF dowiemy si? wi?cej o historii producenta, ktorego 
najnowszy transceiver „Eagle"jest aktualnie najwi?kszym 
hitem. 

Krotkofalowcy planujqcy wyprawy DX-owe powinni 
skorzystac z rad i doswiadczeh Vfojciecha SP9PT, ktory 

udzielil nam wywiadu po powro- 
cie ze swojej 10. wyprawy (P]7PT) 
do „ nowego kraju", holenderskiej 

czfsci wyspy Sint Maarten na Ka- 
raibach. 

Milej lektury i duzo pozytyw- 
nych wrazeh podczas EURO 2012! 

Andrzej faneczek 
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naprawdQ warto 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Ten-Tec 1300 


Transceiver QRP/CW 


Do pracy w zawodach telegraficznych ma- 

lej mocy jak rowniez podczas wakacyjnych 
wyjazdow, bardzo funkcjonale S 3 proste 
transceivery QRP/CW na pasma amatorskie 
HE S 3 to urz^dzenia nadawczo-odbiorcze 
niewielkich wymiarow z ekonomicznym 
zasilaniem i uproszczon^ do minimum 
obslug^. Poniewaz tylko nieliczne firmy 



radiokomunikacyjne produkuj^ takie urz^- 

dzenia, wielu krotkofalowcow konstruuje 
je we wlasnym zakresie. 

Amerykanska firma Ten-Tec oprocz za- 
awansowanych urz^dzen nadawczo-od- 
biorczych produkuje takze tanie zestawy 

transceiverow telegraficznych w postaci 
kitowz serii 1300. 

Dost^pne S 3 4 modele na rozne pasma 
amatorskie: 1320 na 20 m, 1330 na 30 m, 
1340 na 40 m i 1380 na 80 m. 

Obsluga urzqdzenia jest uproszczona do 
niezb^dnego minimum. Na przedniej sdan- 
ce znajdujq si^ trzy pokr^tla: sila glosu, stro- 
jenie glowne, RIT (dokladne dostrojenie). 
Cz^sc odbiorcza jest wyposazona w czte- 
rokwarcowy filtr drabinkowy o szerokosci 
pasma 1 kHz (wartosc cz^stotliwosci po- 
sredniej jest rozna dla kazdego z oferowa- 
nych modeli). 


Urz^dzenie jest dost^pne w formie kitu 
(zestawu cz^sd do sldadania). 

Podstawowe parametry trasnsceivera: 

■ pasmo cz^stotliwosci (w zaleznosci od 
modelu): 3,5, 7, 10, 14 MHz 

■ czulosc odbiornika: 0,25 / uV (S/N 10 dB) 

■ moc wyjsdowa nadajnika: 3 W 

■ moc wyjsdowa odbiornika: 300 mW/4 

■ gniazdo wyjsciowe: SO-239/50 

■ napi^de zasilania: 12-14 V DC 

■ pobor pr^du przy nadawaniu: 800 mA 

■ pobor pr^du przy odbiorze: 35-80 mA 

■ wymiary obudowy: 152 x 70 x 152 mm 

■ waga: 1,02 kg 

Wi^cej o firmie Ten-Tec i oferowanych wy- 
robach mozna dowiedziec siq z rozmowy 

z przedstawicielem handlowym firmy za- 
mieszczonej w dziale WYWIAD. 

[www.ten-tec.com] 


Narda NBM-550 


Plantronlcs Savl W740 



Pomiary pol elektrycznych 
i magnetycznych 


Szerokopasmowy miernik pola Narda Broad- 
band Field Meter NBM-550 nalezy do grupy 
przyrz^dow pomiarowych NBM-500. Sluzy 
do pomiarow promieniowania niejonizuj^ce- 
go w zakresie sygnalow wielkiej cz^stotliwosd 
i mikrofal z najwyzszq dokladnosd^ i reali- 
zuje wszystkie glowne zadania aplikacyjne. 
Producent zapewnia odpowiednie sondy 
pomiarowe pozwalaj^ce na pomiar pola 
elektrycznego imagnetycznego do 60 GHz. 
Oprocz sond z plaslq charakterystylq do- 
st^pne S 3 rowniez sondy o ksztaltowanej 
charakterystyce cz^stotli- 
wosciowej, ktore odpo- 
wiadaj 3 wymaganiom 
standardow bezpieczen- 
stwa czlowieka. S 3 one ka- 
librowane niezaleznie od 
miernika podstawowe go, 
a kazda z nich ma pami^c 
nieulotn 3 , zawieraj 3 C 3 
wszystkie parametry son- 
dy oraz dane kalibracyj- 
ne, co oznacza, ze mog 3 
bye uzywane z dowolnym 
egzemplarzem miernika 
z rodziny NBM-500. 

Miernik umozliwia bez- 
kierunkowy pomiar w te- 
renie przy uzyciu sond 
izotropowych dla aplikaeji 
w zakresie od 100 kHz do 
60 GHz. Dla wygody uzyt- 
kownika jest wyposazony 
winteligentny interfejs 
sond pomiarowych, po- 
zwalaj 3 cy na automatyez- 
n 3 detekej^ parametrow 
sondy. Obsluga ulatwia 


rowniez duzy wyswietlacz grafiezny i pa- 
rade dla 5000 wynikow pomiarowych. 
Ponadto miernik moze bye wyposazony 
opcjonalnie w automatyezne zapami^tywa- 
nie polozenia geografieznego przy uzyciu 
do^czanego odbiornika GPS oraz glosow 3 
rejestracj^ komentarzy dla unikni^cia po- 
trzeby zapisywania informaeji. 

NBM-550 jest uzywany do precyzyjnych 
pomiarow pola elektromagnetyeznego 
w celu okreslenia bezpieczenstwa ludzi, 
szczegolnie na stanowiskach pracy, gdzie 
cz^sto wyst^puj 3 silne pola elektryezne lub 
magnetyezne. Przykladowe zastosowania: 

■ pomiar nat^zenia pol na zgodnosc z ogol- 
nymi przepisami bezpieczenstwa 

■ definiowanie stref bezpieczenstwa 

■ pomiar nat^zenia pola w warunkach 
przemyslowych, takich jak spawanie pla- 
stikow, grzanie indukcyjne (urz 3 dzenia 
do hartowania i suszenia) 

■ pomiar i monitorowanie nat^zenia pola 
wokol urz 3 dzen nadawezyeh i instalacji 
radarowych 

■ pomiar nat^zenia pola wokol staeji 

nadawezo-odbiorezyeh systemow te- 
lefonii komorkowej oraz satelitarnych 
systemow telekomunikacyjnych w celu 

stwierdzenia zgodnosd z wymaganiami 
bezpieczenstwa ludzi 

■ pomiary bezpieczenstwa uzytkownikow 
urz 3 dzen diatermii i innych urz 3 dzen 
medycznych generuj 3 cych pole elektro- 
magnetyezne 0 duzej cz^stotliwosci 

■ pomiar nat^zenia pola w komorach ab- 
sorpcyjnych w celu okreslenia kompaty- 
bilnosd elektromagnetyeznej (EMC) 

[www.narda-sts.de] 



Swlat Radio 


Sluchawka 
oduzym 

W dystrybueji KON- 
TEL-TELECOM, przed- 
stawiciela marki Plan- 
tronics w Polsce, jest 

juz dost^pny bezprze- 
wodowy zestaw slu- 
chawkowy SaviW740 
stworzony specjalnie 

do zwi^kszenia efektywnosd pracy w biu- 
rze. Dzi^ki trojdzielnemu sposobowi funk- 
cjonowania mozliwe jest latwe zarz 3 dzanie 
komunikacj 3 i prze^czanie po^czen mi^- 

dzy komputerem, telefonem staejonarnym 

a telefonem GSM za pomoc 3 jednego zesta- 
wu sluchawkowego. 

Ta lekka i praktyezna w uzyciu sluchawka 
umozliwia prowadzenie rozmow nawet 
do 120 m od telefonu lub PC, dzi^ki czemu 
praca w biurze staje si^ nie tylko bardziej 
efektywna, ale i komfortowa (mozna nosic 
zarowno na uchu, jak i na glowie). 

Zestaw jest zoptymalizowany do komuni- 
kaeji Unified Communications (automatyez- 
nie pokazuje status po^czen i dost^pnosc 
uzytkownika na komputerze itelefonach). 
Urz 3 dzenie zapewnia 7 godzin nieprzerwa- 
nych rozmow z jednego akumulatora. 
Wykorzystywany przez m 3 system So- 
undGuard zapewnia akustyczn 3 ochron^ 
sluchu, ograniczaj 3 C dzwi^ki 0 wysokim 
poziomie glosnosd. Mikrofon z najbardziej 
zaawansowan 3 na rynku funkcj 3 redukcji 
szumow otoczenia ulatwia rozmow^ i po- 
zwala wyraznie slyszec i bye slyszanym. 
Sluchawka przystosowana jest tez do pro- 
wadzenia po^czen konferencyjnych (do 4 
rozmowcow). 

[www.kontel.pl] 
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Intek HR5500 


INFO 


Radiotelefon amatorski 
na pasmo 10 m 



INTEK HR-5500 PCBv5 to zaawansowane 

radio przewidziane do pracy w pasmie 
10 m z mozliwosciq zaprogramowania na 

llm(CB). 

Umozliwia prac$ w zakresie pasma ama- 

torskiego 28 MHz podstawowymi emisjami 
radiowymi: AM, FM, SSB, CW 
Urz^dzenie charakteryzuje solidne wy- 
konanie, bardzo czuly odbiornik i bardzo 
skuteczne filtry przeciwzakloceniowe, glo- 
sna oraz czysta modulacja i mozliwosc 
programowania ustawien. 

W stosunku do pierwszej generacji zostala 
miqdzy innymi podwyzszona moc nadajni- 
ka, poprawione dzialanie odbiornika, ulep- 
szona automatyczna blokada szumow. 
Podstawowe funkcje HR5500: 

■ automatyczna blokada szumow (ASQ) 

■ plynne tlumienie odbiornika (RF Gain) 

■ filtr przeciwzakloceniowy NB/ANL 

■ czytelny duzy wyswietlacz LCD (poma- 
ranczowy) 

■ seledynowe podswietlenie panelu 

■ wbudowane echo 


■ dynamiczny mikrofon z przelqcznikiem 

kanalow 

■ wbudowany wskainik SWR i S-Meter 

■ Roger Beep z regulowanym czasem 
trwania i cz^stotliwosd 

■ ustawienie mocy (dla AM/CW 12 W, FM/ 
SSB 40W) - plynna regulacja 

■ skaner kanalow 

■ echo z regulowanq programowo dlugo- 
sdq i cz^stotliwosci^ 

■ TALK BACK - odsluch wlasnej modulacji 

w gjosniku radia 

■ Dual Watch - nasluch dwoch kanalow 

jednoczesnie 

■ ochrona przed zwi^kszonym napi^dem 

zasilania 

■ przel^cznik +10 kHz 

■ Time-Out Timer - ustawianie czasu ogra- 
niczenia nadawania 

■ eliminacja wysokich tonow audio (Hi- 
-cut) 

■ przelqcznik lock (blokada wszystkich 

przyciskow procz PTT) oraz pasm 

■ funkcja programowania PC 

Najwazniejsze parametiy radiotelefonu: 

■ cz^stotliwosc pracy: 28/100-29,700 MHz 

■ modulacja: AM, FM, USB, LSB 

■ moc nadajnika: 12 W/AM, 40 W/SSB,FM 

■ impedancja wyjsciowa: 50 fi 

■ zasilanie: 13,8 V 

■ wymiary zewn^trzne: 250x280 x 60 mm 

■ waga: 1,5 kg 

[www.intekpolska.pl] 


TechniStar S2 


Pierwszy w Polsce dekoder 
z CI+ do CyfryH- 


Nowy dekoder satelitarny TechniStar S2 
umozliwia odbidr programdw telewizyj- 
nych HD i SD oraz stacji radio wych. Po- 
dobnie jak jego poprzednik TechniStar SI, 

zostal zaprojektowany z myslq o maksy- 
malnej wygodzie uzytkowania oraz wypo- 
sazony w wiele multimedialnych funkcji. 
Urzqdzenie mozna w kilka sekund zmienic 
w nagrywark^ wideo. Wystarczy podl^czyc 
zewn^trzny dysk lub pendrive do wejsda 
USB 2.0 dekodera. Nagrywanie programu 
mozna rozpocz^c w kazdej chwili, przez 
nacisni^cie jednego przycisku na pilocie. 
Dodatkowo dzi^ki funkcji Time shift, na- 
grania mozna odtworzyc jeszcze przed 
zakonczeniem nagrywania (uzytkownik 
sam decyduje, kiedy obejrze£ swoje ulu- 


bione programy i ma swobod^ zarzqdzania 

swoim czasem). 

Z TechniStar S2 jest rdwniez latwy dost^p 
do programow platnych platform takich jak: 
Cyfra+, n HD na kart^, telewizja na kart$, 
MTV Unlimited, HD+ oraz Sky, wystarczy 
odpowiedni modul Cl i/lub karta abonenc- 
ka. Naturalnie z TechniStar S2 uzytkownicy 
majq dost^p do tysi^cy bezplatnych kana- 
16w, zarowno z Polski, jak i z calego swiata. 
Wszystkie funkcje dekodera sq proste 
i przyjemne w obsludze, nie jest potrzebna 
zaawansowane wiedza techniczna. Przej- 
rzyste menu iintuicyjna nawigacja deko- 
dera sprawiajq, ze jest on bardzo wygodny 
w obsludze. 

[www.technlsat.pl] 



Nowe oscyloskopy Agilent 
Technologies 

Agilent Technologies wyprodukowat seriQ nowych oscylosko- 

pow: DSOX3012A, DS0X3014A, DSOX3024A, DSOX3032A, 
DSOX3034A, DS0X3052A, DSOX3054A. MSOX3012A, 
MSOX3014A, MS0X3024A, MSOX3032A. MSOX3034A, 
MSOX3052A, MSOX3054A. 

Seria X najnowszych oscyloskopow zostala stworzona dla 

wymagajecych klientdw, ktdrzy majec ograniczony budzet, 
musze zakupic bardzo doktadne i wszechstronne urzedzenie. 

Modele 3000 umozliwiajq zaawansowane analizQ sygna- 
Ibw analogowych, cyfrowych (MSO), jak tez protokoibw 

transmisji szeregowej. 

Jest to pierwszy oscyloskop na rynku, ktory ma wbudo- 
wany generator funkcyjny 20 MHz (opcja) oraz mozliwosc 
upgraded pasma! Kazda aktualizacja, w tym tez rozszerzenie 
pasma i DSO do MSO, dokonywana jest samodzielnie przez 
uzytkownika poprzez wprowadzenie zakupionego numeru 
licencji. Zdalnq kontrolq urzqdzenia umozliwia wbudowana 
funkcjonalnosc dostqpna z poziomu przegledarki interneto- 
wej: Web Browser Control. 

DziQki nowatorskiej technologii MegaZoom IV osi^gniqto 
64 poziomy jasnosci ekranu oraz bezkompromisowe czq- 
stotliwosc odswiezania sygnatdw, numer jeden na rynku, 
do 1 000 000 razy/s, pomimo dodatkowych pomiarow, 
np. rownolegtej analizy kanalow cyfrowych i analogowych. 
Oferowane generatory te moge pracowac w zakresie czqsto- 
tliwosci 100 MHz do 500 MHz (do 4 GSa/s) i se wyposazone 
w zlqcza USB, LAN, GPIB oraz wyjscie wideo VGA. 
[www.amt.pl] 

Podwojny transceiver WiFi 

W Fujitsu opracowano uklad podwojnego transceivera 
WiFi 802.1 1 b/g + EDR + Bluetooth 2.1 produkowanego 
w miniaturowej obudowie LGA owymiarach 11,2x10x1,4 

mm. Uklad jest na tyle prosty w implementacji, ze moze bye 
wykorzystywany nawet przez projektantbw nieposiadajecych 
wiqkszego doswiadezenia w projektowaniu uktadbw w.cz. 
Transceiver pozwala w latwy sposdb zwi^kszyc funkcjonal- 
nosc komputerbw przemystowych, terminali ptatniezyeh 
czy urzqdzert pomiarowych o mozliwosc bezprzewodowej 
transmisji danych. MBH7BWZ04 bazuje na chipsetach 
CSR BlueCore 4-ROM (Bluetooth) i Marvell 88W8686 
(WiFi). Uklad zawiera pami^c EEPROM, regulatory napiq- 
cia, oscylator oraz niezalezne zrddla zasilania i przel^cznik 
w.cz., umozliwiajece niezalezne lub rdwnoczesne pracq obu 
blokdw. Komunikacja z mikroprocesorem moze siq odbywac 
poprzez interfejsy UART/PCM w przypadku transceivera Blu- 
etooth oraz SDI0/SPI w przypadku transceivera WiFi. 
Podstawowe parametry: 

■ ezutose odbiornika (WiFi): -73 dBm/54 Mb/s, -92 dBm/1 Mb/s 

■ ezutose odbiornika (Bluetooth): typ. -84 dBm 

■ mocy nadajnika (WiFi): 12 dBm/54 Mp/s, 16 dBm/1 1 Mb/s 

■ napiqcie zasilania: 3,0. ..4, 2 V (1 ,8.. .3, 3 V bloki 1/0) 
[www.fujitsu.com] 

Odbiornik GPS Radionova SS3 

Na rynku pojawil siq tani odbiornik GPS o nazwie Radionova 
SS3. Ten zintegrowany modul radiowy jest efektem pracy 

inzynierdw firmy Antenowa. W ukladzie zostal wykorzystany 

scalony odbiornik SiRFstarlll oraz stopien w.cz. bazujqcy 

na elementach dyskretnych. 

Projektanci polozyli gtdwny nacisk na maksymalne ograni- 
czenie kosztdw oraz zminimalizowanie poboru predu. SS3 
ma male wymiary wynoszqce 18, 4x9, 0x2, 3mm i jest 
przystosowany do montazu powierzchniowego. Pracuje 
z napiqciem zasilania 3,6 V i oferuje kilka oszczQdnoscio- 
wych trybdw pracy pozwalajecych wydtuzyc czas pracy 
urzedzen bateryjnych. Do komunikaeji z mikroprocesorem 
host jest uzyty interfejs UART/SPI. 

[www.antenova.com] 
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Generator TGR6000 

W handlu jest dostQpny generator sygnatowy w.cz. TGR6000 
generujqcy sygnafy z zakresu cz^stotliwosci od 10 MHz do 6 

GHz o maksymalnej amplitudzie +7 dBm i z dwoma trybami 
pracy: step sweep i list sweep. 

W trybie step sweep czQStotliwosc i/lub amplituda sygnatu 
jest zmieniana pomi^dzy dwiema zaprogramowanymi warto- 
sciami granicznymi wmaksymalnie 1000 krokach wustalo- 
nym okresie. Przemiatanie moze si$ odbywac w skali liniowej 
lub logarytmicznej, w gorQ lub w dot. 

Wyzwalanie moze si§ odbywac manualnie, sygnatem ze- 
wnQtrznym lub co ustalony czas (0,1. ..999,9 s). W trybie list 
sweep poszczegolne punkty na skali cz^stotliwosci i amplitu- 
dy s q wstQpnie definiowane w tabeli. Pojemnosc wewnQtrznej 
pamiQci umozliwia zapis do 16 list. TGR6000 zawiera inter- 
fejsy GPIB, RS232, USB i LAN. 

Najwazniejsze parametry 

■ zakres czQstotliwosci sygnatu wyjsciowego: 10 MHz-6 GHz 

■ rozdzielczosc czQstotliwosciowa: 10Hz 

■ stabilnosc podstawy czasu: < ±1 ppm dla zakresu tem- 

peratur +15...+30°C 

■ szumy fazowe (nosna 6 GHz): < -89 dBc/Hz przy offsecie 

20 kHz 

■ szumy fazowe (nosna 500 MHz): <-110 dBc/Hz przy 

offsecie 20 kHz 

■ zakres amplitudy: od -1 1 0 dBm do +7 dBm w krokach co 
0,1 dB 

■ doktadnosc amplitudy: ±2 dBm 

[www.aimtti.com] 

Glowica WiFi RF6555 

RF6555 to gtowica nadawczo-odbiorcza pracujqca w pasmie 
2, 4-2,5 GHz. Jest przeznaczona do aplikacji WiFi oraz Zig- 
Bee. Zawiera wzmacniacz mocy z filtrem harmonicznych 
wtorze nadawczym, wzmacniacz niskoszumowy zopcjq 
bypass w torze odblorczym oraz przetqcznik antenowy. 
Pracuje z napl^ciem zasilania 3,0 V, pobierajqc 70 mA prqdu 
w trybie nadawania (przy mocy wyjsciowej +18 dBm) oraz 8 
mA w trybie odbioru (50 pA w trybie bypass). Zawiera zabez- 
pieczenie ESD do 1000V (HBM) na wszystkich liniach w.cz. 
i do 500 V na pozostatych. 

Jest produkowana w obudowie QFN-24 o wymiarach 5x5x1 
mm. Pracuje w przemystowym zakresie temperatur. 

Parametry toru odbiorczego: 

■ wzmocnienie: typ. 11,5 dB 

■ wspotczynnik szumow: 2,5dB 

■ maksymalna moc wejsciowa: +8 dBm 

■ wspotczynnik MP3: +7 dBm 
Parametry toru nadawczego: 

■ moc wyjsciowa: min. +18 dBm 

■ wzmocnienie: typ. 25 dB 

■ maksymalna moc wejsciowa: +5 dBm 

■ poziom harmonicznych (2, 3): typ. -45 dBm/MHz przy 
+ 18 dBm 

■ czas stabilizacji wzmocnienia: typ. 1 /js 
[www.rfmd.com] 

Precyzyjne zrodlo cz^stotliwosci 

Inzynierowie Abracon opracowali precyzyjne przenosne 
zrodto czQstotliwosci Sync’n Go przeznaczone zarowno do 
zastosowari iaboratoryjnych, jak tez dzi^ki wbudowanemu 
akumulatorowi, do pracy w terenie. 

Uktad jest produkowany w aluminiowej obudowie o wymia- 
rach 89x38x25 mm zwbudowanym akumulatorem zapew- 
niajqcym 10-godzinny czas pracy. Zawiera wejscie wspot- 
pracujqce z dowolnym wzorcem cz^stotliwosci 10 MHz (np. 
oscylatorem referencyjnym GPS, wzorcem rubidowym lub 
oscylatorem OCXO) oraz wyjscie referencyjne 10 MHz. 


TR 70 H 


Transverter na pasmo 4 m 


Po wieloletnich staraniach krotkofalow- 
com polskim zostal przydzielony wycinek 

pasma od 70,100 do 70,300 MHz i choc 
zakres ten wynosi tylko 200 kHz, jest 
zbiezny z obecnymi przydzialami w kra- 
jach europejskich, co pozwoli na swobodne 
nawiqzywanie Iqcznosd z duz^ liczb^ stacji 
amatorskich. Generalnie na rynku nie ma 
fabrycznych urzqdzen do pracy na pa- 
smo 4 m i dlatego coraz wi^cej firm b^dzie 
wprowadzac transwertery, umozliwiaj^ce 
prac^ w nowym zakresie pasm za pomoq 
posiadanego sprz^tu HF. Przystawki takie 
pozwalajq na rozszerzenie pracy posiada- 
nego transceivera 28 MHz o prac^ w pa- 
smie 70 MHz. 

Niemiecka firma KUCHNE, znana takze na 

polskim rynku z bogatej oferty transwerte- 
row UKF i urzqdzen mikrofalowych, wpro- 

wadzila do swojej oferty nowy transwerter 
TR 70 H przewidziany do pracy w zakresie 
70 MHz. 

Podstawowe parametry TR 70 H: 

■ cz^stotliwosc wyjsciowa VHF: 70-72 

MHz 

■ cz^stotliwosc wejsciowa HF: 28-30 MHz 

■ cz^stotliwosc oscylatora: 42 MHz 

■ zakres mocy sygnalu wejsdowego: 1-50 
mW (60-1000 uW/0...-12 dBm) 

■ moc wyjsdowa: 20 W/50 Q 


■ napi^de zasilania: 13,8 V DC (12-14 V) 

■ maksymalny pobor pr^du przy nadawa- 

niu: 6 A 

■ wzmocnienie sygnalu odbiornika: 25 dB 

■ poziom IP3: +20 dBm 

■ gniada we/wy: BNC 

■ maksymalny poziom szumow: 1,0 dB 

■ wymiary obudowy: 270 x 260 x 80 mm 
Instalacja transwertera 70/28 MHz jest bar- 
dzo prosta. 

Wystarczy polqczyc gniazdo TRX 28 MHz 
pod wyjscie antenowe posiadanego trans- 
ceivera 10 m, anten^ 70 MHz oraz zasilanie 
13,8 V i sygnal sterowania PTT 
Prezentacja pierwszego polskiego trans- 
wertera na pasmo 4m znajduje si^ we- 
wnqtrz numeru. W kolejnych numerach 
SR znajdq si^ opisy innych podobnych 
urz^dzen umozliwiajqcych prac^ w nowym 
zakresie pasm amatorskich. 
[www.kuhne-electronic.de] 



RT0 1014 


Oscyloskop Rohde & Schwarz 


Rohde k Schwarz jako europejski produ- 
ced elektroniki dostarczajqcy aparatur^ 
kontrolno-pomiarow^ na pasma w.cz. i mi- 
krofalowe, urzqdzenia nadawczo-odbior- 

cze oraz systemy monitoringu co roku 

wprowadza nowosd. 

Jedn^ z nowosd prezentowanq podczas te- 
gorocznych targow Automaticon byl oscy- 
loskop RTO 1014 o wysokiej cz^stotliwosd 
pracy i doskonalej jakosci obrazowanego 

sygnalu. 

Podstawowe parametry oscyloskopu: 

■ liczba kanalow: 4 

■ pasmo analogowe: 1 GHz 

■ impedancja: 50 Q, 1M fl 

■ dolna cz^stotliwosc dla sprz^zenia AC 

(-3 dB): 5 Hz 

■ ograniczniki pasma: 400 MHz, 200 MHz, 



20 MHz 

■ czulosc: lmV/dz (50 Cl) 

■ maksymalne napi^cie wejsdowe: 30 V pp 

/50 (200 V) 

■ zakres podstawy czasu: lns/dz 

■ dokladnosc podstawy czasu: 10 ppm 

■ cz^stotliwosc probkowania: 10 Gsa/s w kaz- 

dym kanale 

■ szybkosc odswiezania ekranu: 1 milion 

przebiegow/s 

■ wyswietlacz 10,4"LCD TFT + panel do- 
ty kowy: 1024x768 (XGA) 

■ matryca: 1024x768 pikseli (XGA) 

■ pobor mocy: 400 W 

■ waga: 4,9 kg 

Milion wyswietlanych sygnalow na sekun- 
d^ stawia oscyloskop RTO 1014 w scislej 
czolowce swiatowej. Uzytkownik moze 
zdefiniowac niemal dowoln^ funkcj^, kto- 
rej argumentami sq przebiegi z dost^pnych 
kanalow pomiarowych albo wyniki wcze- 
sniej zdefiniowanych funkcji. Wyniki kon- 
cowe s^ traktowane jako wirtualne kanaly 
pomiarowe (wynikom operacji matema- 
tycznych mozna nadawac miana wielkosci 
fizycznych wyswietlanych w efekde konco- 
wym). Dzi^ki temu mozna przeprowadzac 
analizy statystyczne, ktore dajq odpowiedzi 
na pytania niemozliwe do uzyskania inny- 
mi metodami. 

[www.rohde-schwarz.pl] 
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Infiniium 90000 Q 


INFO 


Najszybszy oscyloskop 
analogowy 



Firma Agilent Technologies zaprezentowala 

now$ seri^ oscyloskopow czasu rzeczywi- 
stego Infiniium 90000 Q o pasmie analogo- 
wym wynosz^cym do 63 GHz przy pracy 
dwukanalowej i do 33 GHz przy pracy 
4-kanalowej. Oferta obejmuje 10 mo deli 
4-kanalowych o pasmie od 20 do 63 GHz, 
wszystkie z mozliwosciq rozszerzenia pa- 
sma w przyszlosci. Cechuj^ si^ one najniz- 
szym poziomem szumow i jitteru sposrod 
dost^pnych obecnie oscyloskopow, zapew- 
niaj^c najwigksz^ dokladnosc pomiaru. 
Zdaniem specjalistow seria 90000 Q stano- 
wi kolejny przelom wsrod oscyloskopow 
rodziny Infiniium. Wsrod oscyloskopow 
serii Q przelamuj^cych dotychczasowq ba- 
rter^ 60 GHz, najszybszy model zapewnia 
szerokosc 3-decybeIowego pasma analogo- 
wego rown^ 63 GHz. W modelu 33 GHz 
pasmo to jest uzyskiwane dla wszystkich 4 
kanalow pracuj^cych rownoczesnie. Takie 
parametry pozwalajq na charakteryzacj^ 
urzqdzefi pracujqcych w oparciu o no wo 
opracowywane standardy. SpoSrod klu- 
czowych cech oscyloskopow serii Q nalezy 
wymienic: 

■ bezposredni^ digitalizacj^ sygnalow 
w pasmie M (od 60 do 100 GHz) 

■ pomiary 3. harmonicznej dla strumieni 
cyfrowych 28, 32 i 40 Gbps 

■ analizg sygnalow na interfejsach IEEE 
802.3ba 40/100/400 GbE i Optical Interne- 
tworking Forum CEI 3.0 

■ analizg sygnalow na 4 kanalach roznico- 
wych w pojedynczej akwizycji, pozwa- 
lajqcq rozwiqzywac zlozone problemy 
przesluchow mi^dzykanalowych 

■ bezposredni pomiar sygnalow o amplitu- 
dzie powyzej 1 V w ukladach, w ktorych 
konieczne jest wykonywanie przy uzyriu 
jednego przyrz^du rdwnoczesnie pomia- 
row szerokopasmowych i m.cz. 

Post^p technologiczny w oscyloskopach 
nowej serii stal sig mozliwy dzigki wy- 
korzystaniu specjalizowanych ukladow 
scalonych i modulo w w nowej technologii 


RealEdge. W serii 90000 Q wykorzystano 

sprzgtowe i programowe osiqgni^da tech- 

nologiczne opracowywane przez wiele lat 
dla oscyloskopow rodziny Infiniium: 

■ technologia sond pomiarowych Agilent 

InfiniiMax El o paSmie do 30 GHz 

■ ponad 40 specjalizowanych pakietow 
aplikacyjnych (jitter, wyzwalanie, po- 
miary narzgdzia analityczne, certyfikaty 
kompatybilnosci) 

■ oprogramowanie umozliwiaj^ce Iqczenie 

wielu oscyloskopow serii Q w systemy 

o Iqcznej pojemnosci 40 lub wigcej kana- 
low pomiarowych 

■ oprogramowanie InfiniiView umozliwia- 
jqce analizg danych zarejestrowanych 

przez oscyloskop na komputerze 

■ oprogramowanie N2807A Precision Probe 
do charakteryzacji i korekcji kabli w pel- 

nym zakresie czgstotliwosci do 63 GHz. 
[www.agilent.com] 



Po synchronizacji ze wzorcem zapewnia stabilnofic ±25 

ppb przy +25°C oraztypowo ±100 ppb (maks. ±300 ppb) 
w zakresie temperatur otoczenia od 0 do +60°C. 
Podstawowe parametry: 

■ poziom sygnatu wyjSciowego: 6 dBm 

■ poziom harmonicznych: < -30 dBm 

■ szumy fazowe: 120 dBc/Hz przy offsecie 100 Hz; 150 
dBc/Hz przy 10 kHz; 155 dBc/Hz przy 1 MHz. 

■ jitter: <50ps rms (w paSmie 12 kHz.. .20 MHzod noSnej) 
[www.abracon.com] 

Niskoszumowe wzmacniacze GPS 

Pracownicy NXP Semiconductors zaprezentowali nowq seriq 
wzmacniaczy niskoszumowych SiGe z obwodem aktywnego 
ttumienia sygnatdw zaktdcajecych. Uktady zostaty zapro- 
jektowane do zastosowari w odbiornikach nawigacji sate- 
litarnej standardow GPS, GloNass i Galileo. Sg to minia- 
turowe wzmacniacze zamykane w obudowach o wymiarach 
1,45x1, Ox 0,5 mm, wymagajece jedynie dwdch elementdw 
wspdtpracujqcych LC (wejSciowej cewki dopasowujgcej 
impedancjg i kondensatora w obwodzie zasilania). 

Uktady udostgpniajg funkcjg dynamicznego ttumienia zabu- 
rzeri pochodzgcych z innych systemdw bezprzewodowej 
transmisji danych, takich jak sieci telefonii komorkowej, Blue- 
tooth czy WLAN, poprzez regulacjg chwilowego natgzenia 
prgdu polaryzacji. 

Oferowane wzmacniacze rodziny BGU700x/BGU8007 majg 
wigkszy o 10 dB wspdtczynnik IP3 od uktaddw konkurencyj- 
nych przy poziomie zaktdceri wahajgcym siQ od -40 do -20 
dBm, a rdwnoczeSnie bardzo maty wspdtczynnik szumdw, nie- 
przekraczajgcy 1,0 dB. Dzigki temu majg certyfikat AEC-Q100 
pozwalajqcy na zastosowania w instalacjach samochodowych. 
[www.nxp.com] 

Niskoszumowy syntezer 
cz^stotliwosci LTC6945 

W ofercie Linear pojawit sig ultraniskoszumowy syntezer czq- 
stotliwoSci LTC6945 z dzielnikiem catkowitym, pracujqcym 
w paSmie od 350 MHz do 6 GHz. Przy 900 MHz, LTC6945 
pozwala osiqgnqC poziom szumdw fazowych wynoszgcy 
zaledwie -100 dBc/Hz przy offsecie 1 kHz. 

Charakteryzuje sig znormalizowanymi szumami fazowymi 
rdwnymi -226 dBc/Hz przy zamkniQtej pgtli (znormalizo- 
wanymi szumami 1/f rownymi -274 dBc/Hz; poziom progu 
szumowego-157 dBc/Hz). 

Uktad jest produkowany wobudowie QFN-28 (5 x 4mm) na 
zakres temperatur pracy od -40 do 105°C ijest przeznaczony 

do wspdtpracy z zewngtrznym niskoszumowym generatorem 
VC0 pracujqcym w paSmie do 6 GHz. Zintegrowany w ukta- 
dzie wyjSciowy dzielnik czgstotliwoSci 1-6 pozwala obnizyc 
generowang czgstotliwoSc do granicy 350 MHz. Do regulacji 
czgstotliwoSci oraz odczytu zawartoSci wewngtrznych rejestrdw 
i statusu pgtii stuzy dwukierunkowy interfejs szeregowy SPI. 
[www.linear.com] 

Tlumiki sterowane napiqciem 

RFMD oferuje monolityczne ttumiki RFSA3013 i RFSA3023 

sterowane napigciem, produkowane w miniaturowych obu- 
dowach QFN o wymiarach 3x3 mm. Charakteryzuje sig 
czgstotliwo&cig sygnatu wejficiowego od 50 do 3000 MHz 
i wsp61czynnikiem ttumienia wynoszqcym minimum 30 dB 
w calym zakresie zmiennotai napigcia sterujgcego. 

Sg wyposazone w uktad kompensacji temperatury i zapewnia- 
jgcy powtarzalny przebieg charakterystyki ttumienia w rdznych 
temperaturach pracy. Sg zasilane napigciem 5 V (RFSA3013) 
i 3,3 V (RFSA3023), pobierajgc okoto 1 mA prgdu. 

W aplikacjach z liniami dtugimi o impedancji 75 Q (np. sie- 
ciach CATV) nie wymagajg dotgczania sieci dopasowujgcych. 
Dostgpne sg podobne ttumiki do aplikacji z liniami dtugimi 50 
ft, oznaczone symbolami RFSA2013 i RFSA2023. 
[www.rfmd.com] 
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5X Uganda 


Freddy F5IRO na poczqtku maja miat za- 
czqc sluzbowy pobyt w Ugandzie, trwajqcy 
rowniez w czerwcu. Z pomoq Davida 5X1D 
(KH9AE) ma nadziej^ otrzymac licemq na 
praq na pasmach wkrotce po przybyciu 
na miejsce. Zabiera ze sobq transceiver K3, 
ma uzywac anten typu DIY (= Do It Your- 
self), czyli takich, jakie mozna szybko zrobic 
samemu, typu dipol czy pionowe w zalez- 
nosd od mozliwosci lokalnych. Aktywnosc 
glownie na telegrafii na wyzszych pasmach, 
a szczegolnie na 10 MHz plus ewentualnie 
na PSK31. Zainteresowani winni monitoro- 
wac spoty na DX clusterach. QSL via F8DFP 
Wiqej nablogu: http://j28ro.blogspot.com. 


A5 Bhutan 


W dniach 6-14 czerwca z Bhutanu ma pra- 
cowac silna grupa operatorow japonskich: 
JA1JQY (A52JY), JK1EBA (A52BA), JA3MCA 
(A52MA), JA1KJW (A52KJ) iJA8VE (A52VE). 
B^dq czynni z hotelu wThimpu na 160-6 m 
emisjami SSB, CW i RTTY, monitorujqc inten- 
sywnie pasmo 6m z czynnym beaconem na 
50125 kHz. QSL na znaki domowe. 


FO French Polynesia 


Rund^ po wyspach Polinezji Francuskiej 

w czerwcu zapowiada Pat F4EBT. Pod zna- 

kiem FO/F4EBT ma pracowac z kilku loka- 

lizacji w dniach 1-24 czerwca. W planach 

odwiedziny nasqpujqcych wysp: Tahiti (OC- 

-046), Moorea (OC-046), Raiatea (OC-067), 
Huaine (OC-067), Bora-Bora (OC-067) i Mau- 

piti (OC-067). Aktywnosc w wakacyjnym 
stylu glownie na SSB na 80-10 m uzywajqc 

transceivera TS-50 100 W oraz wielopasmo- 
wej anteny FD4. QSL na znak domowy. 


Rubrykg redaguje 

Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e mail: andrzej. 

sadowski® 

pwr.wroc.pl 

SP DX Club 


GM Scotland - IOTA & SCOTIA 


Znany aktywator szkockich wysp, tworca 

dyplomu SCOTIA za Iqcznosci z wyspami 
Szkocji, Andre GM3VLB zapowiada kolejnq 
swojq tras^. Pod koniec maja pojawi sq na 
Orknejach (EU-009) by wyruszyc na ostatnie 
pqc wysp, na ktorych jeszcze nie byl. Sq to 
Muckle Green Holm (0120), Linga Holm 
(OI21), Eynhallow (0124), Faray (0128) oraz 
Calf of Eday (0129). Wiele b^dzie zalezalo 
od pogody, ktora ma wplyw na mozliwosci 
lqdowania na trudniej dosqpnych wyspach 
ze wzgl^du na skaliste brzegi. Niewykluczo- 
ne, ze w razie powodzenia i sprzyjajqcych 
warunkdw pogodowych b^dzie kontynu- 
owal praq z innych wysp, na ktore jest duze 
zapotrzebowanie. Bye moze w towarzystwie 
innego aktywnego podroznika po wyspach 
Szkocji, Alexa G(M)0DHZ. Zainteresowani 
winni monitorowac okolice cz^stotliwosci 
14.260, a w szczegolnosri .257 i .265 kHz. Ad- 
res stronv Andre: http :/Avww. gm3vlb.com, 


HS Thailand 


Maurice F5NQL poinformowal, ze Alain 
F6HBR (ex-F08FW k FR5EM), mieszkajqcy 
od 2006 r. w Tajlandii, dopiero teraz otrzymal 
licencq na znak HSOZKG. Siedem lat trwaly 
_ negocjacje mqdzy Francjq a Tajlandiq o wy- 


dawaniu licencji na zasadach wzajemnosd. 
Porozumienie zostalo podpisane w grudniu 
2011 i Alain jako pierwszy obywatel Francji 
w kwietniu 2012 otrzymal licencji Mozemy 
spodziewac sq aktywnosci Alaina glownie 
na CW plus nieco PSK i RTTY z wyspy Koh 
Samui (AS-101). Drugim operatorem fran- 
cuskim, zyj^cym aktualnie w Tajlandii, jest 
Gerald F8DEG. On rowniez spodziewa sq 
otrzymac licencji 


IOTA 


EU-039: Chausey Isl. (DIFM MA-004, DDFM 
50, DPF 04, WLOTA 0424), F France. Keith 
G3TTC wybiera sq na q wysp^ w dniach 
16-22 czerwca. Czynny b^dzie pod znakiem 
F/G3TTC w wakacyjnym stylu na 80, 40, 20 
i 15m emisjq SSB. QSL na znak domowy. 
EU-114: Guernsey Isl., GU Guernsey. Gru- 
pa operatorow z Telford k District Ama- 
teur Society b^dzie pracowac z tej loka- 
lizacji w dniach 22-27 czerwca pod zna- 
kiem GP3ZME/p. Aktywnosc na 160-6 m 
jak rowniez na pasmach nieco wyzszych 
- VHF, UHF i SHF. QSL via G3ZME biuro lub 
MOPNN - direct. Aktualne informaeje mozna 
znalezc na serwerze qrz.com pod GP3ZME. 
EU-127: Helgoland Isl. (GID/DID N-014, 
WLOTA 0518), DL Germany. Osemka ope- 
ratorow - DD3EU, DJ1JB, DJ4EL, DL6II, DO- 
1BEN, DC2FIL, IZ4AMS iXE2AA wybiera sq 
na Helgoland w dniach 3-10 czerwca. Pod 
znakiem DD4T pracowac b^dq na 160-2 m 
wszystkimi emisjami z czterech staeji. QSL 
via IZ4AMS, direct lub biuro oraz OQRS na 
ClubLog. Wqcej na http://www.dd4t.eu. 
NA-213: Dauphin Isl. (USI AL002S, Mobile 
County), Alabama, W U.S.A. Z tej wyspy 
majq pracowac w dniach 22-25 czerwca 
Allan KV4T, Steve KI4GGJ, John AJ4T, Gaston 
W4CCF i Nicholas KJ4AVG. Na 17 m telegra- 
fiq ma pracowac KV4T/p a AJ4T/p na 20 m na 
SSB. Inni operatorzy b^d$ pracowac na pozo- 
stalych pasmach w zaleznosci od propagaeji. 
QSL na znaki indywidualne operatorow. 


0D Lebanon 


Luigi IV3XNF ma wyjechac wmaju do Liba- 
nu wraz z misjq Narodow Zjednoczonych 
- United Nations Interim Force (UNIFIL). 
Jego pobyt ma trwac do paidziernika. Za- 
powiada aktywnosc na pasmach pod zna- 
kiem OD5/IV3XNF/QRP B^dzie stacjonowal 
wbazie wojskowej i wwolnym czasie b^dzie 
pojawial sq na pasmach 80-10 m uzywajqc 
Yaesu FT-817ND, anteny Carolina Windom 
80 lub End-Fed Half-Wavelength Antenna. 
Preferowane emisje - telegrafia oraz cyfrowe. 
QSL direct na znak domowy, rdwniez eQSL 
i LoTW Szczegoly na http://iv3xnf.jimdo.com. 


SM Sweden - slacja okolicznoiciowa 


Richard SM2TOS / kole garni uruchomi oko- 

licznoSciowq stacj^ pod znakiem SE2EE 
z Porjus w dniach 16-17 czerwca. Aktywni 
b$dq z miejsca, gdzie podezas D wojny swia- 
towej awaryjnie lqdowal bombowiec Lanca- 
ster o nazwie „Easy Elsie". Uczestniczyl on 
w pazdzierniku 1944 r. w ataku na niemiecki 


pancernik Tirpitz, ktory usilowal uciec przed 

scigajqcymi go silami morskimi i lotniczymi 
aliantow. Bombowiec podziurawiony poci- 
skami artylerii przeciwlotniczej Tirpitza mu- 

sial lqdowac w Porjus. Jego resztki sq tarn do 
dzis. Richard w 2011r juz byl tarn, ale warun- 
ki na pasmach byly niesprzyjajqce. W tym 
roku ma nadziej^ na lepsze warunki. Czynni 
b^dq na falach krotkich przez caly czas poby- 
tu. Warto dodac, ze latem w tej lokalizaeji za 
kolem polarnym Slonce nie zachodzi i swied 
calq dob^. Wqcej na QRZ.com. oraz http:// 
www.sm2tos.se/easyelsie/eng. 


VP2M Montserrat 


John KB4CRT ponownie bqdzie czynny pod 

znakiem VP2MRT z Gingerbread Hill, St. 
Peters Parish, Montserrat (NA-103, WLOTA 
1475, WW Loc. FK86VS) w dniach 6-12 czerw- 
ca. Aktywnosc na 80-2 m emisjami SSB, nieco 
CW ibyc moze PSK. QSL via KB4CRT tylko 
direct ale logi b^dq zamieszczone w systemie 
LoTW po powrode do domu. 


VYO Canada -IOTA 


Amerykanscy operatorzy Dick AH6EZ i Har- 
ry K9DXA planujq aktywnosc pod znakami 
YVO/homecall z Rankin Inlet, Nunavut Pro- 
vince (najwiqksze i najnowsze terytorium 
federalne Kanady) w dniach 21 czerwca 
- 2 lipca. Aktywnosc na 80-6 m z szczegolnq 
uwagq na 30, 17 i 12 m emisjami CW, SSB 
i RTTY W planach jest rowniez krotka praca, 
liezona w godzinach, z Marble Island (NA- 
-185) mqdzy 25 a 29 czerwca. 1 lipca podezas 
Radio Canada Day Contest bqdq czynni pod 
znakiem VYORAC. Wqcej szczegolow, aktu- 
alnosci pod adresem http ://ah6ez.yolasite . 
com. 


XV2 Vietnam 


Larry W6NWS powrocil do dystryktu Cai Be, 
Wietnam w celach rodzinnych odwiedzin. 

Do 12 czerwca mozna spodziewac sq jego 
aktywnosci pod znakiem XV2W na 80-10 m 
emisjami CW i RTTY oraz SSB jesli poziom 
zaklocen pozwoli na praq fonieznq. Larry 
oswiadezyl: „...jestem zwykle na .022 lub 
.028 na CW i .085 na RTTY jesli sq wolne. Na 
80m jestem zwykle na 3.512 MHz sluchajqc 
+1 kHz. Na 30 m jestem ograniezony do 
zakresu 10.1 to 10.11". QSL na znak domo- 
wy. Logi b^dq rowniez w systemach LoTW 
i eQSL. 


ZS8 Marion Island 


W nowej obsadzie ekipy bazy na wyspie 

Marion znalazl sq Rory ZS6RGV. Jest tarn 
technikiem radiowym a b^dqc krotkofalow- 
cem ma nadziej^ na aktywnosc na pasmach 
amatorskich. Poczqtkowo, przez kilka ty- 
godni b^dzie bardzo zaj^ty obowiqzkami 
sluzbowymi ale ma nadziej^, ze z pomocq 
ZS1HF (ex ZS8M) otrzyma licencji na praq 
amatorskq. Dysponuje transceiverem IC-736 
i wzmacniaczem FL-7000. Jesli starania sq 
powiodq uslyszymy ZS8 w eterze a Pierre 
ZS1HF b^dzie QSL managerem. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


Swiat Radio 












To siQ naprawd$ optaca: 

V A 

3 start za darmo, pozniej 
do 50% taniej (patrz str. 12) 


3 80% znizki na e-prenu- 
meratg (dostgp przed 
ukazaniem siQ pisma 
w kioskach!) JKk 

3 krok w strong Klubu AVT 
(patrz str. 65 
i www.avt.pl/klub) 

3 rabaty i przywileje Klubu 
AVT-elektronika (www. 
avt.pl/klub-elektronika) 

3 archiwalia gratis (patrz 
str. 12) 

3 znizki na www.skleo.avt.Dl 


So wvboru: 


zleceniu 








za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatnq prenumeraty probnq od lipca 2012 do wrzesnia 2012, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (pazdziernik 2012 - czerwiec 2013). B^dzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie 
uda nam si? przekonaC Cty do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.09.2012 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miestyczna (VAT 5%) 

od lipca 2012 r. do wrzesnia 2012 r. 

od pazdziernika 2012 r. do czerwca 2013 r. 

3x0,00 zt = 0,00 zt 

9x12,00 zt = 108,00 Zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyC prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosC zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosC 4 numerow. Jeszcze wiQcej zyskasz, decydujqc 
si§ na prenumeraty 2-letnty - nie musisz mieC zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymad jq w cenie obnizonej o wartosC az 8 numerow! Wtycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka ostyga wartosC 1 2 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zl) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zl (2 numery gratis) 

108,00 zl (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

168,00 zl (1 0 numerow gratis) 

144,00 zl (12 numerow gratis) 


PAMIPTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujs 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydafi (patrz str. 10) 

■ mogq otrzymywaC co miestyc bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajqc dowolne z dostypnych jeszcze wydafi sprzed lipca 201 1 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyd mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajq cztonkami Klubu AVI i otrzymujq wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamdwionych u poSrednikdw (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat prbbnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydari, 23% VAT) 

6-miesiQczna 

12-mieslQCzna 

24-miesiQCzna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zl 

164,00 zl 

dla prenumeratorow 

10,00 zt 

18,00 zt 

32,80 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi$cznq prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumerate zamawiamy: 
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wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesylajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 63 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11 , 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



Zawody 


AKTUALNOSCI 


Zawody z okazji Mistrzostw Europy w Pike Noznej 2012 


EURO 2012 QSO-PARTY 


Organizatorzy: Liga Radioamato- 
row Ukrainy - UARL (Ukraina), 
Polski Zwi^zek Krotkofalowcow 
- PZK (Polska). Bezposrednimi or- 
ganizatorami i sponsorami nagrod 
s^: Towarzystwo TDR CHARKOW 
(Ukraina) oraz Dolnosl^ski Od- 
dzial Terenowy PZK (Polska). 
Uczestnicy: licencjonowani krot- 
kofalowcy ze wszystkich kraj ow 
swiata. 

Termin: 9 czerwca 2012 r. 
07.00-08.59 UTC. 

Pasma: 7, 14 oraz 21 MHz. Zale- 
cane cz^stotliwosci: 7010-7030, 
14010-14030, 21010-21030 (CW); 
7050-7150, 14150-14280, 21150- 
-21280 (SSB) 

Emisje: SSB, CW, 

Klasyfikacje: 

A - SO HF MIXED (Single Opera- 
tor -CW, SSB) 

B - MO HF MIXED (Multi Opera- 
tors -CW, SSB) 

C - SPECIAL CALL HF MIXED 
(ukrainskie stacje okolicznoscio- 
we EM2012.., EN2012.., EO2012.. 
oraz polskie stacje okolicznoscio- 


we SN2012.., HF2012.., 3Z2012 
- CW, SSB) 

L^cznosci z t^ samq stacje, zrobio- 
ne na roznych pasmach albo roz- 
nymi emisjami, sq. dozwolone. 
Numery kontrolne: RS(T) + ko- 
lejny numer Iqcznosci, poczqwszy 
od 001. 

Punktacja za QSO 

- z ukrainskq lub polskq. stacjq oko- 
licznoSciow^: 3 pkt. 

- ze wszystkimi innymi stacjami: 
1 pkt. 

Mnoznik: rozne ukrainskie i pol- 
skie znaki stacji okolicznoscio- 
wych, liczone oddzielnie na kaz- 
dym pasmie, niezaleznie od rodza- 

ju emisji. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO ze wszystkich pasm po- 
mnozona przez sum§ mnoznikow 
ze wszystkich pasm. 

Nagrody: zwyci^zcy (pierwsze 3 
miejsca) w kazdej kategorii b^dq 
nagrodzeni medalami oraz dy- 
plomami specjalnymi. Dodatko- 
we nagrody otrzymajq najlepsze 
polskie i ukrainskie stacje w kaz- 


dej kategorii. Poza tym wszyscy 

uczestnicy mog^ zlozyc wnioski 
o nast^puj^ce dyplomy: Dyplomy 
UARL: http://uarlaward.ucoz.com 
Dyplomy PZK: http://awards.pzk. 
org.pl Dyplomy TDR - KHARKIV 
FOOTBALL 2012, KHARKIV oraz 
KHARKIV-AVIA, wedlug ich re- 
gulaminow, zamieszczonych na 
stronie http://tdr.at.ua/index/di- 
plomy_o dr/0-24 Dyplomy z okazji 
Mistrzostw Europy w Pilce Noznej 
2012: http://efc2012.pzk.org.pl 
Dyskwalifikacja: przekroczenie 
przepisow dotycz^cych krotkofa- 
larstwa, niesportowe zachowanie 
si§ podczas zawodow lub nieprze- 
strzeganie Regulaminu Zawodow 
sq. wystarczaj^ podstaw^ do dys- 
kwalifikacji. 

Dzienniki: 

- ad res dla dziennikow elektro- 
nicznych (Cabrillo): qsoparty- 
@ukr.net 

- adres dla dziennikow papie- 
rowych: Dmytro Panczen- 
ko, P.O.Box 2373, Kharkiv-1, 
Ukraina. 



Ostateczny termin wyslania 
dziennikow: 9 lipca 2012 r. Strony 
internetowe organizatorow: 

PZK: www.pzk.arg.pl 
UARL: www.uarl.arg.ua 
TDR: www.tdr.at.ua 
DOT PZK: www.at01.pzk.arg.pl 


„Wielkie Lwowskie Polowanie” 
Truskawiec 28.04.-02.05.2012 

Tradycyjna mi^dzynarodowa 

impreza sportowa w lowach na 
lisa rejonu lwowskiego w ktorej 
startuj^ liczni zawodnicy z wielu 
krajow. W podzielonych czterech 
etapach (sprint, klasyk 3,5 MHz, 
klasyk 145 MHz, foxoring) uczest- 
niczyli zawodnicy Czech, Holan- 
dii, Litwy, Moldawii, Polski, Rosji, 
Ukrainy, USA, i W^gier. Zapowie- 
dziana wczesniej lokalizacja za- 
wodow we Lwowie zostala zmie- 
niona z powodu przygotowan do 
pilkarskich Mistrzostw Europy. 
Wybrano nowy teren w okolicach 



Polscy medali£ci (od lewej): Maria Deptul- 

ska, Sylwia Noworyl, Halina Biziuk, Lidia 
Lekan, Szymon Kloczek 


Sambora w znanej z leczniczych 
wod miejscowosci uzdrowisko- 
wej Truskawiec. Zawodnikow za- 
kwaterowano w sanatorium „ Ru- 
bin", kilka kilometrow od miejsc 
startow. Kierownikiem zawodow 
byl znany starszym zawodni- 
kom Igor Szewczuk UR5SF! ktory 
w czasie wolnym zademonstro- 
wal nam prototyp swojej kon- 
strukcji taniego o bardzo malych 
wymiarach przy standartowych 
mocach nadajnika z wieloma funk- 
cjami programowania takze w za- 
wodach w sprincie. Nasza grupa 
polska liczyla 21 zawodnikow kto- 
rej aktywnie pomagali: Elzbieta 
Stankiewicz, Bogdan Bala i Marek 
Wasiura. Medalowe miejsca w na- 
szych barwach zaj^lo 5 osob, Syl- 
wia Noworyl, Lidia Lekan, Maria 
Deptulska, Halina Biziuk, Szymon 
Kloczek. Najbardziej ciesz^ medale 
p. Haliny w kat. K50 startujqcej po 
raz pierwszy!, znanej zawodnicz- 
ki biegu na orientacje. By t moze 
znowu doczekamy startow w tej 
brakuj^cej kategorii na mistrzo- 
stwach swiata, po miejmy nadziej^ 
chwilowej przerwie w startach p. 
Hanny Slomskiej. Nasi bardziej do- 



swiadczeni zawodnicy (niektorzy 
nie w pelni zdrowia) startowali ze 
zmiennym szcz^sciem. Teren w kto- 
rym rozgrywano zawody okazal si§ 
niezwykle trudny. Duze liczba scie- 
zek, przecinek bardzo porosni^tych 
z powalonymi drzewami,niezliczo- 
ne ilosci jarow, nie zaznaczone na 
mapach trasy transportu drewna, 
stare instalacje wydobycia ropy. Do 
tego niezwykle upalna jak na prze- 
lom kwietnia-maja pogoda i limity 
130 minutowe wszystkie te nie- 
dogodnosci kosztowaly wiele sil. 
Najkorzystniejszq. taktyk^ okazalo 
si^ korzystanie z kilku twardych 
lesnych drog, orientacja wedlug 
ich, docieranie z nich do rejonow 
ukrytych nadajnikow. 

SP9GNM 


Swjot Radio 




AKTUALNOSCI 


Zawody 



0 Puchar 

Burmistrza Miasta 
Jarostawia 


A - indywidualne 
posiadajqce medal 
i dyplom Jarostaw 

1. SP9IEK 10767 

2. SP5XVR 10553 

3. SQ9E 10320 

4. SQ4G 9638 

5. SQ3HXH 8496 
B- pozostate radio- 
stacje indywidualne 

1. SQ70TK 11346 

2. SP7SEW 11036 


3. SP40IZ 

10020 

4. SP2HGV 

9348 

5. SP5GRU 

8904 

C- radiostaeje 

klubowe 


1. SP3PJY 

9338 

2. UZ1P 

9128 

3. SN7H 

8037 

4. SP4KHM 

7920 

5. SP6ZDH 

6916 

D - najaktywniejsza 

radiostaeja organiza 

tora: SP8 



Dzieri Dziecka 2012 


Organizator: Klub t^cznosci LOK 
SP4KSY w Olsztynie 
Termin zawodow: 1 czerwca 
(picjtek) 

Czas zawodow UTC: 15.00-17.00 
(obowi^zuje 5 min. QRT przed i po 

zawodach). 

Raporty: RS(T) + skrot wojewodz- 
twa, np. 59(9) J. 

Stacja organizatora SP4KSY 

(SN4DD) oraz Kluby L^cznosci 
LOK wojewodztwa warmifisko- 
-mazurskiego (SP4KCF, SP4KCM, 
SP4KDX, SP4KGB, SP4KHM, 
SP4KIE, SP4KIG, SP4KPP) podajc* 
RS(T) + skrot DD (Dziefi Dziecka). 
Stacje indywidualne i klubowe 
z operatorem do lat 16 podaj^ 
RS(T) + DZ. 

Stacje indywidualne i klubowe 

posiadaj^ce odznak^ Przyjaciel 
Dziecka podaj^ RS(T) + TPD (To- 
warzystwo Przyjaciol Dzieci). 

Stacje indywidualne i klubowe po- 
siadaj^ce Medal dr. Henryka Jor- 
dana podaj^ RS(T) + MHJ (Medal 
Henryka Jordana). 

Stacje indywidualne i klubowe po- 
siadaj^ce Order Usmiechu podaj^ 
RS(T) + POU (Posiadacz Orderu 
Usmiechu). 

Punktacja: QSO z wymienionymi 
stacjami klubowymi LOK na SSB 
- 5 pkt. na CW - 10 pkt. 

Stacje indywidualne i klubowe 
z operatorem do lat 16 na SSB - 
5 pkt. na CW - 10 pkt. 

Stacje indywidualne i klubowe po- 
daj^ce w raporcie TPD na SSB - 10 
pkt. na CW - 20 pkt. 

Stacje indywidualne i klubowe po- 
dajqce w raporcie MHJ oraz POU 
na SSB - 20 pkt. na CW - 50 pkt. 
Pozostale stacje na SSB - 2 pkt. na 
CW - 4 pkt. 

Mnoznik: liczba skrotow DD, DZ, 
TPD, MHJ oraz POU liczone jeden 
raz bez wzgl^du na rodzaj emisji 
(maksymalnie 5 mnoznikow). 
Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO x mnoznik. 

Uwaga: dopuszczalna moc w za- 
wodach krajowych 100 W. 
Nasluchowcow obowi^zuje ode- 
branie dwoch znakow oraz nada- 
nych grup kontrolnych. Nasluch 
danej stacji mozna przeprowa- 
dzic raz emisji SSB i raz emisjq 
CW. Punktacja taka sama, jak dla 
nadawcow. 

Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne i klubowe 
CW 

B - stacje indywidualne i klubowe 
SSB 

C - stacje indywidualne i klubowe 
CW + SSB 


D - stacje indywidualne i klubowe 

QRR l^cznie CW + SSB 

E - stacje indywidualne i klubowe 

z operatorem do lat 16, l^cznie 

CW + SSB 

F - stacje indywidualne i klubowe 
SWL (nasluchowcy) 

G - stacje organizatora + stacje po- 

daj^ce TPD, MHJ oraz POU 
Dzienniki: 

Logi elektroniczne najlepiej w po- 
staci pliku tekstowego w formatu 

Cabrillo nalezy przeslac w ci^gu 
7 dni po zakoficzeniu zawodow 
na adres sp4ksy@wp.pl. Hono- 
rowane tez logi papierowe, ale 
z obliczon^ punktacja, ktore nale- 
zy przeslac na adres: Klub L^czno- 
sci LOK SP4KSY, ul. Westerplatte 
1, Olsztyn z dopiskiem „Zawody 
DD". 

Nagrody: 

- za zaj^cie I miejsca w kazdej gru- 

pie klasyfikacyjnej puchar + dy- 
plom, 

- za zaj^cie II i m miejsca w kazdej 
grupie klasyfikacyjnej dyplom. 
Upominki - w zaleznosci od spon- 
sorow (drog$ losowania). 

Wszyscy uczestnicy zawodow 
mog^ otrzymac dyplom okoliczno- 
sciowy po dokonaniu wplaty nie 
mniej niz 10,00 (dziesi^c) zlotych 
na konto lokalnego kola Towarzy- 
stwa Przyjaciol Dzieci lub innej 
placowki zwiqzanej z udzialem 
w pomocy dzieciom (zal^czony 
odcinek wplaty). Adres placowki 
TPD w Olsztynie: Towarzystwo 
Przyjaciol Dzieci, Warmifisko-Ma- 
zurski Oddzial Regionalny, al. Woj- 
ska Polskiego 4, 10-225 Olsztyn. 

Nr konta: SBL Olsztyn 07 8858 
0001 2001 0026 6145 0501 
Dopuszczalna moc w zawodach 
krajowych - 100 W. 

Zawody zostan^ rozliczone 
w przeciqgu miesiqca, licz^c od 
dnia zawodow. Warunkiem prze- 
prowadzenia klasyfikacji w danej 
kategorii jest udzial minimum 5 
uczestnikow. Stacje podajqce skro- 
ty TPD, MHJ i POU proszone s^ 
o podanie numeru legitymacji, 
miejscowosci oraz daty wydania. 


Dni Watbrzyskiego Podzamcza 2012 


Cel: Popularyzacja regionu wal- 
brzyskiego, krotkofalarstwa, akty- 
wizacja krotkofalowcow z Dolnego 

6lqska 

Organizator: Klub L^cznosci 

SP6KCN Ligi Obrony Kraju przy 
Europejskim Centrum Radiokomu- 
nikacji Amatorskiej w Walbrzychu 
(wspolorganizatorzy i sponsorzy: 
Europejskie Centrum Radiokomu- 
nikacji Amatorskiej - „Gora Chel- 


Swial Radio 


miec" oraz Osrodek Spoleczno- 

-Kulturalny przy SM „Podzamcze") 
Uczestnicy: wszystkie licencjono- 
wane stacje nadawcze klubowe, 
indywidualne i nasluchowe. 
Termin zawodow: 3 czerwca 2012 
(niedziela) w godzinach: 05.00- 
06.00 UTC- CW/SSB, 

07.00-08.00 UTC- RTTY/PSK (obo- 
wi^zuje 5 min. QRT przed i po 
zawodach) 

Pasma i emisje: I tura KF-CW, SSB 
(w pasmie 80m wg bandplanu) 

II tura KF-RTTY (w pasmie 
80 m wg bandplanu); l^cznosci 
cross mode sq niedozwolone. 
Wywolanie w zawodach: CW 
i RTTY - CQ SP; SSB - WYWOLA- 
NIE W ZAWODACH DNI POD- 
ZAMCZA 

Raporty i grupy kontrolne: uczest- 
nicy niezaleznie od tury nadaj^ 

RS(T) + nr QSO 

Punktacja, mnozniki i wynik kon- 
cowy za l^cznosc lub nasluch: 

- na SSB, CW, RTTY: 2 pkt. 

- ze stacje SP6KCN niezaleznie od 
rodzaj u emisji: 10 pkt. 

- mnoznik: liczba okr^gow (mak- 
symalnie 9) 

Kazda stacja moze w danej chwili 
emitowac tylko jeden sygnal. 
L^cznosc z t^ sam^ stacja mozna 
powtorzyc innym rodzaj em emisji. 
Podczas pracy CW i SSB (Mixed) 
obowi^zuje numeracja ci^gla. 

Nie zalicza si^ l^cznosei obu kore- 
spondentom w przypadku: 

- roznicy czasu ponad 5 minut 

- bl^dnie odebranej grupy 
kontrolnej 

- bl^dnie odebranego znaku kore- 

spondenta 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO x mnoznik. 

W przypadku rownej liczby punk- 
tow wygrywa stacja, ktora nawi^- 
zala wi^cej l^cznosci. 

Klasyfikacje. 

I Tura 

A - stacje indywidualne i klubowe 
(Mixed) 

B - stacje indywidualne i klubowe 
CW 

C - stacje indywidualne i klubowe 
SSB 

D - stacje SWL (klasyfikacja l^czna 

CW/SSB) 

II Tura 

E - stacje indywidualne i klubowe 
RTTY 

Uczestnik moze bye sklasyfikowa- 
ny tylko w jednej grupie dla I tury. 
Klasyfikowane b^d$ dzienniki za- 
wieraj^ce 10 QSO i wi^cej dla I tu- 
ry. Pozostale dzienniki wykorzy- 
stane zostan^ jako CHECKLOG. 
Stacja klubowa SP6KCN nie b^dzie 
klasyfikowana. 
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Udzial SWL Do punktacji zalicza 

si^ nasluchy danej stacji tylko jed- 
nokrotnie, niezaleznie od emisji. 
Zadna stacja nie moze bye wyka- 
zana w logu wi^cej niz jeden raz. 
Nasluchowcow obowi^zuje ode- 
branie obydwu znakow i raportow. 
Dzienniki zawodow oddzielnie dla 
tury I i II nalezy przeslac wyl^cz- 
nie jako niespakowany zal^cznik 
formatu Cabrillo na adres sp6kc- 
n@wp.pl podajec: 

- w temacie wiadomosci znak wy- 
wolawczy uzywany w zawo- 
dach i tur^ np.: SP6KCN I tura, 
SP6XXX II tura, 

- w nazwie zal^cznika podac wy- 
l^cznie znak wywolawczy uzy- 
wany w zawodach np.: SP6KCN. 
ebr, SP6XXX.cbr. 

Nie jest wymagane obliczenie licz- 
by zdobytych punktow. 

Termin nadsylania dziennikow: 
7 dni od zakonezenia zawodow 
(wykaz nadeslanych logow b^dzie 
dost^pny na stronie internetowej 

klubu SP6KCN) 

Nagrody. Za pierwsze 3 miejsca 

w kazdej kategorii przewidziano 
puchary i dyplomy (w przypadku 
mniejszej liezby uezestnikow niz 
pi^ciu, puchar otrzymuje tylko 
zwyci^zca I miejsca w danej kate- 
gorii). Za pierwsze 5 miejsc dyplo- 
my (wszyscy pozostali uczestnicy 
otrzymaje droge elektroniezne cer- 
tyfikat udzialu w zawodach). 

Stacje nieprzestrzegajqce regulami- 
nu zawodow, pracuj^ce niezgod- 
nie z warunkami licencji, nie b^d^ 
klasyfikowane. 

W zawodach obowi^zuje ograni- 
czenie mocy wyjsciowej nadajnika 

do 100 W. 

http://sp7dqr.waw.pl/index_ 

pl.html 


Dni Aktywnosci SP1-2012 


Wspolzawodnictwo stacji okr^gu 
pierwszego polega na nawiqzaniu 
jak najwi^kszej liezby l^cznosci 
w dniach aktywnosci (QSO nie 
tylko z SP) dla stacji pracuj^cych 
z terenu wojewodztwa zachodnio- 
pomorskiego. 

Organizatorzy: ZOT PZK i Wojsko- 
wy Klub Krotkofalowcow SP1PBW. 
Termin: 04.06.2012 godz. 00.00 
GMT - 08.06.2012 godz. 23.59 GMT. 
Pasma i emieje: zgodnie z warun- 
kami licencji. 

Kategorie: 

A - stacje indywidualne pracuj^ce 

z terenu wojewodztwa zachod- 

niopomorskiego (z okr^gu SP1) 

na KF 


B - stacje klubowe i okoliczno- 

sciowe pracujqce z terenu woje- 
wodztwa zachodniopomorskie- 
go (z okr^gu SP1) na KF. 

C - stacje UKF (144MHz i wyzej) 
pracuj^ce z terenu wojewodz- 
twa zachodniopomorskiego 
(z okr^gu SP1). 

Punktacja: KF kazda QSO - 1 pkt, 
UKF kazdy 1 km odleglosci od ko- 
respondenta - 1 pkt 
Logi: komputerowe wydruki 
lub kopie dziennikow z deklara- 
cjq o przeprowadzeniu Iqcznosci 
zgodnie z warunkami licencji oraz 
wlasnor^cznym podpisem nalezy 
przesylac na adres: Zachodniopo- 
morski Oddzial Terenowy PZK, 
skr. poczt. 599, 70-952 Szczecin 
2 (z dopiskiem „Dni aktywnosci 
SP1"). Elektroniczne wersje logow 
w formacie Cabrillo za IqcznoSci na 
KF nalezy przesylac na adres splp- 
bw@wp.pl, a za Iqcznosci na UKF 
spltmn@interia.pl. 

Termin nadsylania dziennikow 
uplywa 15 lipca 2012 r. 

Stacje pracujqce na UKF zobowiq- 
zane s^ do zamieszczenia w logu 
WW lokatora wlasnego i swoich 
korespondentow. Wszystkie stacje 
pracujqce z okr^gu SP1, uezest- 
niczqce we wspolzawodnictwie 
(obowiqzuje przyslanie wyciqgu 
z logu), otrzymajq dyplomy pa- 
mi^tkowe. Zwyci^skie stacje w ka- 
tegoriach A, B i C otrzymajq dodat- 
kowo puchary. Wspolzawodnictwo 
prowadzone jest tylko dla stacji 
pracujqcych z terenu wojewodz- 
twa zachodniopomorskiego (SP1). 
Pozostale stacje (w tym stacje za- 
graniezne) otrzymajq dyplomy pa- 
mi^tkowe pod warunkiem prze- 
prowadzenia Iqcznosci w dniach 
aktywnosci z minimum 10 staejami 
pracujqcymi z terenu wojewodz- 
twa zachodniopomorskiego. Obo- 
wi^zuje wyciqg z dziennika prze- 
slany na adres organizatorow. 
Wspolzawodnictwo zostanie roz- 
liczone 30 wrzesnia 2012 r. Wyniki 
b^d^ opublikowane w periodykach 
krotkofalarskich oraz na stronie 
ZOT PZK i stronie Wspolzawod- 
nictwa. Puchary i dyplomy zostanq 
rozeslane do uezestnikow poprzez 
Oddzialy Terenowe PZK. 
Krotkofalowcy nieb^d^cy czlon- 
kami PZK oraz stacje zagranicz- 
ne proszeni sq o przeslanie wraz 
z wyci^giem z logu odpowiedniej 
liezbie znaezkow pocztowych 
(o nominale 5 zl lub 2 IRC) na 
przeslanie dyplomow w kopercie 
formatu A4. 

http://zot.hamradio.szczecin.pl. 


Podlaskie Zawody 
Krotkofalowcow 201 2 


Organizatorzy zawodow: Studenc- 
ki Klub Krotkofalowcow przy Po- 
litechnice Bialostockiej - SP4YPB, 
Klub L^cznosci LOK w Bialym- 
stoku - SP4KAI, Klub Lqcznosci 
przy Zespole Szkol Elektrycznych 
w Bialymstoku - SP4KNA. 

Do udzialu w zawodach zaprasza 
si^ wszystkie stacje indywidualne, 
klubowe oraz zagraniezne. 

Termin zawodow: 15 czerwca 2012 
(pi^tek) od godz. 15.00 do 17.00 
czasu UTC (17.00-19.00 czasu lo- 
kalnego). Obowiqzuje QRT 5 mi- 
nut przed i po zawodach. 

Pasmo: 3,5 MHz zgodnie z band- 
planem. 

Emisje: CW i SSB. 

Kazda stacja moze w danej chwili 
emitowac tylko jeden sygnal (na 

CW lub SSB). 

Mozna nawi^zac dwie l^cznosci 
z tq sam^ stacja - jedn^ na CW 
i jednq na SSB. 

Wywolanie w zawodach: na CW 

- TEST, na SSB - WYWOLANIE 
W ZAWODACH PODLASKICH 

Uczestnicy zawodow wymieniaj^ 
numery kontrolne zlozone z rapor- 
tu, numeru l^cznosci oraz skrotu 
wojewodztwa (np. SSB: 59 001 R, 
CW: 599 001 O); numeraeja ci^gla 
niezaleznie od emisji. 

Stacje zagraniezne nadaj^: raport 
i numer l^cznoSci (np. SSB: 59 024, 
CW: 599 102) 

Punktacja za l^cznosc ze staejq: 

Emisja SSB: 

- z wojewodztwa podlaskiego: 

3 pkt. 

- z innych wojewddztw: 1 pkt 

- ze staejq zagraniezne : 1 pkt 

Emisja CW: 

- z wojewodztwa podlaskiego: 

4 pkt. 

- z innych wojewodztw: 2 pkt 

- zagraniezne: 2 pkt 
Punktowane se tylko bezbl^dne 
QSO (rozbieznoSc czasu nie moze 
przekroczyc 3 min, a l^cznoSc ze 
stacje, ktora nie przeslala dzienni- 
ka, nie zostanie zaliezona) 

Wynik koncowy: suma zdoby- 
tych punktow (wyniku mozna nie 
obliczac samodzielnie, poniewaz 
wykona to komputerowy program 
sprawdzajecy) 

Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne CW (SO 
CW) 

B - stacje indywidualne SSB (SO 
SSB) 

C - stacje indywidualne CW i SSB 
(SO MIX) 
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0 Puchar Komendanta 
Hufca ZHP 
w Jaroslawiu 

A - indywidualne, 

czfonkowie klubow 

harcerskich 


1 SP9IEK 

7260 

2. SP3EA 

5742 

3. SP5FHF 

4558 

4. SQ6KV 

3240 

5. SQ60XK 

1508 

B - pozostale radiosta- 

eje indywidualne 

1.SQ9UM 

8750 

2.SQ1KTR 

7360 

3. SQ3LMY 

7169 

4. SQ7NSN 

7119 

5. SQ9CW0 

6944 

C — radiostaeje 

klubowe 

ZHP 


1 . SP5ZBA 

6758 

3. SP6ZDA 

6758 

SP5ZDH 

312 

SP6ZJP 

5880 

4. SP9ZPS 

2145 

5. SP3ZAC 

1980 

D- pozostale radiosta- 

eje klubowe 


1.SN7H 

7656 

2. SP4KHM 

7440 

3.UZ1P 

7128 

4. SP3PJY 

6656 

5. SP9KUP 

6572 


Swiot Radio 






AKTUALNOSCI 


Zawody 



25-lecia DzialalnoSci 
Klubu SP8ZIV 

A - indywidualne, 

cztonkowie klubow 

harcerskich 


1. SQ6KV 

16750 

2. SQ4HRX 

8670 

3. SQ2WHH 

7040 

4. SP8IQQ 

4375 

5. SP8IE 

4200 

B - pozostate radiosta- 

eje indywidualne 

1. SP5XVR 

28560 

2. SQ9PCA 

28480 

3. SQ4G 

27090 

4. SP9HZW 

26350 

SP7SEW 

26350 

5. SP9SDR 

24485 

C- radiostaeje 


klubowe ZHP 


1. SP6ZJP 

34125 

2. SP5ZDH 

25730 

3. SP5ZIM 

20440 

4. SP5ZBA 

18285 

5. SP6ZDA 

16905 

D - Pozostate radiosta- 

eje klubowe. 


1. SP3KWA 

26535 

2. SN7H 

23780 

3. SP4KHM 

23600 

4. SP5PPK 

23085 

5. SP2KFW 

18460 

E-najaktywniejsza 

radiostaeja organizato- 

ra: SP8PEF 



D - stacje klubowe - klasyfikacja 
CW i SSB (MO MIX) 

E - stacje z wojewodztwa podla- 
skiego (PODL) 

F - stacje nasluchowe (SWL) 

Stacja uczestnicz^ca w zawodach 
moze bye sklasyfikowana tylko 
w jednej grupie. 

Nagrody: za zaj^cie I miejsca 
w klasyfikacji A...D - puchar 
(I— III miejsca w kazdej klasyfikacji 

- dyplom) 

Organizatorzy zawodow przewi- 

duj^ nagrody rzeczowe w drodze 

losowania dla uezestnikow, ktorzy 

wysl^ dzienniki. 

Dzienniki zawodow nalezy prze- 
slac w terminie do 7 dm po zakoft- 
czeniu zawodow tylko i wyl^cznie 
w formie elektronieznej w posta- 
ci pliku Cabrillo na ad res sp4ka- 
i@wp.pl (ew. sp4jcq@o2.pl). 
Zaleca si^ stosowanie logow elek- 
tronicznych (format Cabrillo), m. 
in. logi SP7DQR - http://www. 
sp7dqr.waw.pl/index_pl.html 
i SP4JCQ http://www.hamradio. 
biaman.pl/ contest/podlaskie.html. 
W temacie listu nalezy podac tylko 
swoj znak wywolawczy. 

Log musi bye tekstowym zal^cz- 
nikiem do listu maj^cym w na- 
zwie znak wywolawczy uezestni- 
ka i rozszerzenie „.cbr" lub //.log" 
(w pliku Cabrillo nalezy podac 
aktualny adres; otrzymanie logu 
zostanie potwierdzone). 
http://www.hamradio.biaman.pl 
i klubu SP4KAI http://www.sp4kai. 
git. P i 


Zawody Tarnowskie 2012 


Organizator: Tarnowski Oddzial 
PZK nr 28 w Tarnowie SP9PTA. 
Celem zawodow jest rozwijanie 
i trening umiej^tnosci radioope- 
ratorskich, zach^canie do wspol- 
zawodnictwa oraz propagowanie 
naszego regionu. 

Zawody dost^pne s$ dla licencjo- 
nowanych radioopera torow staeji 
indywidualnych, klubowych, kto- 
rzy zobowi^zani s$ do pracy zgod- 
nie z posiadanymi pozwoleniami. 
Za uezestnikow uwaza si^ operato- 
row, ktorzy przeprowadzili w za- 
wodach dowoln^ liezby QSO/HRD 
w sposob okreSlony w regulaminie 
i przeslali w terminie swoj log do 
klasyfikacji. Jednoczesnie moze 
bye uzywany tylko jeden nadajnik. 
Cz^sc UKF 

Termin zawodow: 16 czerwca 
2012 r (sobota, w godz. 16.00-18.00 
UTC. 

Pasma/emisje: 144 MHz, 432 MHz/ 
CW, SSB, FM (zgodnie z bandpla- 
nem) 


Proponowany (nie jest obo- 
wiqzkowy) podzial czasu pracy 
w zawodach UKF/VHF: 

-2 m: 16.00-17.00 

- 70 cm /432,250 MHz +/- QRM 
dla CW i SSB, oraz 433,500 
MHz +/- QRM dla FM (od- 
st^p 25kHz): 17.00-17.30 

- 2 m i 70 cm (dowolnie): 17.30- 
-18.00: 

Klasyfikacja w zawodach: 

A - stacje indywidualne i klu- 
bowe pracujqce na 2 m 
B - stacje organizatora 
C - stacje pracujqce na 70 cm 
Raporty w zawodach: RS lub 
RST plus kolejny numer l^cz- 
nosci plus lokator np. 59 001K- 
N09LX (obowiqzuje numeraeja 
Iqczna dla CW, SSB, FM), 
Wywolanie w zawodach: „test 
sp „na CW, " wywolanie w za- 
wodach tarnowskich" na SSB 
i FM 

Punktacja: 

- za kazdy kilometr odleglosci 

1 pkt 

- za Iqcznosc z tym samym lo- 

katorem 3 pkt 

Wynik koncowy: sum a 

punktow. 

Lqcznosci mozna powtarzac 
innymi rodzajami emisji (jeden 
znak moze wystqpic maksymal- 
nie trzy razy - CW, SSB i FM). 
Minimalna liezba przeprowa- 
dzonych QSO nie moze bye 
mniejsza niz 5, Nawi^zanie 
mniejszej liezby QSO kwali- 
fikuje danq stacje do grupy 
CHECKLOG, a przeprowa- 
dzone przez niq Iqcznosci nie 
daj$ punktow korespondentom 
(zapis ten nie dotyezy pasma 
432 MHz). 

Cz^sc KF 

Termin zawodow: 17 czerwca 
2012 r. (niedziela), w godz. 5.00 
-6.00 UTC 

Pasmo/emisje: 3,5 MHz/CW 
i SSB (zgodnie z bandplanem: 
3510-3560 CW i 3700-3775 SSB) 
Klasyfikacja zawodow: 

A - stacje indywidualne i klu- 
bowe pracujqce emisji CW 
iSSB 

B - stacje indywidualne i klu- 
bowe pracuj^ce emisji CW 
C - stacje indywidualne i klu- 
bowe pracujqce emisji SSB 
D - stacje organizatora (poda- 
jqce w raporcie „28" zamiast 
powiatu) 

E - stacje nasluchowe (niezalez- 
nie od rodzaju emisji) 

Przy mniejszej liezbie staeji ry- 
walizujqcych w grupie niz 10, 
jako nagrody dla zwyci^zcy 
przewidziano dyplom 


Swiat Radio 


Raporty i grupy kontrolne: 

Stacje uezestnikow podajq: RS lub 

RST + nr QSO + skrot powiatu 

- np.: 59 01TW, 599 012TW, 599 
041 TW 

Czlonkowie OT PZK w Tarnowie 
podaj^: RS lub RST + nr QSO + 28 

zamiast powiatu - np.: 599 02128, 
59 03428 

Stacje zagraniezne: RS lub RST + 
nr QSO, np.: 59 + 054 
Punktacja za Iqcznosc ze staejq: 

- czlonkiem OT w Tarnowie (28): 
3 pkt 

- z pozostalymi staejami: 1 pkt 
Mnoznikiem jest liezba powiatow 
plus liezba staeji OT 28 w Tarnowie 
liezona jeden raz. 

Za dwie l^cznosci (CW + SSB) 
z jednym znakiem z OT 28 mnoz- 
nik liezy si^ jeden raz (powiat li- 
czony jeden raz bez wzgl^du na 
liezby l^cznosci i staeji zrobionych 
z tego samego powiatu) 

Wynik koheowy = mnoznik 
* liezba zdobytych punktow za 
l^cznosci 
Nasluchowcy 

Nasluchowcow obowiqzuje ode- 
branie poprawnie znakow i rapor- 
tow korespondentow. Punkty za 
nasluch zalicza si^ tylko za pierw- 
sz$ stacje wykazan^ w nasluchu. 
Dana stacja moze powtorzyc si^ 
w dzienniku dwa razy, lecz do 
punktaeji liezona jeden raz. 
Punktacja: za nasluch staeji 1 pkt. 
Zawodnik moze byd klasyfikowa- 
ny tylko w jednej grupie KF. 
Minimalna liezba przeprowadzo- 
nych QSO nie mniejsza niz 10. 
Nawi^zanie mniejszej liezby QSO 
kwalifikuje danq stacja do klasyfi- 
kacji, ale przeprowadzone przez 
ni^ l^cznosci nie daj$ punktow 
korespondentom. 

Stacje grupy „A" ( MIXED) mog^ 
powtarzac Iqcznosc innym rodza- 
jem emisji. Numeraeja QSO na 
CW i SSB jest Iqczna. 

Wywolanie w zawodach: na CW 

- „test SP"; na SSB - „wywolanie 
w zawodach tarnowskich" 
Warunki wspolne dla cz^sci UKF 
i KF: 

L^cznosci nie zalicza si^ obu kore- 
spondentom w przypadku: 

- braku logu korespondenta, chy- 
ba, ze wyst^pi w co najmniej 5 
nadeslanych logach 

- bl^dnego odebrania znaku kore- 
spondenta 

- roznicy czasu przekraczajqcej 
5 min (obowiqzuje czas UTC) 

- niezgodnosci raportow lub grup 

kontrolnych 

Jedynym preferowanym forma- 

tem zapisu Iqcznosci jest format 

Cabrillo. 





Dzienniki drogq elektronicznq 
przesylac w terminie 7 dni od 
zakonczenia zawodow na adres: 
sp9pta@onet.eu. 

Pliki logow elektronicznych nalezy 

przesylac jako zalqczniki opisa- 
ne znakiem stacji np: sq9aor.cbr 
/sq9aor.log/ lub sq9aor_9.cbr, jesli 
w zawodach uzywany byl znak 

SQ9AOR/9 

W temacie musi si^ rowniez zna- 
lezc znak stacji np: sq9aor_log_tar- 

nowskie, sq9aor_log, sq9aor 

Uwagi: 

- dopuszcza si^ dodanie do nazwy 
pliku zalqcznika okreslenie „kf" 

lub „ukf", dla ulatwienia i roz- 
roznienia wysylanych plikow. 

Np.: sq9aor_kf.cbr, sq9aor_ukf. 
cbr 

- inne formaty dziennikow niz 
„cbr" wyslane drogq elektronicz- 
nq zostanq uzyte do kontroli (gif, 
jpg, bmp, pdf,doc, itp.) 

Dzienniki papierowe mozna prze- 
slac w terminie do 10 dni od za- 
konczenia zawodow (na ogolnie 
przyj^tych zasadach) na adres: 
Tarnowski Oddzial PZK nr 28 
w Tarnowie skr. poczt. 144, 33- 100 
Tarnow 1; zostanq uzyte wylqcznie 
do kontroli. 

Organizatorzy przewidujq przy- 
znanie pucharow za zajqcie pierw- 

szych miejsc oraz dyplomow 
(w kategorii „C" dla najaktywniej- 
szej stacji przewidziano dyplom). 
Komisja zawodow moze skorzystac 
z prawa dyskwalifikacji w przy- 
padku niesportowego zachowania 
w czasie zawodow lub przekrocze- 
nia zasad regulaminu. 
Podsumowanie zawodow i wtq- 
czenie trofeow odb^dzie siq w cza- 
sie tradycyjnego spotkania 

„kr6tkofalarska jesien na 

POGORZLTw Jodlowce Tuchow- 

skiej w dniach 7-9 wrzesnia br. 
Uwaga! 

Do logowania IqcznoSci w za- 
wodach zaleca siq uzywania 

programu DQR-log. http://sp7dqr. 
waw.pl). 

http://sp9pta.w.interia.pl 


Dni Morza 


Organizator: Zachodniopomorski 
OT PZK w Szczecinie (skr. poczt. 
599, 70-952 Szczecin 2). 

Celem zawodow jest doskonalenie 
umiej^tnosci operatorskich oraz 
promocja Iqcznosci ze stacjami 
nadmorskimi, a takze zach^canie 
operatorow radiostacji amatorskich 
do organizowania wypraw na pol- 
skie latarnie morskie. 

Zawody dost^pne sq dla licencjo- 
nowanych radiooperatorow 


stacji indywidualnych, klubowych 

i SWLs, ktorzy zobowiqzani sq do 
pracy zgodnie z posiadanymi po- 
zwoleniami. Za uczestnikow uwa- 
za si^ operatorow, ktorzy prze- 
prowadzili w zawodach dowol- 
na liczb^ QSOs/HRDs w sposob 
okreslony w regulaminie i przeslali 
w terminie swoj log do klasyfikacji/ 
kontroli. Licencjonowani nadawcy 
nie mogq bye klasyfikowani w gru- 
pie SWL. 

Termin: 24 czerwca (niedziela) od 

04.00 do 07.00 UTC (obowiqzuje 

5 min. QRT przed i po zawodach) 
Pasma i emisje: 80 m i 40 m na CW 

i SSB, zgodnie z obowiqzujqcym 
band planem. Nie zalieza si^ Iqcz- 
nosci cross-band i cross-mode. 
Wywolanie: na CW - Test SP na 
SSB - Wywolanie w zawodach Dni 
Morza 

Klasyfikacje (grupy): 

I - staeje z powiatow nadmorskich 

(wg wykazu ponizej) 

II - pozo stale staeje 

HI - staeje QRP (nie nalezy lamac 
swojego znaku przez skrot QRP) 
IV - staeje nasluchowe 
Kazdy zawodnik moze bye sklasy- 
fikowany tylko w jednej grupie. 
Maksymalna moc radiostacji uzy- 
wanej w zawodach nie moze prze- 
kraczac 100 W 

W naglowku pliku Cabrillo ozna- 
czenie grupy klasyfikacyjnej musi 

miec postac „Grupa cyfra-rzym- 
ska", np. „Grupa III" W przypadku 
stacji wysylajqcej log tylko do kon- 
troli - „KF - CHECKLOG" 
Wymiana raportow i grup kontro- 
lnych 

a) staeje pracujqce z powiatow 

nadmorskich (grupa I) - RS(T) + 
skrot powiatu, np. 59(9) KP 

b) staeje pracujqce z latarni mor- 
skich - RS(T) + [skrot powiatu- 
+nr latarni morskiej], np. 59(9) 
SF15 

c) pozostale staeje nadajqce z tere- 
nu SP (grupa II) - RS(T) + skrot 
wojewodztwa, np. 59(9) B 

d) staeje/mm - RS(T) + nr QSO, 

np. 59(9) 025 (obowiqzuje ciqgja 
numeraeja Iqcznosci) 

Z tq samq staejq na KF moz- 
na przeprowadzic maksymalnie 
4 Iqcznosci (po jednej na kaz- 
dym pasmie i kazdym rodzajem 
emisji). 

Punktacja za bezbl^dne QSO/ 
HRD: 

- ze staejq /mm: 2 pkt. 

- ze staejq pracujqca z terenu Iatar- 
ni morskiej: 2 pkt. 

- ze staejq organizatora SN0SZ: 

2 pkt. 

- za pozostale bezbl^dne QSO/ 

HRD: 1 pkt 


Za bezbl^dne QSO uwaza si$ 
Iqcznosc, w ktorej obie staeje wy- 
mieniq poprawnie swoje zna- 
ki wywolawcze, raporty i grupy 
kontrolne, logujqc te dane przy 
rozbieznosci czasu nie wi^kszej 
niz 5 min. 

Staeje nasluchowe obowiqzuje 
poprawne odebranie znakow obu 
stacji oraz nadawanych przez nie 
grup kontrolnych. 

Punkty i mnozniki przyznawane 
sq za obie wykazane w nasluchu 
staeje. Ta sama staeja moze bye 
wykazana w dzienniku (b^dzie 

zaliezona) jeden raz danym ro- 
dzajem emisji i na danym pasmie 

(maksymalnie 4 razy = 2 pasma 
x 2 emisje). 

W kategorii SWL nie mogq bye 
klasyfikowani licencjonowani 

nadawcy, nawet jesli nadal posia- 
dajq licencj^ SWL. 

Mnozniki 

Mnoznikami sq powiaty nadmor- 
skie wymienione ponizej. Mnoz- 
nik na danym pasmie liezy si^ 
jeden raz, niezaleznie od emisji. 
Praca z powiatu nadmorskiego 
automatyeznie zalieza si^ jako 
wlasny mnoznik dla pasma, na 
ktorym dana staeja pracowala. 
Wynik koncowy: suma punktow 
z obu pasm x suma mnoznikow 
z obu pasm (w przypadku braku 
zaliczonych mnoznikow wyni- 
kiem koncowym jest suma punk- 
tow z obu pasm). Nie ma po- 
trzeby samodzielnego obliczania 
wyrdku, poniewaz uezyni to pro- 
gram rozliczajqcy zawody opra- 
cowany przez Marka SP7DQR. 
Dzienniki zawodow 
Organizator zaleca sporzqdza- 
nie dziennikow elektronicznych 
(darmowy program DQR Log 
autorstwa SP7DQR dost^pny jest 
na stronie autora [http://sp7dqr. 
waw.pl/index_pl.html]). Dzienni- 
ki elektroniezne nalezy przeslac 
na adres: dnimorza@hamradio. 
szczecin.pl, podajqc w temacie 
wiadomosci znak wywolawczy 
stosowany w zawodach. 
Wymagany format Cabrillo; 
ewentualnie txt, fil. Dzienniki 
w formatach niedajqcych si^ 
przekonwertowac do Cabrillo 
oraz z podanym czasem lokal- 
nym (zamiast UTC) b$dq uzyte 
tylko do kontroli. 

Dzienniki papierowe nalezy 
przeslac na adres: Polski Zwiq- 
zek Krotkofalowcow - Zachod- 
niopomorski Oddzial Terenowy 
w Szczecinie skr. poczt.599; 70- 
-952 Szczecin w terminie do 31 
lipca (decyduje data stempla 
pocztowego). 


Zowody Swiqtokrzyskie 

2012 


A-indywidualne 
i klubowe Mixed 

1 SP5KP 1513 

2 SP9LAS 1455 

3 SP9H 1425 

4 SQ9E 1237 

5 SP3KWA 1094 

B-indywidualne 
i klubowe CW 

1 SP7LIE 538 

2 SP8BWE 458 

3 SP4JCP 416 

4 SP1AEN 360 

5 SP5GDY 358 


C-indywidualne 
i klubowe SSB 


1 

SP9IEK 

974 

2 

SP9HZW 

957 

3 

3Z7A 

952 

4 

SP4KHM 

917 

5 

SQ70XU 

884 

D- 

staeje nasluchowe 

1 

SP2-16004 

245 

2 

SP3-1058 

205 

3 

SP4-2101K 

167 

4 

SP4-208 

141 

5 

SP9-6826 

15 



Przypominamy, 

ze w zawodach 
krajowych obowiqzuje 

ograniczenie mocy do 
lOOwatow. Prosimy 
i apelujemy o spor- 

towq postawf w za- 
kresie przestrzegania 
tego wymagania, 
ktore zawarte jest we 
wszyslkich regulami- 
nach zawodbw. Jezeli 
nie zapoznalei si^ 
wtzeiniej z regula- 
minem, a pracowaleS 
w zawodach z duzq 
mocq, to zgloi sw6j 
log tylko do kontroli. 


Swiat Radio 




AKTUALNOSCI 


Zawody 
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Czerwiec 
Dzieri Dziecka 

15.00, 01.06 

17.00,01.06 

Dni Podzamoza 

05.00, 03.06 

06.00, 03.06 

Dni aklywnosci SP1 

00.00, 04.06 

24.00, 08.06 

Zawody Mikrofalowe 
iUKF 

14.00, 02.06 

14.00,03.06 

SPAC 144 MHz 

17.00, 05.06 

21.00, 05.06 

Mistrzostwa Polski 
ARKI DIGI 

15.00, 07.06 

17.00, 07.06 

Mistrzostwa Polski 
ARKI UKF 

17.00, 07.06 

19.00, 07.06 

Zawody JT65a 50 MHz 

17.00, 09.06 

21.00,09.06 

PGA TEST HF 

06.00, 09.06 

06.59, 09.06 

SPAC 432 MHz 

17.00,12.06 

21.00, 12.06 

SPAC 50 MHz 

14.00,14.06 

14.00, 14.06 

Mistrzostwa Polski ARKI KF 

15.00,14.06 

17.00, 14.06 

Zawody Podlaskie 

15.00,15.06 

17.00, 15.06 

Zawody Tarnowskie UKF 

16.00,16.06 

18.00, 16.06 

Zawody Tarnowskie KF 

05.00, 17.06 

06.00, 17.06 

SPAC 1,3 GHz 

17.00,19.06 

21.00, 19.06 

PGA-DIGI 

06.00,24.06 

06.59, 24.06 

Dni Morza 

04.00,24.06 

07.00, 24.06 

SPAC 2,3 GHz + 

17.00,26.06 

21.00, 26.06 

Lipiec 

Zawody na Kluczach 
Sztorcowych 

18.00, 01.07 

20.00, 01.07 

SPAC 144 MHz 

17.00, 03.07 

21.00, 03.07 

Mistrzostwa Polski 
ARKI-DIGI 

15.00. 05.07 

17.00, 05.07 

Mistrzostwa Polski 
ARKI-UKF 

17.00. 05.07 

19.00, 05.07 

III Proby Subregionalne 

14.00, 07.07 

14.00, 08.07 

PGA-DIGI 

06.00, 07.07 

06.59 07.07 

Siodemka na Siodemce 
1 tura 

07.00, 07.07 

09.00, 07.07 

Siodemka na Siodemce 
2 tura 

19.00, 07.07 

21.00, 07.07 

SPAC 432 MHZ 

17.00,10.07 

21.00, 10.07 

Mistrzostwa Polski 
ARKI-KF 

15.00, 12.07 

17.00, 12.07 

SPAC 50 MHz 

17.00,12.07 

21.00, 12.07 

IARU HF Championship 

12,00,14.07 

12.00, 15.07 

SPAC 1,3 GHz 

17.00, 17.07 

21.00, 17.07 

PGA TEST 

06.00,21.07 

06.59,21.07 

SPAC 2,3 GHz+ 

17.00, 24.07 

24.00, 24.07 
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Czerwiec 

LZ Open 20m Contest 

11.00.02.06 

15.00, 02.06 

IARU Region 1 Field Day, CW 

15.00,02.06 

14.59,03.06 

SEANET Contest 

12.00, 02.06 

12.00,03.06 

Portugal Day Contest 

00.00, 09.06 

24.00, 09.06 

GACW WWSA CW DX Contest 1 5.00. 09.06 

15.00, 10.06 

REF DDFM 6 m Contest 

16.00, 09.06 

16.00, 10.06 

All Asian DX Contest, CW 
His Maj. King 

00.00, 16.06 

24.00, 17.06 

of Spain Contest, SSB 

12.00. 23.06 

12.00,24.06 

Ukrainian DX DIGI Contest 

12.00,23.06 

12.00,24.06 

Marconi Memorial HF Contest 14.00, 23.06 

14.00, 24.06 

Lipiec 

RAC Canada Day Contest 

00:00. 01.07 

23:59,01.07 

DL-DX-RTTY Contest 

11:00. 07.07 

10:59, 08.07 

DARC 10 m Digital Contest 

11:00. 08.07 

17:00,08.07 

IARU HF World Championship 12:00, 14.07 

12:00, 15.07 

DMC RTTY Contest 
CQ Worldwide 

12:00,21.07 

12:00,22.07 

VHF Contest 

18:00,21.07 

21:00,22.07 

RSGB IOTA Contest 

12:00,28.07 

12:00,29.07 


Dzienniki przyslane po tym termi- 

nie b^dq uzyte tylko do kontroli. 
Nagrody 

Dyplomy uczestnictwa dla wszyst- 
kich stacji. Statuetki dla stacji, kto- 
re zaj^ly 1. miejsce w poszczegol- 
nych grupach. Dyplomy i statuetki 
rozeslane do uczestnikow poprzez 
oddzialy terenowe PZK. 
Krotkofalowcy nieb^dqcy czlonka- 
mi PZK (w tym stacje zagraniczne) 
proszeni sq o przeslanie odpowied- 
niej liczby znaczkow pocztowych 
na przeslanie dyplomu kopert^ 
formatu A4 (o nominale 5 zl lub 
2 IRC). 

Zawody rozliczane za pomoc^ 
programu sprawdzajqcego autor- 

stwa Marka SP7DQR. 

Wykaz powiatow lezqcych na te- 

renie wojewodztw nadmorskich: 
AG, AW, BG, CE, CJ, CS, CU, DP, 
DY, EA, EB, EL, GD, GF, GL, GN, 
IY, KC, KG, KP, KZ, LA, LL, MB, 
MY, NR, OV, PK, RU, SF, SG, SL, 
SZ, TC, UG, UK, WC, WJ, WN, YA, 
YW, YR, ZE. 

Wykaz latarni morskich: 01 - 
Gdansk Port Polnocny, 02 - Kryrri- 

ca Morska, 03 - Hel, 04 - Jastarnia, 
05 - Rozewie, 06 - Stilo, 07 - Czol- 
pino, 08 - Ustka, 09 - Jaroslawiec, 

10 - Darlowo, 11 - G^ski, 12 - Ko- 

lobrzeg, 13 - Niechorze, 14 - Kikut, 

15 - SwinoujScie. 

http://dni-morza.hamradio.szcze- 

cin.pl 


VI Krajowe Zawody 
na Kluczach Sztorcowych 2012. 


SP Straight Key Contest 2011. 
Organizatorzy: Klub Krotkofalow- 
cow SP5PPA oraz pod medialnym 

patronatem redakcji miesi^cznika 
„Swiat Radio" (komisja: SQ5M, 

SP5XO, SP5LS). 

Cel zawodow: Zawody organi- 
zowane sq z my£lq o miloSnikach 
poslugiwania si§ kluczem sztor- 
cowym. Serdecznie zapraszamy 
takze mlodszych nadawcow, dla 
kt6rych mog^ to bye ciekawe i od- 
mienne od innych zawody. 

Termin zawodow: 1 lipca 2012 r. 
(niedziela), w godzinach od 18.00 
do 20.00 UTC. 

Pasmo i emisja: 3,5 MHz; zalecana 

praca w zakresie cz$stotliwo£ci 

3,520-3,560 MHz. 

Emisja - CW. 

Uczestnicy: wszyscy licencjonowa- 
ni nadawey. 

Klasyfikacje (grupy): 

A - stacje QRP SP (do 5 W out) 

B - stacje SP OPEN 
C - stacje zagraniczne QRP 
(do 5 W out) 

D - stacje zagraniczne OPEN. 


Uwaga! Uzywanie kluezy elektro- 
nicznych lub nadawanie za po- 
moc^ komputera jest niedozwo- 
lone. Najwyzsza dopuszczalna 
moc nadajnika nie wi^ksza niz 
100 W OUTPUT. 

Wywolanie w zawodach: „CQ 

TEST" 

Raporty i grupy kontrolne: RST + 

wiek operatora - np. 579 45; opera- 
torzy stacji klubowych nadaj^ RST 
+ liezba lat od wydania licencji dla 
danego klubu. 

Punktacja: liezba punktow za l^cz- 
no£c odpowiada nadanej przez 
korespondenta liezbie lat, np. za 
l^cznoSc z operatorem w wieku 
pi^cdziesi^ciu lat otrzymujemy 
50 pkt., za QSO ze stacje klubow^ 
nadaj^c^ np. 59 34 otrzymuje si^ 
34 pkt. 

Mnozniki: prefiksy stacji, z kto- 
rymi przeprowadzono l^cznoSci 
- np. SQ2, SP7, OK2, LY3 itp. - 
jak w zawodach CQ WW WPX 
Contest. 

Prefiks liezy si^ do mnoznika tylko 
raz bez wzgl^du na to, ile l^cznoSci 

ze staejami o tym prefiksie prze- 
prowadzono. 

Uwaga: wlasny prefiks jest auto- 

maty cznie zaliczany do mnoznika. 
Wynik koncowy: suma punktow 
za l^cznoSci x liezba zaliczonych 

prefiksow. 

Uwagi: 

(a) Z dan^ stacje mozna przepro- 
wadzic tylko jednq punktowan^ 
l^czno^c. 

(b) L^cznoSci nie zalieza siq obu 
korespondentom w przypadku 
nieprawidlowo zalogowanego ra- 
portu lub grupy kontrolnej, bl$d- 
nie odebranego znaku lub roznicy 
czasu przekraczaj^cej 5 minut. 

(c) Przy rozliczaniu zawodow nie 
b^d$ uwzgl^dniane stacje, ktore 
przeprowadzily pi$c lub mniej 
QSOs. 

Dzienniki: dzienniki elektroniezne 
(format Cabrillo) na adres: sq5m@ 
op.pl. Logi papierowe - Mariusz 
Wyszyhski, ul. Guzowska 21, 
96-515 Te resin, Poland. 

Termin wysylki logow - do 16 
lipca 2012. 

Poniewaz wyniki zawodow obli- 
czone b^d^ przy uzyciu kompu- 
terowego programu sprawdzaj^- 

cego, komisja zaleca nadsylanie 
logow Cabrillo. 

Bezplatne programy mozna pobrac 

ze strony Marka, SP7DQR - http:// 
sp7dqr.waw.pl 

Nagrody: zwyci^zcy kazdej kate- 
gorii otrzymaj^ nagrody rzeczowe. 
Za zaj^de miejsc I, II i III w kazdej 

kategorii - dyplomy. 

www.sp5ppa.org 
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Profesjonalne systemy tqcznosci radiowej 


tACZNOSC 


„Lotnisko Modlin - dodaj do ulubionych" 


Wygrany przetarg na TETRI; 


Nowy Port Lotniczy w Modli- 

nie b^dzie pierwszym od kilku- 
dziesi^ciu lat nowym lotniskiem 
jakie powstanie w naszym kraju. 
Obiekt znajduje si^ w bardzo do- 
godnej lokalizacji, okolo 40 km od 
centrum Warszawy. Port powstaje 
na bazie istniej^cego wczesniej 
lotniska wojskowego, dzialaj^cego 
w tym miejscu do roku 2000. Bu- 
dow^ nowego, juz cywilnego, lot- 
niska rozpocz^to w pazdzierniku 
2010 roku. Wedlug piano w pierw- 
sze rejsowe samoloty pasazerskie 
wyl^duj^ tu juz w czerwcu biez^- 
cego roku, tuz przed rozpocz^ciem 
EURO 2012. 

Na pocz^tku biez^cego roku 
MPL Modlin oglosil przetarg na 
zintegrowany system l^cznosci 
bezprzewodowej. Byl to jeden 
z wi^kszych przetargbw w ostat- 
nich latach na wdrozenie tego typu 
systemu. Oferta zlozona przez kon- 
sorcjum Radmoru i DGT, stworzone 
na potrzeby tego kontraktu, okaza- 


la si^ bezkonkurencyjna. Wygranie 
tego przetargu to dla Radmoru 
niepowtarzalna szansa na uczest- 
niczenie w tej wielkiej inwestycji 
poprzez wdrozenie jednego z bar- 
dziej rozbudowanych systemow 
TETRA, jaki b^dzie dzialal w pol- 
skich portach lotniczych. 

Wraz z firm^ DGT zapropono- 
walismy nowoczesne rozwi^zanie 
uwzgl^dniaj^ce rozbudowane wy- 
magania i potrzeby klienta. Rad- 
mor wdrozy w porcie lotniczym 
Modlin redundantny system TE- 
TRA skladajqcy si^ z wewn^trznej 
stacji bazowej TetraFlex, repea tera 
oraz okolo 300 terminali (dor^cz- 
nych, przewoznych, stacjonarnych) 
firmy Cassidian. Dostawa obejmuje 
tez dodatkowe wyposazenie - ze- 
stawy samochodowe, aplikacj^ do 
zarz^dzania terminalami, aplikacj^ 
do systemu lokalizacji terminali ra- 
dio wych na samodzielnym stano- 
wisku komputerowym. Natomiast 
firma DGT dostarczy system tele- 


inf ormatyczny integruj^cy system 
l^cznosci radiowej z istniej^cym 
juz na lotnisku systemem l^cznosd 
stacjonarnej. System dyspozytorski 
wyposazony b^dzie w konsole dys- 
pozytorskie dla stanowisk koordy- 
nacji i zarz^dzania kryzysowego. 

Przetarg obejmowal tez opraco- 
wanie projektu i wykonanie infra- 
struktury niezb^dnej do realizacji 
l^cznoSci bezprzewodowej w stan- 
dardzie TETRA i w technologii 
sieci komorkowych (GSM, DCS, 
UMTS, LTE). T<* cz^sc pracy kon- 
sorcjum Radmor-DGT powierzylo 
warszawskiej firmie REMER ma- 
j^cej doswiadczenie z wielu wcze- 
sniej szych wdrozen tego typu. 

Jestesmy przekonani, ze za- 
oferowany zintegrowany system 
l^cznosci spelni wszystkie oczeki- 
wania Mazowieckiego Portu Lot- 
niczego Modlin i b^dziemy mogli 
bye dumni z tego projektu. 

Jowita Gotowko 
jowita.gotowko@radmor.com.pl 
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■ mozliwosd pracy w trybie analogowym i cyfrowym 

■ efektywne wykorzystame pasma - wielodost^p 
z podziatem czasowym TDM A 

■ pelna kompatybilnosc z analogowymi systemami FM 

■ obsluga standardu IP 

■ transmisja danych: wiadomosci tekstowe, 
pozyejonowanie GPS, telemetria 
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PREZENTACJA 


Urz^dzenia pomiarowe 


Urz^dzenie do testowania systemow telewizji cyfrowej 

VEGA - symulator kanatow 

Bezprzewodowe systemy komunikacyjne rozprzestrzeniajq si% w post%- 
pie geometrycznym. Coraz trudniej znalezc przestrzeri wolnq od jakie- 
gokolwiek promieniowania elektromagnetycznego. Pomiary urz^dzeh 

radiokomunikacyjnych w warunkach 
naturalnych sqwi$c narazone na licz- 
ne interferencje pochodz^ce od po- 
bliskich systemow radiowych. Nawet 
gdy pracujq one w innych pasmach, 
mog^ wzajemnie si% zaktocac, na 
przyktad na skutek nieodpowiedniego 
filtrowania harmonicznych. 





^ / Ss 


Idealnym rozwi^zaniem proble- 
mu jest wykonywanie pomiarow 
w warunkach laboratory] nych, 
gdzie w specjalnie ekranowanych 
komorach bylyby symulowane od- 
powiednie dla testowanych urz$- 
dzen kanaly radio we. Pozwoliloby 
to unikn^c wzajemnego wplywu 
roznych systemow radiowych, jak 
rowniez naturalnych przeszkod 
terenowych i innych czynnikow 
zaklocaj^cych obecnych w kaz- 
dym Srodowisku naturalnym. 

Charakterystyka symulatora 
kanatow radiowych VEGA 

TeamCast, firma licz^ca ok. 50 
pracownikow, zlokalizowana w za- 
chodniej Francji, zajmuje si^ pro- 
jektowaniem, produkcjg. i sprzeda- 
z^ przyrz^dow i wyposazenia dla 
bezprzewodowych systemow ko- 
munikacyjnych, naziemnych sys- 
temow telewizji cyfrowej, telewizji 
mobilnej, aplikacji satelitarnych 
itp. W ofercie tej firmy znajduj^ 
si^ modulatory, odbiorniki, filtry, 
repeatery, przyrz^dy pomiarowe. 
Jednym z nich jest symulator ka- 
nalow radiowych VEGA - urz$- 
dzenie przeznaczone do testo- 
wania stacjonarnych i mobilnych 
odbiornikow telewizji cyfrowej. 
Jest on wykorzystywany do emu- 
lacji kanalu radiowego w czasie 
rzeczywistym w celu okreSlenia 
zachowania si^ badanego odbior- 



nika w zadanych warunkach. Zro- 
dlem sygnahi jest dol^czony do te- 
ster a nadajnik DTV lub TV Pomiar 
jest wi^c prowadzony w oparciu 
o sygnal rzeczywisty, emulowane 
jest jedynie medium, w ktorym 
ten sygnal propaguje. Wprawdzie 
do testu jest konieczne zastoso- 
wanie kompletnego odbiornika, 
ale uzytkownikami VEGi s^ nie 
tylko producenci sprz^tu. WSrod 
nich znajduj^ si^ takze wytworcy 
chipsetow, laboratoria pomiarowe, 
operatorzy systemow satelitar- 
nych, nadawcy radiowi. To mi^dzy 
innymi takim urz^dzeniom jak 
tester VEGA producenci i serwisy 
zawdzi^czajq. wysoki poziom swo- 
ich wyrobow i uslug. 

Zadaniem testera jest sztuczne 
wytworzenie zjawisk zachodz^cych 
w rzeczywistym kanale transmisyj- 
nym, w celu okreSlenia zachowania 


si^ odbiornika w takim otoczeniu. 
Tester VEGA emuluje do 20 roznych 
Sciezek zaklocen, zalozono bowiem, 
ze wlaSnie na nakladaniu takich 
Sciezek b^dzie polegala emulacja 
zjawisk wyst^puj^cych w kanale. 
Do badania systemow mobilnych 
konieczne bylo okreSlenie odpo- 
wiednich profili dopplerowskich. 
Mimo ze jest to zjawisko dobrze 
wszystkim znane i stosunkowo pro- 
ste, to do celow emulacji wymaga 
dose zlozonego opisu matematyez- 
nego. 

Jako£c kanalu wynika z usta- 
wionych wartoSci jego tlumienia, 
ustawiany jest takze poziom szu- 
mu bialego, ktory jest dodawany 
do sygnalu wejSciowego. Uzyt- 
kownik moze korzystac z predefi- 
niowanych parametrow kanalow, 
takich jak: TU6, FI, PI, PI i PO. 
Wymienione profile powstaly 
w rezultacie wieloletnich badan 
prowadzonych w tym temacie 
przez liezne laboratoria na calym 
Swiecie. Mozna uznac, ze bardzo 
dobrze oddajq. one rzeczywiste 
zachowanie si^ kanalow RE 

W symulatorze VEGA zasto- 
sowano addytywny bialy szum 
gaussowski AWGN (Additive white 
Gaussian noise). Jest on dodawa- 
ny do sygnalu wyjSciowego ijest 
skuteezny w calym paSmie teste- 
ra. Uzytkownik moze regulowac: 
stosunek sygnal/szum w zakresie 
od — 4 do 40 dB (w odniesieniu do 
cz^stotliwoSci noSnej). Istotne jest, 
ze szum moze bye: dodawany paez- 
kami, zgodnie ze standardem IEC. 

Symulator kanalow RF VEGA 
obsluguje pasma VHF, UHF i S- 
-Band. Inne zakresy cz^stotliwoSci 
udost^pniane s^ na z^danie klien- 
ta. Kanal ma pasmo zawieraj^ce si^ 
w przedziale cz^stotliwoSci od 1,5 
do 10 MHz. Symulator ten moze 
bye zatem stosowany do obslugi 
kanalow naziemnych, satelitar- 
nych i hybrydowych. S^ w nim 
symulowane wszystkie rodzaje 
zaldocen, wyst^puj^ce w kanalach 
rzeczywisty ch. 


Rys. 1. Schemat 
blokowy symulatora 
VEGA 
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Architektura 

Symulator VEGA jest przystoso- 
wany do implementacji dowolne- 

go modelu kanalu. Jest to mozliwe 
dzi^ki elastycznej architekturze 
tego urz^dzenia. Schemat blokowy 
symulatora VEGA przedstawio- 
no na rysunku 1. Cz^stotliwoSc 
sygnalu wejsciowego jest konwer- 
towana w dol, aby niezaleznie od 
niej prawidlowo zasymulowac 
parametry kanalu RF. Jednocze- 
snie dobierany jest odpowiedni 
dla nast^pnego bloku poziom sy- 
gnalu. Najwazniejszym blokiem 
symulatora jest generator sygna- 
lu zanikaj^cego, co jest poj^ciem 
nieco myl^cym, gdyz blok ten nie 
wytwarza samoistnie sygnalu, lecz 
odpowiednio modyfikuje sygnal 
dostarczony do wejscia. Znorma- 
lizowany przez bloki wejsciowe 
oryginalny sygnal ze zrodla uzyt- 
kownika jest rozdzielany na 20 
indywidualnie konfigurowanych 
sciezek sygnalowych. Dla kazdej 
sciezki jest ustalane opoznienie 
i wzmocnienie sygnalu, a nast^p- 
nie wprowadzane sq. efekty dop- 
plerowskie. lak utworzone sciezki 
sygnalowe sq sumo wane ijest do 
nich dodawany szum AWGN. Za- 
daniem blokow wyjsciowych jest 
przywrocenie poziomow i czq- 
stotliwosci sygnalu wyjsciowego, 
z tym ze w tym miejscu sygnal jest 
juz zmodyfikowany tak, jak dzieje 
si^ to w rzeczywistym kanale ra- 
diowym. 

Obstuga symulatora 

Obsluga symulatora jest realizo- 

wana za posrednictwem interfej- 
su graficznego wyswietlanego na 


ekranie urzqdzenia (rys. 2). Dziqki 
temu konfigurowanie symulatora 
jest bardzo proste i szybkie. War- 
tosci liczbowe poszczegolnych pa- 
rametrow kanalu sq wprowadzane 
po klikniqciu na zwiqzane z nimi 
pola widoczne na ekranie. 

W pierwszym kroku konfigu- 
rowania symulatora nalezy wpro- 
wadzic czqstotliwosc wejsciowq 
i odpowiadajqce jej pasmo poje- 
dynczego kanalu. Uzytkownik 
moze okreslic standard sygna- 
lu wejsciowego, np. DVB, DAB, 
ATSC, CMMB... Lista standardow 
jest dostqpna w programie, po ich 
wybraniu inne parametry sq obli- 
czane automatycznie. W drugim 
kroku definiowane sq parametry 
poszczegolnych sciezek sygnalo- 
wych. Jak widac, sq one okreslane 
przez wartosc tlumienia, opoznie- 
nia i fazy. Uzytkownik moze zapi- 
sywac swoje konfiguracje (profile) 
i korzystac z nich w dowolnym 
momencie. Trzeci krok to dodanie 
szumu bialego do wielosciezkowe- 
go sygnalu wewnqtrznego.. 

Wyniki 

Na rysunku 3 przedstawiono 
wyniki typowej symulacji przepro- 
wadzonej dla odbiornika mobilne- 
go. Na wykresie uwidoczniono 

kilka punktow odpowiadajqcych 
roznym sytuacjom. Najciekaw- 
szy jest zestaw 5. Mozna z niego 
wywnioskowac, jaka jest maksy- 
malna prqdkosc poruszania si^ 
odbiornika, dla ktorego stosunek 
sygnalu do szumu b^dzie jeszcze 
dopuszczalny. Po przekroczeniu 
tej pr^dkosci nast^puje bardzo 
szybka utrata jakosci sygnalu, 
uniemozliwiajqca poprawnq prac^ 



Rys. 2. Graficzny interfejs uzytkownika symulatora VEGA 


odbiornika. Na wykresie uwzglqd- 
niono trzy mo dele kanalu. 

Jak widac, symulator kana- 
low RE VEGA moze bye bardzo 
przydatnym narzqdziem zarowno 
dla producentow, jak i serwisow 
mobilnych odbiornikow sygna- 
low telewizyjnych. Dziqki niemu 
mozliwe jest testowanie urzqdzen 
w warunkach laboratoryjnych 
z bardzo dobrze oddanymi wa- 
runkami rzeczywistymi. 

Jaroslaw Dolinski 
jaroslaw. dolinski@ep .com.pl 
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• radiokomunikaeja 

• telekomunikacja 

• optokomunikaeja 

• lotnictwo 

• metrologia 


Bluro Handlowe: 

ul. I. Gandhi 19, Warszawa 

tel. 22 855 24 32. faks 22 644 25 56 

sales@meratronik.pl 

www.mcratronik.pl 
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tACZNOSC 


Targi i wystawy 


XXIII Mi^dzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej 

Nowosci Intertelecom 2012 

Targi Intertelecom, ktore odbyty si$ mi$dzy 17 a 19 kwietnia 2012 r. w Lodzi, to najwazniejsza w Polsce im- 
preza adresowana do przedstawicieli biznesu, administracji publicznej, a takze odbiorcow indywidualnych. 



INTERTELECOW 
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Nowe Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze Migdzynarodowych 
Targdw Ltidzkich ma ponad trzynaScie iysigcy mkw. powierzchni, 
na kttirq sktada sig m.in. 5700 mkw. powierzchni wystawienniczej 


W nowym Centrum Konferencyj- 
no-Wystawienniczym Mi^dzyna- 
rodowych Targow Lodzkich fir my 
zaprezentowaly aktualn^ ofert^ 
branzy teleinformatycznej w za- 
kresie technologii i produktow. 
Podczas otwarcia targow prezes 
UKE Magdalena Gaj stwierdzila, 
ze ta impreza jest w Polsce bar- 
dzo potrzebna: „Mamy w kraju 
wiele konferencji telekomuni- 
kacyjnych, ale niewiele imprez, 
na ktorych producenci sprz^tu, 
handlowcy, operatorzy i przedsta- 
wiciele administracji mogliby si^ 
spotkac, by wyrazic swoje ocze- 
kiwania i wymienic pogl^dy". 
W tym roku po raz pierwszy firmy 
zaprezentowaly na wydzielonej 
przestrzeni tras^ swiatlowodowq. 


pokazuj^c^ najwazniejsze etapy 
zwi^zane z doprowadzaniem swia- 

tlowodu do gniazd abonenckich. 
Podobnie jak w latach ubieglych 
targom towarzyszyly konferencje, 
warsztaty i panele dyskusyjne, 
a takze rozstrzygni^cie konkursu 
o zloty medal targow. 

Zlote Medale Targow Intertele- 
com 2012 otrzymaly nast^puj^ce 
wyroby (firmy): 

- Innowacyjna platforma komuni- 
kacyjna REDLINK - Zintegro- 
wane narz^dzie masowej komu- 
nikacji (Vercom Sp. z o.o.) 

- CTMG Premium - System tele- 
fonii VoIP (ADESCOM Polska 
Sp. z o.o.) 

Byly takze dwa wyroznienia: 

- PM356 - Urz^dzenie kontrol- 
no-pomiarowe dla sieci PSTN/ 
GSM/IP (Instytut t^cznosci - 
Pafistwowy Instytut Badawczy) 

- RADWIN 2000 - Szerokopasmo- 
we l^cze punkt-punkt (Rad win 
Ltd.) 

REDLINK 

REDLINK to pierwsza w Eu- 
ropie, innowacyjna platforma ko- 
munikacyjna, umozliwiaj^ca prze- 
prowadzenie efektywnej, w pelni 
spersonalizowanej kampanii in- 
formacyjnej za porno cq. czterech 
zintegrowanych kanalow komu- 
nikacji elektronicznej (e-mail, faks, 
SMS oraz wiadomosci glosowe 
VMS). Jest to doskonale narz^dzie 
wykorzystywane w celu uspraw- 
nienia procesow zwi^zanych z ob- 
slug^ i budowaniem lojalnosci 
wielu klientow. 

Platforma ta charakteryzuje si^ 
peln^ elastycznosciq i pozwala 
skutecznie prowadzic dzialania 
promocyjne i marketingowe. 
Wykorzystanie standardow Web 
services pozwolilo programistom 
stworzyc szereg interfejsow za- 
pewniaj^cych integracj^ uslug, 
dost^pnych w ramach platformy 
REDLINK, z dowolnym zewn^trz- 
nym programem informatycznym 
np. systemem zarz^dzania relacja- 
mi z klientami (CRM), zarzqdzania 
tresri^ stron internetowych (CMS) 
lub oprogramowaniem sklepu in- 
ternetowego. 



Ponadto REDLINK pozwala: 

- szybko i skutecznie informowac 
klientow o biezqcej ofercie i ak- 
tualnych promocjach 

- w prosty sposob wysylac newslet- 
ter do duzej liczby odbiorcow 

- informowac klientow o zmianie 
statusu zamowienia SMS-em 

- wysylac indywidualne kody, 
bony promocyjne 

- za pomocq krotkich informa- 
cji SMS-owych obslugiwac pro- 
gram lojalnosciowy 

- zbierac i latwo zarz^dzac bazq 
klientow 

- badac efektywnosc przeprowa- 
dzonych kampanii poprzez sys- 
tem raportowania 

- stworzyc profesjonalnq opraw^ 
graficznq kampanii e-mailowej 

- rozwi^zac indywidualne proble- 
my komunikacji 

Innowacyjna platforma komuni- 
kacyjna REDLINK moze miec za- 
stosowanie do automatycznego 
wysylania informacji windyka- 
cyjnych o zaleglych platnosciach 
z systemu CRM. Jest polecana 
w szczegolnosci do takich jedno- 
stek jak: banki, ubezpieczyciele, 
duze sieci handlowe, dostawcy 
mediow komunalnych i telekomu- 
nikacyjnych. 
www.redlink.pl 

CTMG Premium 

System CTMG Premium jest 

odpowiedziq na rozwoj rynku te- 
lekomunikacyjnego oraz jego ro- 
snqce zapotrzebowanie na coraz 
wi^ksze i bardziej produktywne 
systemy. Jest to najwi^kszy i naj- 
bardziej wydajny system produkcji 
ADESCOM. Moze obslugiwac wie- 
le setek tysi^cy abonentow i jest 
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przeznaczony do zastosowan na 
duzq. skal^. Moze si^ skladac z jed- 
nego lub wi^kszej liczby kompo- 
nentow, w sklad ktorych wchodzq. 
moduly centralowe CTM 40000 
oraz CTM 40007 (rozszerzony 

0 funkcjonalnosc SS7/C7) oraz bra- 
ma medialna CTG 120. 

Modularna budowa pozwala 
na stopniowq. rozbudow^ w miar^ 
przyrostu liczby abonentow, po- 
trzeby wdrazania nowych uslug 
oraz pol^czen mi^dzyoperator- 
skich czy zwi^kszania niezawod- 
nosd systemu. 

Kazdy modul centralowy CTM 
40000 lub CTM 40007 pozwala na 
obslugs 40 000 abonentow i 3000 
jednoczesnych rozmow. System 
moze si^ skladac z duzej liczby 
takich modulow, w zaleznosd od 
zapotrzebowania na calkowitq. 
pojemnosc (pozostale moduly sq. 
opcjonalne i zalezq. od docelowej 
konfiguracji systemu). 
Podstawowym zadaniem mo- 
dulow CTM 40000 i CTM 40007 
jest komutacja (zestawianie roz- 
mow i kierowanie ruchem tele- 
fonicznym), zarz^dzanie konta- 
mi abonenckimi, realizacja uslug 
abonenckich. 

System mozna liniowo skalowac, 
rozbudowuj^c o kolejne moduly 
centralowe, zwi^kszaj^c tym sa- 
mym proporcjonalnie jego pojem- 
nosc do obslugi kilkuset tysi^cy 
abonentow oraz wi^cej. 
ADESCOM zaprezentowal takze 
centrale abonenckie IP PBX o na- 
zwie ADEBOX. Dzi^ki niej klienci 
biznesowi otrzymaj^ wiele no- 
wych funkcjonalnosci niedost^p- 
nych do tej pory w tradycyjnych 
centralach. 

Moze obslugiwac od jednego do 

wielu setek numerow na jednym 
z interfejsow: TP, BRI, PRI lub ana- 
logowym. Oferuje ona bogate 

1 nowoczesne funkcje, jak rozbu- 
dowany IVR, call-center, nagrywa- 
nie rozmow, taryfikacj^, F2M, F2W 
i wiele innych. 

ww w.adescom.p 1 




RADWIN 2000 


RADWIN oferowal kompletne bez- 

przewodowe rozwi^zania do budowy 
sieci szerokopasmowych, sieci szkieleto- 
wych, projektow bezpieczenstwa, wide- 
omonitoringu, zarz^dzania ruchem, kon- 
troli granicznej i wielu innych aplikacji 
dla instytucji publicznych i prywatnych 
o krytycznym znaczeniu. 

Wyrozniony na targach system RADWIN 
2000 oferuje radiolinie z zakresu ISM oraz 
do 6,4 GHz, ktore zapewniajq. wysokq. 
przepustowosc do 200 Mb/s, dalekie za- 
si^gi i niezrownanq. wytrzymalosc. Obslu- 
gi wane pasma obejmujq. zakresy 2,3-2,7 
GHz, 3,3-3,8 GHz i 4, 4-6, 4 GHz. 

Produkty z serii 2000 dzialajq w trybach 
symetrycznym, asymetrycznym b^dz 
adaptacyjnym gdzie pasmo w gor^ i w 
dol jest przydzielane dynamicznie na 
podstawie nat^zenia ruchu i warunkow 
propagacyjnych, aby zapewnic Ethernet 
oraz Native TDM (do 16xEl) na tym sa- 
mym l^czu. 

Natomiast RADWIN 5000 to wysokiej 
klasy systemem punkt-wielopunkt, ktory 

zapewnia pojemnosc do 200 Mb/s na sek- 
tor stacji bazowej i operuje w pasmie ISM 
oraz 5,9-6,4 GHz. System oferuje nowe 
mozliwosci budowy przez operatorow 
profesjonalnych sieci ostatniej mili dla biz- 
nesu, sieci szkieletowych WiFi oraz sieci 
dla wideomonitoringu w oparciu o kame- 
ry Full HD wymagaj^ce szerokiego pasma 
w uplinku. System jest w stanie obsluzyc 
do 32 jednostek klienckich w sektorze, 
gwarantuj^c pasmo SLA dla kazdej z nich 
oraz pelnq. synchronizacj^ poprzez GPS. 
Jednostki klienckie dost^pne s$ w konfi- 
guracjach 5, 10, 20 i 50 Mb/s pracujqcych 
w trybach symetrycznym b^dz asyme- 
trycznym. 

Z kolei RADWIN Wireless Mobility zo- 
stal zaprojektowany dla aplikacji mo- 

bilnych, gwarantuj^c plynny roaming 
mi^dzy nadajnikami oraz do 30 Mb/s dla 
poci^gow, metra i innych pojazdow po- 
ruszaj^cych si^ z pr^dkosci^ do 200 km/ 
h, przy rozmieszczeniu stacji bazowych 
w odleglosci 10 km. System zapewnia 
m.in. transmisje obrazu z kamer w czasie 


PROFESJONALNE 
SYSTEMY PUNKT- 
PUNKTORAZ 
PUNKT-WIELOPUNKT 


• Pasmo ISM oraz 
licencjonowane do 6.4GHz 

• Zaawansowane technologie 

MIMOiOFDM 

• Gwarantowane pasmo oraz 

praca w NLOS 

• Najwi^ksza pojemnosc w 

najlepszej cenie 



RADWIN 


+48 607 - 995-281 

salespl@radwjn.com 

www.radwin.com 
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rzeczywistym, dost^p do Interne- 
tu szerokopasmowego, kontrol^ 
poci^gow, informacje o pasazerach 
oraz wiele innych aplikacji. Sys- 
tem posiada certyfikat kolejowy 
EN50155. 
www.radwin.com 
Oprocz wyzej zaprezentowanych 
nagrodzonych i wyroznionych 
produktow w konkursie o zloty 
medal targow, w dalszej cz^sci 
znajduj^ si^ inne wybrane nowo- 
sci tegorocznego Intertelecomu, 
ktore mog^ zainteresowac szersze 
grono Czytelnikow SR. 

PM356 

Uniwersalny probnik PM356 jest 
przeznaczony do automatycznego 
wykonywania pomiarow parame- 
trow uslug telekomunikacyjnych. 
Dziala w systemie badania jako- 
Sci publicznie dost^pnych uslug 
telekomunikacyjnych. Zapewnia 
wykonanie pomiarow wg zada- 
nego programu, zbieranie wyni- 
kow i przekazanie ich do centrum 
badaft. PM356 jest wyposazony 
w inter fejsy umozliwiaj^ce wyko- 
nywanie pomiarow w szerokopa- 
smowym Internecie, PSTN i GSM/ 
UMTS. Komunikacja z centrum 
badafi jest zapewniana za pomoc^ 
l^czy steruj^cych (Ethernet VPN 
lub GSM/GPRS). W szerokopa- 
smowym Internecie probnik moze 
realizowac pomiary: dost^pnosci 
i przeplywnosci l^cza do i od uzyt- 
kownika, opoznienia transmisji 
pakietow, jakosci transmisji glosu 
(VoIP), dost^pnosci wybranych 
serwerow. W PSTN i GSM/UMTS 
probnik wykonuje pomiary m.in.: 
skutecznoSci i czasu zestawiania 
pol^czeh telefonicznych, jakosci 
transmisji glosu, jakosc transmisji 
faksow. 

Mozliwe jest badanie parametrow 
pol^czeh oraz jakosci transmisji 
glosu przy pol^czeniach pomi^dzy 

dowolnymi sieciami, np.: PSTN 
GSM/UMTS, GSM/UMTSVoIP 




Programy badafi dla probnikow 
s^ przygotowywane przez admi- 
nistratora systemu badania jakosci 
i w zaleznosci od biez^cych po- 
trzeb mog^ zawierac rozne ro- 
dzaje testow. Oprogramowanie 
przeznaczone do przygotowywa- 
nia programow badafi wyklucza 
wzajemnie zaklocenia testow wy- 
konywanych przez poszczegolne 
probniki. 

PM356 i caly system badania jako- 
sci publicznie dost^pnych uslug 
telekomunikacyjnych jest prze- 
znaczony dla operatorow z sieci 
telekomunikacyjnych i urz^dow 
regulacji telekomunikacji. 

Probnik PM356 powala zbadac: 

- czas zestawiania pol^czeh telefo- 
nicznych 

- stop$ nieskutecznych wywolah 

telefonicznych 

- wskaznik pozytywnie zrealizo- 
wanych transmisji faksu 

- wskaznik jakosci transmisji glosu 

- osi^gana przeplywnosc w obu 
kierunkach stalego l^cza do In- 
ternetu 

- wskaznik przerw w pracy serwe- 
row SMTP i POP3 

- wskaznik dost^pnosci do zaso- 
bow wyznaczonych portali 

Ponadto Instytut L^cznoSci na 
swoim stoisku prezentowal prze- 
nosne urz^dzenia TBA160-IL 
i TBA59-IL do oceny stanu baterii 
akumulatorow w systemach tele- 
komunikacyjnych. 
Demonstrowany byl takze sys- 
tem monitorowania i ochrony sie- 
ci kablowej telekomunikacyjnej 
SMOK-2U. 
www.itl.waw.pl 

Telewizja 3G TOYA 

TOYA oferowala dost^p do telewi- 

zji (w tym telewizji 3G), Internetu 
i telefonii dla abonentow wlasnych 
sieci oraz sieci partnerskich. 

Firma zaprezentowala nowe 
aplikacje w odbiorniku telewizji 
3G m.in. tvn player, nowy serwis 


VOD oraz wypozyczalni^ muzy- 
ki MOOD. Mozna bylo zobaczyc 
pierwsz^ w Polsce prezentacj^ TV 
Everywhere (TOYA GO) oferowa- 
n^ przez operatora kablowego. 
Nowe oprogramowanie odbiorni- 
kow telewizji 3G rozszerza biblio- 
tek^ VOD (telewizja na zyczenie) 
do blisko 30 tys. pozycji. Zawiera 
ona glownie odcinki kultowych 
seriali, programow na zywo, infor- 
macyjnych i publicystycznych oraz 
archiwa najwazniejszych polskich 
nadawcow: Polsatu, TVN i TVP. 
Dodatkowo abonenci b^d^ mogli 
korzystac z blisko 20-tysi^cznej 
biblioteki utworow muzycznych 
w serwisie MOOD (Music Only 
On Demand - muzyka na zycze- 
nie). Z serwisu MOOD korzystac 
b^dzie mozna rowniez na kompu- 
terze, a w niedalekiej przyszlosci 
na urz^dzeniach mobilnych. 
Abonenci telewizji 3G TOYA b^d^ 
mogli og4dac wybrane kanaly te- 
lewizji cyfrowej i serwisy 3G poza 
domem. Jest to pierwsza, spojna 
platforma technologiczna na pol- 
skim rynku, dzi^ki ktorej abonenci 
TOYA mog^ ogl^dac te same tresci 
w identycznie wygl^daj^cych gra- 
ficznych interfejsach i intuicyjnie, 
identycznie korzystac ze wszyst- 
kich dost^pnych aplikacji na roz- 
nych urz^dzeniach. 

Telewizja 3G oferuje najnowocze- 
sniejsze na polskim rynku dekode- 
ry. Stworzone zostaly na specjalne 
zamo wienie TOYA, zgodnie z wi- 
zjonerskim pomyslem oddania 
uzytkownikowi pelnej swobody 
wyboru og4danych tresci oraz ich 
zrodla. Jako pierwsze i jedyne na 
rynku, wyposazone zostaly w do- 
st^p do telewizji kinowej, ponad 
30-tysi^cznej biblioteki VOD, mu- 
zyki na zyczenie (MOOD), kilku- 
set stacji radio wych, nagrywarki 
oraz uzytecznych informacji z In- 
ternetu podanych w przyst^pnej 
formie. 

www.toya.net.pl 
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Testery HIK-Consulting 

Na stoisku HIK-Consulting 
mozna bylo zapoznac si^ mi^dzy 
innymi ze specjalizowanymi urz^- 
dzeniami i systemami pomiaro- 
wymi do testow elektrycznych, 
elektronicznych, radio wych, aku- 
stycznych i EMC, oraz zestawami 
edukacyjnymi przeznaczonymi 
dla wyzszych uczelni i szk61 sred- 
nich. Firma oferuje takze rdznego 
rodzaju mierniki, zasilacze, oscy- 
loskopy, generatory i inne wypo- 
sazenie laboratoridw elektronicz- 
nych, serwisowych i przemyslu. 
Dla laboratoriow pomiarowych 
i operatorow sieci komputerowych 
dostarcza generatory cz^stotliwo- 
sci wzorcowej oraz przyrz^dy do 
diagnostyki i monitorowania sieci. 
Z kolei dla telekomunikacji testery 
sieci, podzespoly mikrofalowe, 
przyrz^dy do budowy i konserwa- 
cji sieci swiatlowodowych i mie- 
dzianych i mierniki TV, testery 
stopy bl^ddw szybkiej transmisji 
danych BER i systemy monitoro- 
wania jakosci uslug QoS. 

W czasie wystawy HIK-Consul- 
ting prezentowal mi^dzy innymi 
dwa testery (TECH-X Flex i DVB-T 
7865-HD-T2). 

SPIRENT TECH-X Flex to wielo- 
zadaniowy, przenosny tester sieci 
i uslug. Jest wyposazony w inter- 
fejsy „miedziane" i swiatlowodo- 
we, dzi^ki czemu znajduje zasto- 
sowanie w sieciach kablowych, 
FTTN, FTTE Dzi^ki funkcji analizy 
strumienia wideo (VoIP) pozwala 
na ocen^ jakosci odbioru QoE. 
Moze tez obslugiwac standard 
802.11, dla oceny poprawnosci in- 
stalacji i pracy sieci uzytkownika. 
Szerokie pasmo 30 MHz w po- 
l^czeniu z interfejsem „miedzia- 
nym" pozwala na testowanie DSL, 
ADSL, VDSL i VDSL2. Wyniki S£* 
wyswietlane na kolorowym ekra- 
nie VGA. Uzycie interfejsu siecio- 


wego web i przegl^darki pozwala 
na szybkie zdalne konfigurowanie 
sprz^tu i l^cznosc z biurowymi 
aplikacjami wsparcia (Back Office) 
oraz ocen^ jakosci dostarczanych 
uslug sieciowych. 

Wbudowany multimetr i loka- 
lizator uszkodzefi pozwalajq. na 
szybkie sprawdzenie wlasnosci 
fizycznych l^cza (test linii mie- 
dzianej poprzez pomiar napi^cia, 
pr^du, rezystancji i pojemnosci). 
Umozliwia ustalenie dlugosci p^tli 
zwarcia w odleglosci nawet do 
8 km, a takze wykrycie zakloceh 
impulsowych. Tester jest wyposa- 
zony w bogaty zestaw funkcji do 
analizy jakosci uslug wideo i au- 
dio, wspierane sq. pomiary: 

- MOS i RFC 4445 MDI (audio, 
wideo) 

- pomiar opdznienia zmiany ka- 

nalu 

- identyfikacja degradacji jakosci 

audio/wideo i wskazanie glow- 
nych przyczyn 

- emulacja STB i pomiary w trybie 
pasywnym 

- badanie przepustowosci l^cza 

Ping, Traceroute 

- emulacja STB (Set Top Box) i po- 
miary w trybie pasywnym 

- zdalne zarz^dzanie i pomoc 
Dziqki mozliwosci zdalnego zarz$- 
dzania mozna dokonywac szybkiej 
aktualizacji oprogramowania. 
SEFRAM DVB-T 7865-HD-T2 sluzy 
do pomiarow w sieciach telewizji 
kablowej i satelitarnej. Ma niewiel- 
kie wymiary oraz wagq (2,1 kg) 
i jest wyposazony w panoramicz- 
ny 7" wyswietlacz LCD. Obsluguje 
wszystkie aktualne standardy nie- 
zb^dne przy pomiarach TV i mo- 
ze bye wykorzystywany rdwniez 
jako analizator widma. Urz^dzenie 
jest zasilane z baterii lub akumu- 
latorow (czas dzialania 4 godzi- 
ny), a jego zakres cz^stotliwosci 
obejmuje pasmo od 5 MHz do 



2150 MHz. Ma wytrzymalg. obu- 
dow^ i futeral oraz wodoodporny 

panel czolowy. Producent dostar- 
cza tez opcjonalne oprogramowa- 
nie PC do tworzenia raportow (ak- 
tualizacja oprogramowania przez 

zl^cze USB). 

Urz^dzenie ma kompletny ze- 
staw narz^dzi do analizy sygnalu 

telewizyjnego: 

- wyswietla wszystkie programy 

TV: DVB-T C, S 

- wyswietla programy HD 

- zakres pomiarow DVB-T/H, 
DVB-C, DVB -S i DVB-S2, 
MPEG-2 i MPEG-4 

- szybka analiza widma, MaxHold 
- do identyfikaeji krotkotrwa- 
lych zakldcefi np. od radio linii 

- tryb Satcheck - rozpoznawanie 
satelity 

- pomiary echa w czasie rzeczywi- 
stym, funkeja zoom 

- wykres konstelacji - do iden- 
tyfikaeji zakldcefi fazowych i 
amplitudowych 

- wyswietlanie danych na obrazie 
PID audio i wideo, odpowiedz; 

impulsowa 

- grafiezna reprezentaeja wyni- 
kow 

- wysoka czulosc w pasmach TV-T 

- zapis wynikdw w pami^ci, eks- 
port /import danych za pomoeg. 
pamigei USB 

- szybkie testowanie kombina- 
cji konwerterow: polaryzacja 
i pasmo 

www.hik-consulting.pl 




REKLAMA 


Mierniki TV SEFRAM 

DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C 

MPEG-4, HDTV, WiFi, BER, MER, Konstelacja, Widmo, Sterowanie DiSEQ 

• Video In/Out 

• GPS, 2xliSB 

• Wykrywanie zakloceri 

• Pomiary Echa DVB-T, DVB-T2 

• OAM (obrocona) DVB-T2 

• ASI In/Out 

• Li-Ion, szybkie tadowanie 

Autoryzowany przedstawiciel: 

HIK-Consulting 

www.hik-consulting.pl 




Swjat Radio 




tACZNOSC 


Targi i wystawy 


Miernik SRM-3006 

Na stoisku CommTest mozna bylo 
zapoznac si^ z elektroniczny apa- 
ratury pomiarowy marki Narda, 
ktora jest wiodycym producentem 
techniki pomiarowej w zakresie RF 
Safety, EMC oraz RF Testing. Ofer- 
ta produktow RF Safety obejmu- 
je szerokopasmowe i selektywne 
urzydzenia pomiarowe, systemy 
monitorowania terenu oraz moni- 
tory noszone na ciele do zapew- 
nienia bezpieczenstwa osobistego. 
Zakres EMC oferuje pod marky 
PMM urzydzenia pomiarowe do 
ustalania kompatybilnosci elektro- 
magnetycznej urzydzen, a RF Te- 
sting obejmuje analizatory i urzy- 
dzenia sluzyce do pomiaru i iden- 
tyfikacji zrodel fal radio wych. 
Duzym zainteresowaniem zwie- 
dzajycych cieszyl siy selektywny 
analizator natyzenia pola elektro- 
magnetycznego SRM-3006 oraz 
kierunkowy analizator interferen- 
cji IDA-3106 

Miernik SRM-3006 jest to kom- 
pletny, latwy w uzyciu system po- 
miarowy promieniowania elek- 
tromagnetycznego skladajycy siy 
z miernika podstawowego i wy- 
miennych sond pomiarowych dla 
izotropowej detekcji pol i ich zro- 
del w zakresie czystotliwosci od 
9 kHz do 6 GHz. 

Urzydzenie sluzy do analizy bez- 
pieczenstwa i pomiarow srodo- 



wiskowych w obecnosci pol EM. 
Jego zakres pomiarowy pokrywa 
urzydzenia przemyslowe, radiowe 
i telewizyjne urzydzenia nadaw- 
cze, systemy telefonii komorkowej 
poczynajyc od najdluzszych fal 
radio wych, a kohczyc na najwyz- 
szych cz^stotliwosciach lycznosci 
bezprzewodowej . 

Wielkosc ekspozycji jest oceniana 
na zgodnosc z lokalnymi i miy- 
dzynarodowymi normami bezpie- 
czenstwa. 

W miejscach o nieznanym polu 
(biura, fabryki, miejsca publicz- 
ne, prywatne mieszkania) SRM 
dostarcza odpowiednim sluzbom 
przeglydowej informacji o zro- 
dlach niebezpiecznego promie- 
niowania. Gdy sytuacja jest zna- 
na - np. wspoldzielone maszty 
kilku operatorow, pomiar daje in- 
forma cj^ o calkowitej ekspozycji 
oraz o udziale w tej ekspozycji po- 
szczegolnych operatorow, a nawet 
pojedynczych kanalow (wyniki 
w wielkosciach bezwzglydnych 
lub jako procent normy). 

Miernik umozliwia takze pomiary 
na zgodnosc z ICNIRP oraz nor- 
mami lokalnymi (wyniki w pro- 
centach dopuszczalnego limitu). 
www.narda-sts.de 

Analizator IDA-3106 

Przenosny miernik IDA-3106 jest 
to kierunkowy analizator widma 
do radiomonitoringu i analizy in- 
terferencji od 9 kHz do 6 GHz. Ma 
aktywne anteny kierunkowe wy- 
posazone we wbudowany elektro- 
niczny kompas do lokalizacji zro- 
del emisji w pasmie od 20 MHz do 
6 GHz. Charakteryzuje siy ekstre- 
malnie krotkim czasem wobulacji 
pozwalajycym na monitorowanie 
pelnego pasma do 6 GHz w ciygu 
0,5 s. Zastosowany filtr RBW do 
32 MHz w czasie rzeczywistym, 
pozwala na przechwytywanie bar- 
dzo krotkich sygnalow. 

Miernik ma wbudowany odbior- 
nik GPS i kompas elektroniczny 
do latwej lokalizacji zrodel emisji 
(tryb znajdowania kierunku z au- 
tomatycznym okresleniem azy- 
mutu). Zastosowany tryb SmartDF 
zarzydza wynikami triangulacji 
i automatycznie wylicza pozycjy 
zrodla emisji i ma mozliwosc in- 
tegracji z mapami zapisanymi na 
karde microSD. Ponadto urzydze- 
nie jest wyposazone w rejestrator 
demodulacji VQ oraz w tryb scylo- 
skopowy o duzej rozdzielczosci do 
klasyfikacji sygnalow. 

System jest zaprojektowany do 
pracy zarowno w pomieszczeniach 
zamkniytych, jak i w terenie, gdzie 
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istotna jest mobilnosc i odpomosc 
na narazenia srodowiskowe. 

Glownym zadaniem IDA-3106 jest 
wykrywanie i lokalizacja nadaj- 
nikow radio wych w terenie oraz 

klasyfikacja i lokalizacja zrodel 

sygnalow RF. 

Na uwagy zasluguje unikatowy 
zestaw anten kierunkowych z za- 
awansowanym kompasem elektro- 
nicznym oraz transmisjy danych 
miydzy anteny i analizatorem. 
Rozwoj radiowej techniki bezprze- 
wodowej powoduje wzrost liczby 
roznych zrodel sygnalu w jednym 
miejscu, co moze bye przyezyny 
niepozydanych interfereneji. IDA- 
-3106 zostal opracowany w celu 
szybkiego wykrywania i znajdo- 
wania kazdego typu emisji RF. 
Oto przykladowe zastosowania 
analizatora: 

- wykrywanie interfereneji po- 

wodowanych przez urzydzenia 

przemyslowe 

- zapewnienie komunikaeji pod- 
czas wielkich imprez 

- lokalizacja nadajnikow alarmo- 
wych 

- lokalizacja zrodel sygnalow za- 
klocajycych 

- monitorowanie sygnalow radio- 
wych 

- lokalizacja miniaturowyeh na- 
dajnikow 

- wywiad elektroniczny malego 

zasiygu 

- detekeja ladunkow wybucho- 
wych detonowanych sygnalem 
radiowym 

www.narda-ida.com 

Infratel 

Infratel Operator Infrastruktu- 
ralny Sp. z o.o. przy wspolpracy 
z firmami Skylogic i Avanti ofero- 
wal uslug^ dost^pu do szeroko- 
pasmowego Internetu satelitar- 
nego. Usluga skierowana jest do 
klientow indywidualnych i firm. 
W celu realizaeji dostypu do dwu- 
kierunkowego szerokopasmowego 
Internetu o maksymalnej przepu- 



Inne nowosci 



stowosci 10 Mbps (downstream) 
- 4 Mbps (upstream) wykorzystuje 
technologic satelitarn^, ktora w ca- 
tosci jest niezalezna od infrastruk- 
tury naziemnej. Ta niezaleznosd 
daje spor^ przewagc uslugi nad 
popularnymi systemami kablo- 
wymi, gdyz dostcp do Internetu 
szerokopasmowego jest mozliwy 
na obszarze calej Polski. Glown^ 
zalet^ Internetu satelitarnego poza 
prawie nieograniczonym zasic- 
giem jest jego szerokopasmowosc 
pozwalaj^ca na swobodne prze- 
szukiwanie zasobow www, wysy- 
lania i odbierania poczty elektro- 
nicznej, na korzystanie z komuni- 
katorow oraz pobieranie plikow. 
Internet przy wykorzystaniu I^cz- 
nosci satelitarnej, jest najbardziej 
ekologicznym sposobem komuni- 
kowania sic na znaczne odleglosd. 
Jest to jedyna metoda dotarcia 
z t^cznoSci^ szerokopasmow^ do 
odizolowanych regionow, bez po- 
trzeby instalowania obci^zaj^cych 
srodowisko linii naziemnych czy 
budowy kompleksowej infra struk- 
tury. Satelita zuzywa minimaln^ 
ilosc paliwa, obsluguj^c przy tym 
cale kontynenty. Transmisja sateli- 
tarna opiera sic w 100% na energii 
slonecznej. 

Infratel oferowal takze nowe an- 
teny SNG (mobilne oraz przeno- 
sne systemy antenowe o srednicy 
1,2 m, a takze napcdzany system 
antenowy o srednicy 1,5 m). 

www.infratel.pl 


Wsrod tegorocznych nowosci 
mozna wymienic pierwsz^ na 
swiecie grc audio na urz^dzeniach 
mobilnych „Serce Zimy". System 
opracowany przez PTK Centertel 
(Orange), to w duzym uproszcze- 
niu interaktywny audiobook, kto- 
rego fabuta zalezy od okreslonych 
wyborow gracza. Ponadto PTK 
Centertel zaprezentowal micdzy 
innymi Reach 112 - numer alarmo- 
wy dla osob niepelnosprawnych 
wzbogacony o wideokonferencje 
i terminal tekstowy dla nieslysz^- 
cych. Prezentowane byly rowniez 
aplikacje mobilne dla osob niewi- 
domych i niedowidz^cych (Asy- 
stent NN) oraz oprogramowanie 
b-link do sterowania komputerem 
dla osob z ograniczeniem narz$- 
dow ruchu (np. sparalizowanych). 
Z kolei firma Petrosoft.pl podczas 
targow promowala e-HelpDesk 
- wielobranzowy i wielojczyczny 
system webowy do zarz^dzania 
serwisem. Grupa Technitel przed- 
stawila innowacyjn^ technologic 
budowy sieci szerokopasmowych 
w kanalizacji sdekowej i sanitarnej 
z zastosowaniem robota, a takze 
ofertc stacjonarnego internetu sa- 
telitarnego oraz uslug backupu 
l^czy. 

Z nowymi biznesowymi telefo- 
nami VoIP (seria C) oraz wide- 
otelefonami marki Fanvil mozna 
bylo zapoznad sic na stoisku IP- 
TELEKOM. Wideotelefon (seria 
D) z 7 calowym wyswietlaczem 
jest oparty na systemie opera- 
cyjnym Android (oprocz funk- 
cji video rozmow, telefon staje 
sic kombajnem multimedialnym). 
Dzicki temu zapewnia przegl^- 
danie stron www, poczty elek- 
tronicznej, odtwarzanie plikow 
muzycznych oraz filmow video, 
przegl^danie zdjcd, a takze radio 
internetowe. 

W tym roku po raz pierwszy tar- 
gom Intertelecom towarzyszyla 

strefa Gadget Zone, dzicki temu 
zwiedzaj^cy wystawc mogli za- 
poznac sic micdzy innymi z naj- 
nowszymi modelami telefonow, 
laptopow, tabletow, akcesoriow, 
telewizorow i konsoli do gier. 
Wydaje sic, ze kryzys targow In- 
tertelecom osicgn^l swoj kres i z 
roku na rok bcdzie nastcpowala 
poprawa. 

Ma temu sluzyd micdzy inny- 
mi zmieniona formula oraz 
nowa, zaliczana do najnowo- 
czesniejszych w Europie hala 
wystawowa. 

www.intertelecom.info 



Przedstawiciele Eicon Systemtechnik prezentowali bramki FTTH 
i produkty xDSL do szerokopasmowego dostgpu 



Interlab wystawit najnowsze testery telekomunikacyjne do kabli 
miedzianych i sieci xDSL/PDH/SDH/ATM/FR, analizatory sieci 

LAN, testery transmisji danych, rozne mierniki i spawarki do 
swiattowoddw 



RATE ART. P.H.U. oferowal dostawy urz^dzeri aktywnych i pomia- 
rowych dla firm telekomunikacyjnch, linie przenosnych platform 
pomiarowych FTB 



Podczas targow na stosiku Lodzkiego Oddzialu Terenowego PZK 
pracowata stacja okolicznosciowa SPOPGK (od lewej): Zbyszek 
SP5FHS, Zbyszek SP7MTU, Tomek SQ7IQI, Malwina SQ70VS, 
Krzysiek SQ70VR, Lukasz SQ7MZH, Karol SQ7KGH, 

Radek SQ7LRT 
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Rozmowa z przedstawicielem firmy Ten-Tec 

Ten-Tec dla krotkofalowcow 

Electro -Voice, po 38 latach pracy 
opuscil firm$. Al, bardzo aktywny 
krotkofalowiec, DX-man i uczest- 
nik zawodow, nie piano wal pojscia 
na emerytur^. Skontaktowal siq 
z Jackiem Burchfieldem K4JU, jed- 
nym zjego bylych menedzerow 
w E-V, i poprosil go, by dol^czyl do 
nowego biznesu. Obaj wiedzieli, 
w ktorym kierunku idzie rozmowa 
i szybko zdecydowali, ze bqd% pro- 
jektowac i budowac aparatur^ dla 
radioamatorow. Postanowili, ze nie 
wystartuj^ ze znow lampowym 
transceiverem. Pierwszym pro- 
duktem byl tranzystorowy klucz 
elektroniczny, model KR-20. Prace 
projektowe szybko przesun^ly siq 
do kilku polprzewodnikowych 
QRP transceiverow, nazywanych 
Power Mite (seria 2-watowych 
transceiverow). Nast^pna byla 
rodzina 5-watowych transceive- 
row Argonaut. Okolo 7 lat pozniej 
Ten-Tec dostarczal TRITON, 100 
W szerokopasmowy, niestrojony 
transceiver HF, ktory byl wyczyno- 
wym fenomenem w tym czasie. 

Red.: Czy to prawda, ze Ten-Tec 
jest wspierany przez armi^ ame- 
rykansk^ (taka informacja jest na 

forach)? 

KC3NF: Ten-Tec jest prywatnym 
biznesem, wi^c nasze codzienne 
operacje i prace nad nowymi pro- 

duktami pokrywane s^ calkowi- 
cie z funduszy pochodz^cych ze 


Redakcja: Jakie byly pocz^tki fir- 
my Ten-Tec; sprz^t tranzystorowy 

czy lampowy? 

Tom Salvetti KC3NF: Koniec lat 
60. byl zdumiewaj^cym czasem 
elektroniki. Polprzewodniki udo- 
wodnily, ze nie tylko pozostan^, 
ale takze szybko wymieni^ 1am- 
py prozniowe w kazdej prawie 
dziedzinie ukladow elektronicz- 
nych. Radioamatorstwo nie bylo 
wyj^tkiem. Amatorzy tamtej ery 
zapewne pami^taj^ lampowy apa- 
ratur^ budowan^ przez firmy takie 
jak: Collins, Hallicrafters, Natio- 
nal, Drake, Heathkit... W tamtym 
czasie wiele z tych firm mialo pro- 
blemy z przejsciem na najnowsz^ 
technologic 

Jednak zdarzylo si^ cos „magicz- 
nego", kiedy w 1968 r. Al Kahn 

K4FW, zalozyciei i wlasciciel firmy 



Stoisko Ten-Tec na Hamfest w Dayton 


Ten-Tec to amerykariski producent sprz$tu krotkofalarskiego najwyzszej 
jakosci. Firma jest prowadzona przez krotkofalowcow i dostarcza na 
rynek mi§dzy innymi transceiver HF (Omni VII, Jupiter, Orion II, Eagle), 
ktore zajmujq czotowe miejsca w wielu rankingach. 

Na temat 43-letniej dziatalnosci firmy rozmawiamy z przedstawicielem 
dziatu handlowego Ten-Tec - Tomem Salvettim KC3NF. 



Tom Salvetti KC3NF (pierwszy z lewej) oraz Dave Jervis K1EVB i Jim Andem KB1SH podczas konferencji Profes- 
sional Electronics Washington DC Ten-Tec 
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sprzedazy obecnych produkt6w. 
Rok w rok ham radio jest najwi^k- 
szym segmentem naszego bizne- 
su. Jednakze od 20 lat mamy tez 
znaczn^ sprzedaz dla rz^du USA 
i komercyjnych klientow na calym 
swiecie. Oferujemy trzy specjali- 
zowane odbiorniki na potrzeby 
rz^du. Cena tych odbiornikdw jest 
taka, ze tylko kilku klientdw hob- 
by stow kupuje takie modele. 

Red.: Jakie dzialy ma Ten-Tec i ilu 
zatrudnia pracownikow (krotko- 
falowcow)? 

KC3NF: Ten-Tec zatrudnia 55 pra- 
cownikow, w tym 18 licencjono- 

wanych „hams". Najwi^kszym 
segmentem naszego biznesu jest 
projektowanie i produkcja odbior- 
nikow KF, trasceiverow, wzmacnia- 
czy liniowych oraz akcesoriow dla 
radioamatordw oraz rz^dowych 
i komercyjnych uzytkownikdw ra- 
dia. Przez ostatnie 43 lata wi^k- 
szosc naszej pracy byla skoncen- 
trowana na pasmie KF/LF 0,5-30 
MHz. Zaprojektowalismy i wypro- 
dukowalismy takze kilka urz^dzeh 
w zakresie VHF/UHF. W dziedzi- 
nach DSP i SDR utrzymujemy si^ 
na czele kazdego z biznesdw: dla 
hams i dla sluzb rz^dowych. 
Obecnie zaprojektowalismy 15 r6z- 
nych transceiverow i odbiornikow 
z wbudovvanq technologic DSP Po- 
l^czony biznes elektroniczny daje 
77 % calkowitej sprzedazy. 

Wydzial inzynieryjny Ten-Tec za- 
trudnia siedmiu specjalistdw (pi§- 
ciu inzynierdw rdznych dziedzin 
i dwoch technikow). Dodatkowo 
mamy 6 technikow-elektronikow 
w produkcji i serwisie. 

Nasze produkcyjne udogodnienia 
umozliwiajc montaz powierzch- 
niowy i tradycyjny - przewlekany 


(otworowy). Uzywamy wlasnych 
maszyn do automatycznego mon- 
tazu powierzchniowego. Wi^k- 
szosc produkcji to wyrdb projek- 
tow Ten-Tec, ale okazyjnie przyj- 
mujemy takze kontrakty produk- 
cyjne innych firm. 

Jestesmy takze aktywni w dwu 
innych biznesach. Nasza druga 
grupa produkuje standardowe i na 
zamowienia - obudowy metalowe, 
dla innych firm elektronicznych. 
Wi^kszosc tych wyrobdw jest na 
zamowienia i reprezentuje 10% 
naszego biznesu. W odrdznieniu 
od innych producentow, my takze 
lakierujemy i nanosimy sitodruk 
we wlasnym zakresie. Te mozliwo- 
sd wytwdrcze sc oczywistie stoso- 
wane takze do naszych produktdw 
Ten-Tec. 

Nasz trzeci segment biznesu to 

wydzial narz^dziowy, ktdry repre- 
zentuje pozostale 13% sprzedazy. 
Pracuje w nim siedmiu ludzi pro- 
jektujccych, wytwarzaj^cych ina- 
prawiajccych for my dla przemyslu 
odlewow metalowych i wtrysku 
plastikow. 

Red.: Jakie kategorie produktow 
oferuje Ten-Tec? 

KC3NF: Ktos ogl^daj^cy nasze 
strong w Internecie albo zwiedza- 
jecy fabryezny pok6j wystawowy 

znajdzie okolo 150 produktow. Te 
jednakze moge bye podzielone na 
kilka grup logicznych. 

Pierwsza, podstawowa grupa skla- 
da si§ z 4 rdznych transceiverdw 
100 W KF, wzmacniacza liniowego 
1 kW, tuner a antenowego duzej 
mocy i 3 transceiverow QRP Na- 
st^pna grupa, najwi^ksza, to blisko 
100 akcesoriow jak „ speech proces- 
sor", mikrofony, zestawy naglow- 
ne, zasilaeze, mierniki mocy i glo- 



Amatorskie odbiorniki Ten-Tec dla krotkofalowcow: Ten-Tec 1056 
oraz 1254 


sniki . Trzecia grupa to 14 rdznych 

kitow (zestawow podzespolow do 
samodzielnej budowy). 

Red.: Jakie produkty (komercyj- 
ne) ma dla sluzb profesjonalnych, 
a jakie dla radioamatorow? 
KC3NF: Produkujemy 3 wyspe- 
cjalizowane odbiorniki dla sluzb 
rz^dowych i komercyjnych. 
Modele RX-331 i RX-340 to w za- 
sadzie takie same podstawowe 
odbiorniki, uzywaj^ce 7 identyez- 
nych PCB. RX-331 cz^sto jest nazy- 
wany „czarne skrzynk^", poniewaz 
jest kontrolowany zdalnie przez 
szeregowy interfejs. Uzytkownik 
musi uzywac PC z odpowiednim 
softwarem, nazywanym GUI (Gra- 
phical User Interface), czyli gra- 
fiezny interfejs uzytkownika. RX- 



RX340, RX 400 i RX-331: 

odbiorniki Ten-Tec die sluzb profesjonalnych 
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UFO-07 CW 12,00 I 
£1 10.106.00 s I 
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Ten-Tec R4030 oraz 1300: minitransceivery CW-QRP Ten-Tec dla 

poczqtkujqcych krbtkofalowcdw 



kow. 1056 to jednopasmowy, z bez- 

po^redniq. przemian^ odbiornik 
HR okazal si^ on najlepszym zesta- 
wem w£r6d kit6w o cenie ponizej 
100 $ (polecanym dla pocz^tkuj^- 
cego amatora do sluchania l^czno- 
na fonii albo telegrafii w wybra- 
nym paSmie). 

Trudno okreSlic, czy jedna wersja 
kitdw z czterech rdznych transcei- 

verow QRP (80, 40, 30, 20 m), czy 
model 1254 odbiornika z pokry- 
ciem calego zakresu KF jest najbar- 
dziej popularnym kitem w tej linii. 

Red.: Na czym polega wspolpraca 
Ten-Tec z YouKits? 

KC3NF: Oferujemy obecnie 4 pro- 
dukty pochodz^ce z fir my YouKits. 
Najnowszq. ofertq. jest analizator 
antenowy FG-1, ktory dostarcza- 
my od kilku miesi^cy. Model HB1B 
to 4-pasmowy transceiver QRP/ 
CW pokrywaj^cy 80, 40, 30 i20m 
z mocq. wyjSciowq. 5 W 
Oferujemy takze dwie wersje 
dwupasmowych transceiverow 
QRP/CW na 40/20 m albo 40/30 m. 
Ten-Teca zainteresowaly te pro- 
dukty YouKit, poniewaz oferujq. 
imponuj^ce parametry przy bar- 
dzo dost^pnej cenie. 

Red.: Jakie akcesoria HF propo- 
nuje Ten-Tec i czy wsrod nich 
takze anteny? 

KC3NF: Jak powiedzialem wcze- 
Sniej, oferujemy okolo 100 rdznych 
akcesoriow. Wiele z nich to licz- 
ne kable i konektory do pol^czeh 
oferowanej aparatury. Kilka akce- 
soridw moze okazac si^ pomoc- 


Transceivery wielopasmowe HF Ten-Tec dla krotkolalowcow: 
Jupiler, Orion II, Omni 7, Eagle 


Model RX-400 to takze „czarna 

skrzynka" VHF/UHF - odbiornik 
strojony do 3 GHz. 


Red.: Ktore z transceiverow HF 
(Omni VII, Jupiter, Orion II, 
Eagle) ciesz^ si^ najwi^ksz^ popu- 
larnosciq? 

KC3NF: Patrz^c w przeszloSc na- 
szych 43 lat, zaprojektowalismy 
i produkowalismy blisko 50 r6z- 
nych modeli transceiverow, Mozna 
przewidziec, ze niektdre sq. bar- 
dziej popularne od innych modeli. 
Dobrym przykladem moze bye to, 
ze rzadziej sprzedajemy urz^dze- 
nia QRP niz wersje 100-watowe. 
Jak to si^ prawie zawsze zdarza, 
najbardziej popularny jest model 
najnowszy. Dzi£ Eagle jest naszym 
najnowszym modelem i bestsel- 
lerem. 


-340 to taki sam odbiornik z plyt^ 
czolow^. do obslugi r^eznej, z moz- 
liwoSciq. obslugi zdalnej. Mimo ze 
RX-340 byl projektowany przede 
wszystkim dla sluzb rz^dowych, 
warto zaznaezye, ze takze wielu 
powaznych sluchaczy fal krdtkich 
zakupilo te urz^dzenia. 


Red.: Ilu przedstawicieli ma Ten- 
-Tec na swiecie i w Europie? 

KC3NF: Mamy okolo 20 dealerow 

na calym Swiecie, ktorzy sprzedaj^ 
nasze produkty w swoich krajach. 
Z wi^kszoSci^ z nich mamy dlugo- 
terminowe relacje, wspdlpracujqc 
od 10 albo wi^cej lat. Wewn^trz 
Unii Europejskiej lub w bliskich 
niej krajach jest 13 naszyeh deale- 
row. 

Red.: Jakie kity poleca Ten-Tec dla 
pocz^tkuj^cych krotkofalowcow 
i ktore sq najeh^tniej kupowane? 

KC3NF: Obecnie oferujemy 14 

roznych kitow. Modele 1054, 1056 
i 1253 to doSc proste zestawy do 

samodzielnej budowy odbiorni- 
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ne w k^ciku kazdego operatora 
radiostacji. Jest wsrod nich model 

715, ktory jest doslownym RF pro- 
cesorem mowy, model 1215 jako 
200 W kit tunera antenowego, 2 
modele analizatorow antenowych 

i 3 rozne watomierze. Cz^sto si^ 
mowi w naszym hobby, ze naj- 
wazniejszq cz^sci^ naszej stacji jest 
antena - najprawdziwsze slowa, 
a rzadko wypowiadane. Oferuje- 
my 9 roznych anten drutowych do 
pracy na KF. Dostarczamy takze 
jednopasmowe anteny KF do pra- 
cy mobile, typu „whip" (bat) dla 6 
roznych pasm. 

Po szczegoly odsylam do naszej 
strony. 

Red.: Jak wygl^da pomoc (serwis) 

oraz firmowa obsluga techniczna? 
KC3NF: Grupa naszego managera 
serwisu z uzdolnionymi i wyszko- 
lonymi technikami jest gotowa 
do pomocy posiadaczom naszych 
produktow na swiecie. Moze to 
wygl^dac niewiarygodnie, ale wie- 
le problemow jest rozwi^zywa- 
nych codziennie przez proste skie- 
rowanie klienta do istotnej cz^Sci 
podr^cznika uzytkownika. Team 
naszej fabryki moze cz^sto poma- 
gac w najszybszy sposob, aby zmi- 
nimalizowac czas niesprawnoSci 
sprz^tu. Namawiamy wlaScicieli 
do kontaktu przez e-mail (service- 
@tentec.com) albo przez telefon 
(bezpoSredni 865-428-0364). Skype 
serwis umozliwia to praktycznie 
prawie wsz^dzie. Serwis gwaran- 
cyjny moze bye realizowany jedn^ 
z trzech metod, wybranq przez 
naszego managera serwisu. 
Metoda pierwsza: wielu naszych 
mi^dzynarodowych dealerow za- 
pewnia serwis gwarancyjny i to 
jest cz^sto najlepsze rozwi^zanie 
(dealerzy majq nasze calkowite 
poparcie). Metoda druga: mamy 
rowniez fabryeznie autoryzowany 
osrodek serwisu w UK, ale ma- 


nager serwisu Ten-Tec musi au- 

toryzowac wszystkie naprawy 
gwarancyjne przed wyslaniem do 
UK. Metoda trzecia: w niektorych 

przypadkach mozna uwazac, ze 
najlepiej jest wyslac aparatur^ do 
fabryki Ten-Tec. Robimy wszel- 
kie starania, zeby nasz klient tego 
unikn^l. Nasz serwis po sprzedazy 
stal si^ legendarny, a uzytkownicy 
Ten-Teca mowiq za nas lepiej, niz 
my mozemy. 

Red.: Czy Wasi pracownicy (krot- 
kofalowcy) testuj^ osobiscie sprz^t 
firmowy na pasmach? 

KC3NF: Ten-Tec daje mozliwoSc 
wypozyezania nowych transceive- 
row i akcesoriow do testowania na 
domowej stacji. Przy 18 licencjono- 
wanych ^hams" w firmie jest rzad- 
kosci^, by co najmniej jeden z nich, 
nie pracowal gdzieS na pasmach 
KF lub 6 m. Ich indywidualne zain- 
teresowania (szeroki wybor pasm 
i rodzajow emisji) to dla fir my bez- 
cenna wiedza, gdy testujemy i oce- 
niamy nowe produkty w czasie ich 
projektowania. 

Red.: Jakie nowosci pojawi^ si^ 
w tym roku w ofercie firmy? 
KC3NF: W naszym wydziale in- 
zynieryjnym zawsze mamy kilka 
nowych produktow w opraco- 
wywaniu. Dla zaawansowanych 
krotkofalowcow (powaznych 
klientow) - uezestnikow zawo- 
dow i DX-manow, wlaSnie przed- 
stawiliSmy bardziej wyezyno- 
wy model PCB „subodbiornika", 
ktory moze bye zainstalowany 
w Orionie lub Orionie II. Posia- 
daez tego urz^dzenia wyjmuje 
oryginalny PCB i instaluje now$ 
wersj^ oprogramowania. Nast^p- 
nym produktem b^dzie wzmac- 
niaez model 418 na 160 do 10 
m. Jest polecany dla miloSnikow 
QRP, ktorzy okazyjnie zechc^ do- 
dac „dopalacz" wi^kszej mocy (5 
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HB-1B i FG-01 - produkty YouKit sprzedawane przez Ten-Tec 

watow z transceivera QRP da 100 

W mocy wyjSciowej). 

Przez cal^ nasz^ historic zapro- 
jektowaliSmy i produkowalismy 
11 roznych model! transceiverow 
QRP Widocznie nie mozemy stac 
zbyt dlugo wjednym miejscu, da- 
leko od naszego ulubionego hobby. 

Prace projektowe nad naszym ko- 
lejnym produktem QRP s^ bardzo 
zaawansowane ib^dzie to jak do- 
t^d najmniejszy projekt: calkowi- 
cie syntetyzowana architektura dla 
SSB/CW/AM pokrywaj^ca zakres 
160-10 m, ekran LCD, 10 W mocy 
wyjSciowej. Mamy nadziej^ roz- 
pocz^d wysylk^ latem lub wczesn^ 
jesieni^. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
czq dalszego rozwoju firmy, ku 
zadowoleniu nie tylko krotkofa- 
lowcow. 

KC3NF: Dzi^kuj^ za mozliwosc za- 
prezentowani firmy i pozdrawiam 
Czytelnikow $R. 

Z Tomem Salvettim KC3NF 
rozmawial Andrzej Janeczek 
SP5AHT (tlumaczenie 
Adam Woloszczuk W6EAW) 
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Uniwersalne modemy z rodziny PTC 


Modemy SCS 

Wielozadaniowe modemy PTC stosowane szeroko przez krotkofalow- 
cow zeglarzy, podroznikow odwiedzajqcych rejony o stabo rozwini^tej 
infrastrukturze telekomunikacyjnej, a takze w profesjonalnych sieciach 
radiowych oferujqcych dost^p do poczty elektronicznej (wsz$dzie tarn, 
gdzie nie byf on przedtem mozliwy). 
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W pierwszym okresie rozwo- 
ju emisji AX.25 i rozbudowy sieci 
Packet Radio w sklad standardo- 

wego wyposazenia stacji amator- 
skich wchodzily inteligentne mo- 
demy TNC. Byly one produkowa- 
ne w wielu krajach, w tym takze 
w Polsce. Klasyczne modele TNC 
byly przystosowane wyl^cznie 
do pracy emisji Packet Radio na 
falach ultrakrotkich lub takze na 
falach krotkich. Modele wyzszej 
klasy pozwalaly na prowadzenie 
l^cznosci rowniez wieloma irtnymi 
emisjami (Amtor, Pactor, faksy- 
mile, SSTV itd.). Od czasu kiedy 
w powszechnym uzyciu znalazly 
si^ rozwi^zania korzystaj^ce z mo- 
demu dzwi^kowego (podsystemu 
dzwi^kowego PC), popyt na TNC 
wyraznie zmalal i wiele modeli 
jest juz dost^pnych tylko z dru- 
giej r^ki. Swoj^ pozycj^ na rynku 
zachowaly jednak uniwersalne 
modemy z rodziny PTC. 

Konstruowane przez firm^ Spe- 
zielle Communications Systeme 
(SCS) [1] modemy PTC w pierw- 
szym rz^dzie przeznaczone do 
prowadzenia l^cznosci w syste- 
mach Pactor i Amtor, ale obslugu- 
takze emisje SSTV, faksymile, 
PSK31, RTTY, CW, Packet Radio 
i Robust Packet Radio (RPR). Praca 
emisjami SSTV i faksymile wyma- 
ga dodatkowo uzycia programu 
JVComm32 [10]. W l^cznosciach 


pozostalymi rodzajami emisji 

mozna korzystac z opracowanych 
specjalnie dla PTC programow 
terminalowych Plusterm i NCWin 
lub z RCKRTTY, a w l^cznosciach 
Packet Radio takze z Paxonu i po- 
dobnych programow dla trybu 
podporz^dkowanego (ang. host 
mode). Wszystkie one zapewniaj^ 
znacznie wi^kszy komfort obslu- 
gi anizeli programy terminalowe 
powszechnego uzytku w rodzaju 
Hyperterminala (ale zasadniczo 
praca w eterze jest mozliwa tak- 
ze przy ich uzyciu). Do odbioru 
komunikatow zeglugowych NA- 
VTEX sluz^ m.in. Plusterm, Alfa, 
Airmail, i RCKRTTY. 

Opracowany przez DF4KV 
i DL6MAA (zalozycieli SCS) pod 
koniec lat 80. system Pactor zna- 
lazl zastosowanie nie tylko w l^cz- 
nosciach amatorskich, ale takze 
i w profesjonalnych - zwlaszcza 
w zegludze morskiej. W modemy 
PTC wyposazone sq. w pierwszym 
rz^dzie niewielkie jednostki ply- 
waj^ce, takie jak jachty daleko- 
morskie. Dzi^ki temu mozliwa jest 
wymiana poczty elektronicznej [4] 
mi^dzy zalog^ jachtu a uzytkow- 
nikami Inter netu. Odbywa si^ to 
drog^ radiow^ na falach krotkich 
za posrednictwem sieci specjal- 
nych bramek radiowo-interne- 
towych (zasadniczo istniej^ dwa 
rodzaje sieci: amatorska Winlink 
pracuj^ca w pasmach krotkofalar- 
skich i profesjonalne Sailmail oraz 
Bushmail o dost^pie w ramach 
pasm morskich). Do wymiany 
poczty elektronicznej sluz$ m.in. 
specjalnie opracowane progra- 
my AirMail, Alfa, RMS Express, 
SCSmail itd. 

Jesli na pokladzie znajduj^ si^ 
krotkofalowcy, mozliwa jest takze 
transmisja komunikatow APRS 
przy uzyciu zwyklej emisji Packet 
Radio lub tez jej wariantu opra- 
cowanego specjalnie dla potrzeb 
l^cznosci krotkofalowej - Robust 
Packet Radio. 


Pactor jest systemem l^czno- 
sci w pelni synchronicznej, l^cz^- 
cym w sobie zalety emisji Amtor 
i Packet Radio, w ktorym dane s^ 
dzielone na krotkie bloki transmi- 
towane w stalym rytmie. Odbior 
danych jest potwierdzany przez 
stacji odbiorcz^ w czasie przerwy 
mi^dzy blokami albo tez stacja 
odbiorcza z^da ich powtorzenia. 
Standardowy cykl obejmuj^cy 
transmisja danych, czas oczeki- 
wania na pokwitowanie i odbior 
pokwitowania wynosi 1,25 s, na- 
tomiast cykl dla dlugich tras 1,4 s. 
Oprocz wariantu ARQ przezna- 
czonego do l^cznosci dwustron- 
nej istnieje takze wariant FEC, 
w ktorym do danych uzytecznych 
dodawane s^ dane korekcyjne, 
a pakiety s^ powtarzane raz lub 
wi^cej razy - decyduje o tym sta- 
cja nadawcza. Wariant ten jest 
przeznaczony w pierwszym rz^- 
dzie do transmisji komunikatow 
odbieranych rownoczesnie przez 
wiele stacji i do wywolan CQ. 

Metoda ARQ polegaj^ca na po- 
wtarzaniu danych w przypadku 
ich bl^dnego odbioru jest uzywana 
takze w emisjach Amtor-A i Packet 
Radio natomiast metoda FEC po- 
legaj^ca na redundantnej transmi- 
sji danych - w emisjach Amtor-B 
i Sitor-B (Navtex), ale tarn dane s$ 
powtarzane tylko raz. 

Ze wzgl^du na to, ze Windows 
nie jest systemem operacyjnym 
czasu rzeczywistego i nie gwa- 
rantuje odpowiednio szybkiego 
czasu reakcji uruchomionych pro- 
gramow praca emisji Pactor przy 
uzyciu modemu dzwi^kowego 
jest w praktyce mozliwa tylko 
w ograniczonym zakresie. Niekto- 
re programy jak MultiPSK i MixW 
pozwalaj^ jedynie na odbior emisji 
Pactor I (MultiPSK takze na nada- 
wanie w wariancie Pactor FEC, 
MixW wymaga do nadawania 
podl^czenia PTC). Spraw$ utrud- 
niaj^ dodatkowo prawa autorskie 
i licencyjne co powoduje, ze pei- 
ne wykorzystanie mozliwosci tej 
emisji zapewniaj^ obecnie jedynie 
modemy PTC. Popularne swe- 
go czasu modemy TNC typu PK- 
-232 (SP-232) i KAM+ umozliwialy 
w ograniczonym zakresie prac^ 
emisji Pactor-I, ale bylo to zalezne 
od wersji zainstalowanego opro- 
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gramowania. Najwazniejszym od- 
st^psiwem w stosunku do PTC byl 
brak kumulacji sygnalow w pamiQ- 
ci (ang. memory ARQ). Niestety 
jednak takie ograniczone technicz- 
nie rozwiqzania zniech^cily wielu 
uzytkownikow do tej emisji. 

Przez pewien czas pod koniec 
ubieglego wieku amerykanska fir- 
ma PacComm produkowala na 
licencji SCS mo demy PTC -II. 

Odmiany Pactor I i Pact or II sq. 
dost^pne standardowo, natomiast 
nowsza i szybsza - Pactor III - za 
dodatkowq. oplat^, a Pactor 4 jedy- 
nie w modemie DR-7800. 

Pactor II pozwala na transmi- 
sj$ danych z szybkosci^. do 1200 
bit/s (po uwzgl^dnieniu kompre- 
sji - stosowana jest kompresja 
w kodzie Huffmana lub Pseudo- 
-Markowa czyli PMC) przy czym 
w zaleznosci od jakosci kanalu sys- 
tem automatycznie wybiera jednq. 
z czterech standardowych szyb- 
kosci. Pokwitowania sq. nadawane 
zawsze z najmniejszq. szybkosciq. 
dla zmniejszenia wplywu zaklo- 
cefi. Szerokosc pasma zaj mo wane- 
go przez sygnal w.cz. wynosi 500 
Hz. W systemie Pactor I stosowane 
bylo dwustanowe kluczowanie 
cz^stotliwosci natomiast w syste- 
mie Pactor II uzywane jest dwu-, 
cztero-, 8- i 16-stanowe kluczowa- 
nie fazy. Oprocz nowoczesnych 
technik kodowania (splotowe- 
go) i dekodowania specjalnosci^ 
Pactora jest kumulacja sygnalow 
w pami^ci (ang. memory ARQ) 
przyczyniaj^ca si$ w powaznym 
stopniu do zmniejszenia liczby po- 
wtorzefi pakietow danych. 

W odroznieniu od powyzszych 
Pactor IH [5] umozliwia transmisji 
danych z szybkosci^ dochodz^ 
do ok. 2700 bit/s netto (3600 bit/ 
s brutto) przy szerokosci pasma 
sygnalu w.cz. rownej 2,4 kHz. Po 
uwzgl^dnieniu kompresji docho- 
dzi ona nawet do ok. 5200 bit/s. 
Wspolczynnik kompresji dla tek- 
stow osi^ga wartosc ok. 1,9. Wybor 
jednej z szesciu szybkosci trans- 
misji nast^puje automatycznie 
w zaleznosci od jakosci kanalu ra- 
diowego i zwi^zanej z tym liczby 
powtorzeft pakietow. 

Szersze niz w poprzednich 
dwoch wariantach pasmo cz^stotli- 
wosri powoduje, ze praca w syste- 
mie Pactor in jest mozliwa jedynie 
w podzakresach przewidzianych 
dla emisji szerokopasmowych. 

Najnowszym dzieckiem SCS- 
-u jest emisja Pactor 4. Umozliwia 
ona wymian$ danych z szybko- 
sciami dochodz^cymi do 10500 
bit/s (po uwzgl^dnieniu kompre- 


sji) co odpowiada ok. 5500 bit/ 
s netto bez brania jej pod uwag^. 
Jest to w przyblizeniu dwukrotnie 
wi^cej anizeli w wariancie Pactor- 
-III. W zaleznosci sytuacji panu- 
j^cej na pasmie wybierana jest 
automatycznie jedna z 10 dopusz- 
czalnych szybkosci transmisji. 
Szerokosc pasma zajmowanego 
przez sygnal wynosi 2,4 kHz ana- 
logicznie jak emisji w Pactor III, 
a oprocz kluczowania fazy stoso- 
wana jest 16- i 32-stanowa modu- 
lacja QAM. Dodatkowo do emisji 
poprzedniej Pactor 4 jest wypo- 
sazona w udoskonalony protokol 
ARQ, 6-krotny automatyczny filtr 
zaporowy eliminuj^cy najbardziej 
dokuczliwe zaklocenia w^sko- 
pasmowe i korekcji znieksztal- 
cefi powodowanych przez odbior 
wielodrozny i efekt Dopplera. 
Minimalny stosunek sygnalu do 
szumu (dla szumu bialego) nie- 
zb^dny do utrzymania pol^czenia 
wynosi -19 dB. Dla niskich sto- 
sunkow sygnalu do szumu stoso- 
wana jest dwutonowa modulacja 
z rozpraszaniem widma sygnalu 
i najnizsza szybkosd transmisji. 
Cz^stotliwosc: obu podnosnych 
ulega plynnej zmianie o 965 Hz 
w trakcie nadawania pakietu da- 
nych. Cz^stotliwosci pocz^tkowe 
obu podnosnych wynoszq. 550 
i 1530 Hz a koficowe odpowied- 
nio 1515 i 2495 Hz. 

Emisja Pactor 4 jest kompaty- 
bilna ze wszystkimi trzema pozo- 
stalymi wariantami co oznacza, 
ze w razie potrzeby - mozliwosci 
stacji korespondenta - nast^puje 
automatyczne przel^czenie na wa- 
riant nizszy. 

Najprostszym modelem z serii 

PTC-II jest PTC-IIex (nast^pca 
PTC-IIe). Pozwala on na prac§ 
emisjami Amtor-A i B, Pactor I - 
III, RTTY, SSTV, faksymile, telegra- 
(CW), Packet Radio (300-19200 
bodow), robust Packet Radio (600 
bodow) i PSK31 oraz na odbior 
komunikatow zeglugowych NA- 
VTEX (SITOR-B). Modem jest wy- 
posazony w procesor komunika- 
cyjny MC68360, procesor sygnalo- 
wy DSP56303, 256 kB pami^ci sta- 
lej (programowalnej elektrycznie) 
i 2 MB pami^ci roboczej RAM. 
Po podl^czeniu odbiornika GPS 
moze bye takze uzywany do au- 
tomatyeznej transmisji komunika- 
tow APRS. Plyta czolowa mode- 
mu zawiera oprocz wskaznikow 
rodzaju emisji rowniez paskowy 
wskaznik dostrojenia zlozony 
z 15 diod swiec^cych. Do pol^cze- 
nia modemu z komputerem sluzy 
standardowe zldfze szeregowe 



RS-232. Modem jest wyposazony 
w prywatnq. skrzynk^ elektronicz- 
nq. dost^png. w systemach Amtor, 
Pactor i Packet Radio. Zawarte 
w niej wiadomoSci sq. zapisywane 
w pami^ci statyeznej RAM - kto- 
ra po wyl^czeniu modemu jest 
zasilana z baterii podtrzymuj^- 
cej - i nie ulegajq. skasowaniu po 
wyl^czeniu zasilania. PTC-IIex 
jest przeznaczony do wspolpracy 
zjednq. radiostaejq. (pracy wjed- 
nym kanale radiowym w danym 
czasie) i nie posiada mozliwosci 
jej zdalnego sterowania (zl^cza 
CAT). 

Kolejnym nieco bardziej roz- 
budowanym modelem jest PTC- 

-Ilusb. Zestaw dost^pnych emisji 
jest identyezny jak w PTC-IIex, 
ale moze on dodatkowo sterowa£ 
radiostaejami znanych marek za 
pomoc^ zl^cza CAT, a do pol^cze- 
nia z komputerem sluzy zl^cze 
USB. 

PTC-IInet zawiera oprocz 

modemu wlasciwego, jak w po- 
przednich modelach, rowniez 
zintegrowany mikrokomputer 
MCF5282 pracuj^cy pod syste- 
mem Linux. Dzi^ki temu moze 
on sluzyd jako bramka l^cz^ca 
sied Pactor z Internetem. Wyma- 
ga to jedynie pol^czenia PTC -II- 
net ze standardowym punktem 
dost^powym (ang. router) po- 
przez zl^cze Ethernet. 

Najbardziej rozbudowany mo- 
del z tej serii PTC-Hpro (nast^pca 
popularnego przed laty PTC-II) 
moze bye dodatkowo wyposazo- 
ny w dwa niezalazne modemy 
Packet Radio co pozwala na row- 
no leglq. prac$ w trzech kanalach 
radiowych np. w celu urucho- 
mienia bramek sieci AX.25. Do 
pol^czenia z komputerem sluzy 
tutaj podobnie jak w PTC-IIex 
szeregowe zX.df.ze RS-232. Bardziej 
wyezerpuj dfq. informacj^ 0 stanie 
pracy zapewnia znajduj^cy si^ 
na przedniej sciance dodatkowy 
10-znakowy wskaznik alfanume- 
ryezny. 
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Przedstawione powyzej modele 
pozwalaly na praci emisjami Pac- 
tor I i II a za dodatkow^ doplat^ 
takze Pactor m. Do pracy najnow- 
sz^ odmian^ - Pactor 4 - jest obec- 
nie dostosowany jedynie modem 
P4dragon DR-7800. Jest on wypo- 
sazony w polimerowy wySwietlacz 
graficzny (OLED) o rozdzielczoSci 
256x64 pkt. pozwalaj^cy na obser- 
wacji widma odbieranych sygna- 
low, na wySwietlanie ich przebiegu 
w postaci wodospadowej oraz na 
wySwietlanie informacji o stanie 
pracy i ustawionych parametrach. 
DR-7800 jest wyposazony w 64-bi- 
towy procesor sygnatowy o duzej 
mocy przetwarzania i cz^stotliwo- 
Sci zegarowej 400 MHz, mog^cy 
wykonywac 6,4 mid operacji na 
sekundi, 2 MB programowalnej 
elektrycznie pami^ci stalej (ang. 
flash) i 32 MB pami^ci roboczej 
(RAM). 

Oprocz prowadzenia l^cznoSci 
wszystkimi czterema odmianiami 
emisji Pactor moze on odbierac 
mapy pogody nadawane emisjq 
faksymile i wspolpracowac z od- 
biornikiem GPS ale nie obsluguje 
niestety zadnej z pozostalych emi- 
sji dostipnych w modelach z serii 
PTC-II. 



* 



DR-7800 jest wyposazony 
w zl^cze USB (dodatkowo mozna 
zainstalowac w nim zl^cza Blueto- 
oth i Ethernet), zl^cze szeregowe 
do podl^czenia odbiornika GPS 
oraz dwa zl^cza modemow do 
pol^czenia z radiostacjami ijedno 
zl^cze CAT do zdalnego sterowa- 
nia radiostacj^. 

Omawiaj^c modemy firmy SCS 
nie sposob pomin^c modelu Trac- 
ker/DSP TNC [9]. W odroznieniu 
od poprzednich jest on przezna- 
czony jedynie do pracy w roznych 
standardach Packet Radio (300 
- 19200 bodow) i robust Packet Ra- 
dio (200 i 600 bodow) [ 8 ]. Moze on 
sluzyc do prowadzenia zwyklych 
l^cznoSci pisemnych przy uzyciu 
Paxonu lub innych podobnych 
programow terminalowych dla 
trybu podporz^dkowanego a tak- 
ze do nadawania i odbioru komu- 
nikatow APRS [ 6 , 8 ]. BezpoSred- 
nie podl^czenie odbiornika GPS 
pozwala na prac^ autonomicz- 
nq bez pomocy komputera przy 
czym modem moze dodatkowo 
sterowac radiostacj^ wl^czaj^c j$ 
za pomocy przekaznika w wy- 
znaczonych momentach czasu 
dla nadania kolejnego meldunku 
APRS a nast^pnie wyl^czaj^c j$ 
i przechodzqc w stan uSpienia. 
Modem ten jest wi^c ch^tnie sto- 
sowany przez krotkofalowcow 
w czasie wypraw lqdowych i mor- 
skich zapewniaj^c rodzinom i ko- 
legom biezqcq informacji o ich 
postipie. Jedn$ z jego istotnych 
zalet dla tego rodzaju zastosowan 
jest niewielki pobor pr^du wyno- 
sz^cy 70 mA w trakcie pracy i 15 
mA w stanie uSpienia. 

WySwietlanie odebranych po- 
zycji innych stacji na mapach moz- 
liwe jest dzi^ki wspolpracy z pro- 
gramem Ul-View w trybie KISS. 

Rowniez i ten model (jak sama 
jego nazwa wskazuje) jest wyposa- 
zony w procesor sygnalowy dzi^ki 
czemu moze bye latwo w przy- 
szloSci dostosowany do zmieniaj^- 
cych sii potrzeb poprzez wymian^ 
oprogramowania. Do pol^czenia 
z komputerem sluzy zl^cze USB. 

W ostatnim miesi^cach fir- 
ma SCS wyprowadzila na ry- 
nek nowy model - PTCIIIusb. 
Podobnie jak jego poprzednik 
PTCIIusb modem ten jest wypo- 
sazony w zl^cze USB co ulatwia 
pol^czenie z coraz bardziej roz- 
powszechnionymi komputerami 
nie posiadaj^cymi zl^cza COM. 
PTCIIIusb podobnie jak modele 
z serii II obsluguje oprocz emi- 
sji PACTOR- 1, -II i -III rowniez 
AMTOR, NAVTEX, Packet Radio, 


APRS, PSK31, SSTV, faksymile 

i CW. W odroznieniu natomiast 
od dotychczasowych pozwala 
on na prac^ emisji Pactor-III bez 
koniecznoSci wykupienia dodat- 
kowej licencji (emisji PACTOR- 
-IV udostipnia jak dotqd jedynie 
DR-7800). PTCIIIusb pozwala na 
praci w jednym kanale radio wym 
ale posiada dodatkowo zl^cze 
CAT sluz^ce do sterowania ra- 
diostacjami (przy uzyciu takich 
programow komunikacyjnych 
jak Airmail, Alfa, NCWinPTC czy 
RCKRtty). Oprocz pracy zwykl^ 
emisji Packet Radio z przeplyw- 
noSciami 300, 1200, 9600 i 19200 
bodow mozliwa jest takze praca 
stosowan^ ezisto przez zegla- 
zy i podroznikow emisji Robust 
Packet Radio (RPR) z maksymal- 
n^ przeplywnoSciq 600 bodow. 
Zachowany zostal znany z do- 
tychczasowych modeli specjal- 
ny tryb wspolpracy z JVFAX32 
niestety jednak ze Scianki czo- 
lowej znikn^l charakterystycz- 
ny wskaznik dostrojenia, ale za 
to na tylnej Sciance znajduje sii 
oddzielne zl^cze dla odbiornika 
GPS. PTCIIIusb jest wyposazony 
w dwa procesory komunikacyj- 
ne, 2 MB pamiici RAM i pami^c 
stal^ programowalnq elektrycz- 
nie (Flash EPROM) co pozwala 
na aktualizaeji oprogramowania 
w miari potrzeby. 

Pobor pr^du wynosi ok. 300 mA 
przy napiidu zasilania 10-20 V 
Krzysztof D^browski OElKDA 
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Lata czterdzieste 
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Brytyjska radiostacja plecakowa 

Radiostacja WS18 

Jednq z pierwszych radiostacji plecakowych brytyjskiej armii byta radiostacja WS 18. Jej projekt opra 
cowano w 1940 r. w wytworni radiotechnicznej Pye Ltd. 









Doswiadczenia zdobyte w cza- 
sie kampanii francuskiej w 1940 r. 
przekonaly Brytyjczykow, ze po- 
trzebuje sprz^tu, ktory zapewnil- 
by dwustronne l^cznosc radiowe 
w batalionach i kompaniach pie- 
choty. Rezultatem prac konstruk- 
cyjnych stal sie Wireless Set No. 
18 (WS 18), standardowy sprz^t 
brytyjskich wojsk l^dowych. 
Radiostacja WS 18 stanowila mo- 
dyfikacje modelu opracowanego 
do celow badawczych przez rz^do- 
we zaklady doswiadczalne SEE (Si- 
gnals Experimental Establishment). 
Jej projekt opracowano w 1940 r. 
w wytworni radiotechnicznej Pye 
Ltd. Powstaly trzy wersje produk- 
cyjne od Mark I do Mark III w l^cz- 
nej liczby 76000 egz. Produkcje 
zajmowaly sie zaklady macierzy- 
ste oraz wytwornie Invicta Radio, 
Murphy Radio, Bush Radio i Ekco. 
WS 18 nalezala do najbardziej 
znanych i najszerzej stosowanych 
brytyjskich radiostacji polowych 
podczas II wojny swiatowej. Zna- 
lazla sie takze w wyposazeniu jed- 
nostek Polskich Sil Zbrojnych na 
Zachodzie. W 1943 r. na bazie tej 
konstrukcji opracowano radiosta- 
cje WS 68 o podobnym wygl^dzie, 
lecz innym zakresie pracy. 
Omawiany sprz^t zostal przysto- 
sowany do utrzymywania l^cz- 
nosci emisjami AM i CW (Mark 
I tylko AM) w zakresie cz^stotliwo- 
sci od 6 do 9 MHz. Zasi^g dziala- 
nia zalezal od rodzaju pracy, typu 
anteny i warunkow terenowych 
i przy pracy mikrofonem wynosil 
1,6-8 km, kluczem 3-16 km. 
Kompletny zestaw wazyl 15 kg 
i zapewnial l^cznosc na postoju 
i w ruchu. 

Zasilanie WS 18 odbywalo sie z ba- 


terii zarzenia 3 V i baterii anodowej 

162 V, ktore tworzyly jeden pakiet. 
Baterie te zapewnialy nieprzerwa- 
n^ prace urz^dzenia w ci^gu 8-12 
godzin przy stosunku nadawania 
do odbioru 1:3. 

Nadajnik i odbiornik stanowily 
konstrukcyjnie odr^bne zespoly 
i wraz z zrodlem zasilania zainsta- 
lowane byly w metalowej skrzyn- 
ce (43x25x20 cm) zaopatrzo- 
nej w stelaz do przenoszenia na 
plecach. 

Front skrzynki tworzyly dwie kla- 
py z brezentowe oslone chrom^ce 
aparatur^ przed opadami atmosfe- 
rycznymi. W czasie marszu radio- 
stacja przenoszona byla na plecach 
przez jednego zolnierza i obslugi- 
wana przez drugiego. 

Do budowy nadajnika uzyto 
dwoch lamp - jednej typu AR 8 
w stopniu generatora wzbudzaje- 
cego i drugiej typu ATP 4 w stop- 
niu wzmacniacza mocy. Odbiornik 
wykonano jako czterolampowe 
superheterodyne z automatyczne 
regulacje wzmocnienia. Zawieral 
on wzmacniacz wielkiej czestot- 
liwosci (ARP 12), mieszacz z he- 
terodyne (ARP 12), wzmacniacz 
posredniej czestotliwosci (ARP 12), 
detektor i wzmacniacz malej cz^- 
stotliwosci (AR 8). Posrednia cz^- 
stotliwosc wynosila 465 kHz. 

W wyposazeniu radiostacji 
znajdowalo sie urz^dzenie do do- 
strajania kilku radiostacji doklad- 
nie na czestotliwosc jednej z nich. 
Ulatwialo ono utrzymywanie l^cz- 
nosci w sieciach radiowych, w kto- 
rych wszystkie stacje pracowaly na 
wspolnej czestotliwosd. 
Standardowy anteny stanowila 
skladajeca sie z kilku sekcji trzyme- 
trowa antena pr^towa, przytwier- 
dzona do lewego boku skrzynki 
aparaturowej. 

Do pracy w ukryciu, np. w oko- 

pach, mogla bye stosowana antena 
naziemna w postaci rozwinietego 
bezposrednio na ziemi izolowane- 
go odcinka linki antenowej. Prze- 
widziano rowniez mozliwosc pod- 
l^czenia poziomych anten druto- 
wych cwierc- i polfalowych w celu 
zwiekszenia zasiegu lecznosd. 




Na zal^czonych zdj^ciach zapre- 

zentowany zostal egzemplarz WS 
18 Mark III z kolekcji Macieja Ziol- 
kowskiego. 

Roman Buja 
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Przepisy radiowe 
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Bandplan UKF 1. Regionu IARU (Sun City 2011) 

Bandplan UKF 


Pasmo 4 m (70-70,5 MHz| 

* 





Czestotliwosc 

Maksymalne pasmo 

Emisja 

Przeznaczenie 


Projekt propozycji w SP 

70,000 

1000 Hz 

Telegrafia 

Bikony osobiste 


70.100 

Radiolatarnie 

70,090 


MGM 






70,090 

1000 Hz 

Bikony 

Bikony tymczasowe i osobiste 




70,100 



70,090 

Bikon osobisty WSPR 


70.120 


70,100 

2700 Hz 

Telegrafia 

70,185 

Centrum aktywnodci crossband 


70.120 

X-Band 10 m/6 m - wywotawcza 



MGM 

70,200 

CzQstotliwoSC wywotawcza SSB/CW 


70.185 




SSB 

70,250 

CzQStotliwodd wywotawcza MS 


70.200 

SSB/CW - simplex wywolawcza 

70,250 






70.250 


70,250 

12 kHz 

AM/FM 

70,260 

CzQstotliwoSd wywotawcza AM/FM 


70.250 

Meteor Scatter - wywotawcza 



a) 

70,270 

Srodek aktywnoSci MGM 


70.260 

AM/FM - wywotawcza 

70,294 






70.300 


70,294 

12 kHz 


70,3000 

RTTY/FAX 


www.pk-ukf.org 



Kanaty FM, odstQp 

70,3125 

Packet Radio 





12,5 kHz 

70,3270 

Packet Radio 






70,4500 

CzQStotliwo$C wywotawcza FM 






70,4625 







70,4750 







70,4875 

Packet Radio 



70,500 








* W Polsce sprawa jeszcze jest w toku zatatwiania. Bandplan 6 m (50-52 MHz) byt publikowany w SR 3/2012 

Pasmo 2 m (144-146 MHz) 


Czcstotliwo£6 

Maksymalne pasmo 

Emisja 

Przeznaczenie 

144,000 

500 Hz 

Telegrafia (a) 

144,050 

CzQStotliwo$C wywotawcza CW 

144,110 


EME 

144,100 

Random MS 

144,110 

500 Hz 

Telegrafia 

144,110-1 44,160 

tgcznoSci MGM EME 

144,150 


MGM 

144,138 

Srodek aktywnoSci PSK31 

144,150 

2700 Hz 

Telegrafia 

144,160,144,180 

Alternatywne czQstotliwodci MGM 

144,180 


SSB 





MGM 

144,170 

Alternatywna czQStotliwo$d wywolawcza MGM 

144,180 

2700 Hz 

Telegrafia 

144,195-144,205 

Random MS SSB 

144,360 


SSB 

144,300 

CzQstotliwo$C wywotawcza SSB 

144,360 

2700 Hz 

Telegrafia 

144,370 

CzQStotliwodd wywotawcza Random FSK441 

144,399 


SSB 





MGM 



144,400 

500 Hz 

Telegrafia 


Wytqcznie radiolatarnie (b) 

144,4910 


MGM 

144,4905 +/-500 Hz 

Radiolatarnie WSPR 

144,500 

20 kHz 

Wszystkie emisje (f) 

144,500 

CzQstotliwoSc wywotawcza SSTV 

144,7940 



144,525 

ATV SSB talk back 




144,600 

CzQStotliwo$d wywotawcza RTTY (n) 




144,630-144,660 

WyjScia przemiennikdw liniowych 




144,660-144,690 

Wej£cia przemiennikdw liniowych 




144,700 

CzQstotliwo$C wywotawcza FAX 




144,750 

ATV talk back 

144,794 

144,9625 

12 kHz 

MGM (h) 

144,800 

APRS 

144,975 

145,194 

12 kHz 

FM, DV 


WejScia przemiennikdw (c) 

145,194 

145,206 

12 kHz 

FM, DV (i) 


Komunikacja ze statkami kosmicznymi (p) 

145,206 

12 kHz 

FM, DV (i) 

145,2375 

Simplex FM Internet Voice Gateway 

145,5625 



145,2875 

Simplex FM Internet Voice 
Gateway 




145,300 

Lokalny RTTY 




145,3375 

Simplex FM Internet Voice Gateway 




144375 

CzQStotliwodd wywotawcza DV 




145,500 

CzQstotliwodd wywotawcza dla stacji mobilnych 

145,5750 

145,7935 

12 kHz 

FM, DV 


Wyjdcia przemiennikdw (c,d) 
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Cze$totliwo$6 

145,794 

145,806 

Maksymalne pasmo Emisja 

12 kHz FM, DV (i) 

Przeznaczenie 

Komunikacja ze statkami kosmicznymi (p) 

145,806 

146,000 

12 kHz Wszystkie emisje 

Wyt^cznie komunikacja satelitarna 


Pasmo 70 cm (430-440 MHz) 

Cz^stotliwosc Maksymalne pasmo Emisja 


Przeznaczenie 


430,000 

20 kHz 

Wszystkie emisje 

430,025-430,375 

WyjScia przemiennikOw FM/DV (F/PA/ON), odstQp 12,5 kHz, przesuniQcie 1,6 

MHz (f) 

SUB- REGIONAL 
(krajowy bandplan) (d) 



430,400-430,575 

Linki transmisji cyfrowych (g) (j) 



430,600-430,925 

Linki transmisji cyfrowych - digipeatery (g) (j) (1) 

431,975 



430,925-431,025 

Kanaly dla wszystkich emisji (j) (k) (1) 



431 ,050-431 ,825 

WejScia przemiennikOw FM/DV (HB/DIVOE), odstQp 25 kHz, przesuniQcie 7,6 

MHz (f) 





431,625-431,975 

WejScia przemiennikOw FM/DV (F/PA/ON), odstQp 12,5 kHz, przesuniQCie 1,6 

MHz (f) 

432,000 

432,025 

500 Hz 

Telegrafia (a) 


EME 

432,025 

500 Hz 

Telegrafia (a) 

432,050 

Srodek aktywnoSci CW 

432,100 


MGM 

432,088 

Srodek aktywnoSci PSK31 

432,100 

2700 Hz 

Telegrafia 

432,200 

Srodek aktywnoSci SSB 

432,400 


SSB 

432,350 

Srodek aktywnoSci Microwave talkback 



MGM 

432,370 

CzestotliwoSc wywotawcza FSK441 Random 

432,400 

500 Hz 

Telegrafia 


Wytqcznie radiolatarnie (b) 

432,490 


MGM 



432,500 

12 kHz 

Wszystkie emisje 

432,500 

Alternatywna czQstotliwofic APRS 

432,975 



432,500-432,600 

WejScia przemiennikOw liniowych (e) 




432,600 

RTTY (ASK/PS K) 




432,700 

FAX (ASK) 




432,600-432,8000 

WyjScia przemiennikbw liniowych (e) 




432,600-432,9750 

WejScia przemiennikbw, odstQp 25 kHz, przesuniQCie 2 MHz 
W UK wejScia przemiennikbw 

433,000 

433,375 

12 kHz 

FM/DV (p) 

433,00-433,375 

WejScia przemiennikbw, odstQp 25 kHz, przesuniQCie 1 ,6 MHz 

433,400 

12 kHz 

FM/DV (f) (o) 

433,400 

SSTV(FM/AFSK) 

433,575 



433,450 

CzestotliwoSc wywotawcza DV 




433,500 

CzQStotliwoSc wywotawcza dla stacji mobilnych 




433,400-433,575 

Kanaly simpleksowe, odstQp 25 kHz 

433,600 

20 kHz 

Wszystkie emisje 

433,600 

RTTY (AFSK/FM) 

434,000 



433,625-433,775 

Linki transmisji cyfrowych (g) (h) (i) 




433,700 

Kanaty FAX (FM/AFSK) 




434,000 

CzQStotliwoSc Srodkowa dla szerokopasmowych eksperymentbw z emisjami 

cyfrowymi (m) 

434,400 

12 kHz (C) 

Wszystkie emisje 

434,450-434,575 

Kanaly komunikacji cyfrowej (wyj^tkowo !!) (i) 

434,594 


ATV (c) 



434,594 
ATV (c) & 
FM 

434,9810 

12 kHz (c) 

Wszystkie emisje 

434,600-434,975 

WyjScia przemiennikbw, odstQp 25 kHz, przesuniQcie 1,6 MHz 
W UK kanaty wejSciowe przemiennikbw 

435,000 

20 kHz (c) 

Serwisy satelitarne 



438,000 


& 

ATV (c) 



438,000 

20 kHz (c) 

Wszystkie emisje 

438,025-438,1750 

Kanaty komunikacji cyfrowej (g) 

ATV (c) 

& 

SUB- REGIONAL 



438,200-438,525 

Linki transmisji cyfrowych - digipeatery (g) (j) (1) 



438,550-438,625 

Wszystkie emisje (j) (k) (1) 



438,650-439,425 

Kanaly wyjSciowe przemiennikbw (HB/DIVOE), odstQp 25 kHz, przesuniQcie 

(krajowy bandplan) (d) 



438,800-439,975 

7,6 MHz (f) (p) 

Kanaty linkow komunikacji cyfrowej (g) (j) 




439, .9875 

Centrum POCSAG 

440,000 






Pasmo 23 cm (1240-1300 MHz) 


CzQstotliwosc 

Maksymalne pasmo 

Emisja 

Przeznaczenie 

1240,000 

1240,500 

2700 Hz 

Wszystkie emisje 

(Planowane na przysztoSc) 

1240,500-1240,750 

500 Hz 

Telegrafia 

MGM 

Radiolatarnie (planowane na przysztoSC 

1240,750 

1241,000 

20 kHz 

FM/DV 

(Planowane na przysztoSc) 
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Cz^stotliwoSc Maksymalne pasmo Emisja 

1240,000 1243,250 20 kHz Wszystkie emisje 

Przeznaczenie 

1240,000-1241 ,000 Komunikacja cyfrowa 

1 242,025-1 242,250 WyjScia przemiennikdw, kanaty RSI - RSI 0 

1 242,275-1 242,700 WyjScia przemiennikdw, kanaty RS1 1 -RS28 

1242,725-1243,250 Packet radio duplex, kanaty RS29-RS50 

1243,250-1260,000 (d) ATV 

Cyfrowe ATV 

1260,000-1270,000 (d) Serwisy satelitarne 

1 258,1 50-1 259,350 WyjScia przemiennikdw, kanaty R20-R68 

1270.000 20 kHz Wszystkie emisje 

1272.000 

1272,000 (d) ATV 

1290,994 Cyfrowe ATV 

1270,025-1270,700 WejScia przemiennikdw, kanaty RS1-RS28 

1270,725-1271 ,250 Packet radio duplex, kanaty RS29-RS50 

1290,994 20 kHz FM/DV 

1291,481 

1291,494 (d) Wszystkie emisje 

1296,000 

1296,000-1296,150 500 Hz Telegrafia 

MGM 

1296,150 2700 Hz Telegrafia 

1296,800 SSB 

MGM 

1291.000- 1291,475 WejScia przemiennikdw, kanaty RM0-RM19 

1 293,1 50-1 294,350 WejScia przemiennikdw, kanaty R20-R68 

1296.000- 1296.025 EME 

1296,138 Srodek aklywnoSci PSK31 

1296,200 Wqskopasmowe centrum aktywnoSci 

1 296,400-1 296,600 WejScia przemiennikdw liniowych 

1296,500 Centrum przesytania obrazow (SSTV, FAX, etc.) 

1296,600 Centrum wqskopasmowych emisji cyfrowych (MGM, RTTY„) 

1 296,600-1 296,700 WyjScia przemiennikdw liniowych 

1296,750-1296,800 Lokalne radiolatarnie (maks. 10W ERP) 

1296,800 500 Hz Telegrafia 

1296,994 MGM 

Wytqcznie radiolatarnie (b) 

1296,994 20 kHz FM/DV 

1297,481 

1297,494 20 kHz FM (c)/ 

1297,981 DV (e) 

1 297,000-1 297,475 WyjScia przemiennikbw, kanaty RM0-RM1 9, odst^p 25 kHz 

1 297,500-1 297,975 Kanaty simpleksowe SM 20-SM39, odst^p 25 kHz 

1297,500 Srodek aktywnoSci FM 

1 297,725 CzestotliwoSb wywotawcza DV 

1 297,900-1 297,975 Simplex FM Internet voice gateways 

1298.000 20 kHz Wszystkie emisje 

1299.000 

1299,000 150 kHz Wszystkie emisje 

1299,750 

1298,025-1298,975 Kanaty RS1-RS39, odst^p 25 kHz 

1 298,075, 1 299,225, 5x1 50 kHz DD 

1299,375, 

1299,525, 

1299,675 

1299,750 20 kHz Wszystkie emisje 

1299,000 

1 299,775-1 299,975 8x25 kHz FM/DV 


Pasmo 12 cm (2300-2450 MHz) 


CzestottiwoSc 

2300,000 

Maksymalne pasmo 
20 kHz 

Emisja 

Wszystkie emisje 

Przeznaczenie 

2304-2306 

Segment emisji wqskopasmowych w krajach gdzie zakres 2320-2322 
nie jest dostepny 

SUB- REGIONAL 
(krajowy bandplan) 
(a) 

2320,000 

2320,000 2320,150 

500 Hz 

Wyl^cznie Telegrafia (c) 

2308-2310 

2320,000- 

-2320,025 

Segment wqskopasmowy w HB 

EME 



2320,138 

Centrum aktywnoSci PSK31 

2320,150 2320,800 

2700 Hz 

Telegrafia 

SSB 

(C) 

2320,200 

2320,750- 

-2320,800 

Centrum aktywnoSci SSB 

Lokalne radiolatarnie (maks. 1 0W ERP) 

2320,800 

2321,000 

Telegrafia 

MGM 


Wyt^cznie radiolatarnie (c) 

2321,000-2322,000 


FM/DV 


Simplex i przemienniki (b) 

2322,000-2400,000 


Wszystkie emisje (b) 

2322,000- 

-2355,000 

ATV 



2355,000- 

-2365,000 

Komunikacja cyfrowa 



2365.000- 
-2370,000 

2370.000- 
-2392,000 

2392.000- 
-2400,000 

Przemienniki 

ATV 

Komunikacja cyfrowa 

2400,000-2450,000 

Amato rska Sluzba Satelitarna 

2427,000- 

-2443,000 

ATV jeSli zaden z satelitdw nie wykorzystuje tego segment 
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Pasmo 9 cm (3400-3475 MHz) 


CzQStotliwoSC 

Maksymalne pasmo 

Emisja 

Przeznaczenie 


3400,000- 

3402.800 

500 Hz 

Telegrafia MGM 

3400,100 

3400,750-3400,800 

Centrum aktywnoSci i EME (b) 

Lokalne radio latarnie (e) 

3400,800-3400,995 


Telegrafia MGM 

Wyiqcznie radiolatarnie (d) 

3401.000- 3402,00 

3402.000- 3410,000 

2700 Hz 

Wszystkie emisje 
Wszystkie emisje 

Downlinki Satelitarne (a) (c) 

3410,000-3475,000 


Wszystkie emisje 



Pasmo 6 cm (5650-5850 MHz) 


CzestotliwoSC 

5650.000 

5668.000 

Maksymalne pasmo 

2700 Hz 

Emisja 

Wszystkie emisje 

Przeznaczenie 

Amato rska Stuzba Satelitarna 

Uplink 

5668,000 


Wszystkie emisje 

5668,200 

Centrum aktywnoSci emisji w^skopasmowych 

5670,000 




Amatorska Stuzba Satelitarna Uplink 

5670,000 


MGM 



5700,000 





5700,000 


ATV 



5720,000 





5720,000 


Wszystkie emisje 



5760,000 





5760,000 


Wszystkie emisje 

5760,200 

Centrum aktywnoSci emisji w^skopasmowych (a) 

5760,800 



5760,750-5760,800 

Lokalne radiolatarnie (d) 

5760,800 


Telegrafia 


Wytqcznie radiolatarnie 

5760,990 


MGM 



5761,000 

2700 Hz 

Wszystkie emisje 



5762,000 





5762,000 


Wszystkie emisje 



5790,000 





5790,000 


Wszystkie emisje 


Amatorska Stuzba Satelitarna 

5850,000 




Downlink 


Pasmo 3 cm (10,0-10,5 GHz) 


CzestotliwoSe Maksymalne pasmo Emisja 

Przeznaczenie 

10,000 Emisje cyfro we 

10,150 

10,150 Wszystkie emisje 

10,250 

10,250 Emisje cyfro we 

10,350 

10,350 Wszystkie emisje 

10,368 


10,368 2700 Hz Emisje wqskopasmowe 

10,368 

10,368800 

10,368990 

1 0,368200 Centrum aktywnoSci emisji w^skopasmowych 

10,368750-10,368800 Lokalne radiolatarnie (d) 

Wytqcznie radiolatarnie (c) 

10.369 2700 Hz Emisje w^skopasmowe 

10.370 

10,370 Wszystkie emisje 

10,450 

10,450 Wszystkie emisje 

10,500 

1 0,450-1 0,452 Emisje w^skopasmowe w krajach, w ktorych zakres cz§stotliwo6ci 

1 0,368-1 0,370 nie jest dost$pny 
Amatorska Stuzba Satelitarna 


Pasmo 1,2 cm (24,000-24,250 GHz) 


CzestotliwoSC 

Maksymalne pasmo 

Emisja 

Przeznaczenie 

24,000 


Wszystkie emisje 


24,048 




24,048 

2700 Hz 

Wszystkie emisje 

24,0482 Centrum aktywnoSci wqskopasmowej 
Amatorska Stuzba Satelitarna i mody wqskopasmowe 

24,048800 



24,048750-24,048800 Lokalne bikony 

24,048800 

24,048995 


Wszystkie emisje 

Bikony (d) 

24.049 

24.050 

2700 Hz 

Wszystkie emisje 

Amatorska Stuzba Satelitarna i mody wqskopasmowe 

24,050 

24,250 


Wszystkie emisje 

24,125 Zalecana cz§stotliwo$6 pracy dla sprzgtu szerokopasmowego (a) 
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Przepisy radiowe 


tACZNOSC 


Pasmo 6 mm (47,000-47,200 GHz) 


CzQStotliwoSd 

Maksymalne pasmo 

Emisja 

Przeznaczenie 

47,000 

47,088 


Wszystkie emisje 


47,088 

2700 Hz 

Wszystkie emisje 


47,090 



47,088200 Centrum aktywnoSci wqskopasmowej Amatorska Satelitarna 

47,090 

47.200 


Wszystkie emisje 



Pasmo 4 mm (76,000-81,500 GHz) 


CzQStotliwoSC 

Maksymalne pasmo 

Emisja 

Przeznaczenie 

75,500 

76,000 

2700 Hz 

Wszystkie emisje 

Amatorska Satelitarna (pierwszej waznoSci) 

75,976200 Preferowane centrum aktywnoSci wqskopasmowej (drugiej 
waznoSci) 

76,000 

77,500 


Wszystkie emisje 

76,032200 Centrum aktywnoSci wqs ko pasmo we j 

77,500 

2700 Hz 

Wszystkie emisje 

77,5002 Centrum aktywnoSci wqs ko pasmo we j 
Amatorska Sluzba Satelitarna 

77,501 




77,501 

78,000 


Wszystkie emisje 

Segment zalecany 

78,000 

81,500 


Wszystkie emisje 

Segment nie zalecany 


Pasmo 2,5 mm (122,25-123 GHz) 


CzQStotliwoSd 

Maksymalne pasmo 

Emisja 

Przeznaczenie 

122,250 

2700 Hz 

Wszystkie emisje 

Mody w^skopasmowe 

122,251 




122,251 


Wszystkie emisje 


123,000 





Pasmo 2,2 mm (134-141 GHz) 


CzestotliwoSC 

Maksymalne pasmo 

Emisja 

Przeznaczenie 

134,000 



Amatorska Sluzba Satelitarna 

134,928 

134,928 


Wszystkie emisje 


134,930 


Wszystkie emisje 

1 34,930 Centrum aktywnoSci wqskopasmowej 

134,930 

136,000 


Wszystkie emisje 


136.000 

141.000 

Wszystkie emisje 

Segment nie zalecany (a) 


Pasmo 1,2 mm (241-250 GHz) 


CzqstotliwoSe 

Maksymalne pasmo 

Emisja 

Przeznaczenie 

241.000 

248.000 


Wszystkie emisje 

Segment nie zalecany (a) 

248,000 


Wszystkie emisje 

Amatorska Sluzba Satelitarna i mody w^skopasmowe 

248,001 




248,001 

250,000 


Wszystkie emisje 

Segment zalecany 


www.iaru-rl .org 

http://www.pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=54 
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Dyplomy krajowe 


DYPLOMY 


Pitkarskie Mistrzostwa Europy 2012 


EFC2012 on the AIR 


EFC2012 

Dyplom Pilkarskie Mistrzostwa 
Europy 2012 jest wydawany przez 

Polski Zwi^zek Kr6tkofalowc6w 
(PZK) w ramach wspolnej Akcji 
Dyplomowej PZK i UARL prowa- 
dzonej w zwiqzku z Mistrzostwa- 
mi Europy w Pilce Noznej EURO 
2012, rozgrywanymi w Polsce i na 
Ukrainie. Patronat Honorowy nad 
Akcj^ Dyplomow^ obj^l Polski 
Zwiqzek Pilki Noznej. Czas trwa- 
nia akcji dyplomowej: od 1 czerw- 
ca do 5 lipca 2012 roku - w tym 
okresie mozna gromadzic punkty 
potrzebne do uzyskania dyplomu. 
Dla uzyskania dyplomu nalezy 
z gromadzic: 40 punktdw — stacje 
SP i UR, 25 punktow - stacje EU, 
15 punktow - stacje DX. 

L^cznosd z nast^puj^cymi stacjami 
organizatordw daj^ po 2 punkty 
(PZK: SN2012PZPN, HF2012EFC, 
3Z2012EFC,SN2012GD,SN2012PO, 
SN2012WA, SN2012WR; UARL: 
EM2012EFC, EN2012EFC, 
EO2012EFC, EN2012L, EN2012I, 
EN2012W, EN2012U), natomiast 
l^cznosci z dowoln^ inn^ stacje 
pracuj^ w programie „EFC-2012 
on the AIR" daj^ po 1 punkrie. 
Dozwolone jest jednokrotne po- 
wtdrzenie l^cznosci z dan^ stacje 
na innym pasmie lub inn^ emisjq. 
Za nawi^zanie l^cznosci ze wszyst- 
kimi wymienionymi powyzej sta- 
cjami organizatora oraz dodatko- 
wo z 60 innymi stacjami polskimi 
i ukraihskimi bior^cymi udzial 
w akcji radiowej przyznawane b^- 
dzie specjalne wyrdznienie wpo- 
staci nalepki „EXCELLENT". 
Dyplom jest dost^pny rdwniez dla 
nasluchowcow (SWL), po przepro- 
wadzeniu nasluchow i zgroma- 
dzeniu punktow, w takiej samej 
liczby, jak dla nadawcow. 

Oplaty za dyplom 

• Dyplom w formie elektronicznej 
(format.pdf) jest bezplatny dla 
wszystkich. 

• Dyplom w formie papierowej 
dla czlonkow PZK i UARL oraz 
stacji klubowych Polski i Ukra- 
iny, obslugiwanych przez biuro 
QSL, jest bezplatny. 

• Oplata za dyplom w for- 
mie papierowej dla innych stacji: 


20 zl/ 5 euro/ 6 USD/ 6 IRC. 

Wplat nalezy dokonywat: na ra- 
chunek bankowy Zarz^du G16w- 
nego PZK: PL 33 1440 1215 0000 
0000 0195 0797, Nordea Bank Pol- 
ska S.A., podaj^c w tytule wplaty: 
„EFC2012" oraz swoj znak. 
Zgloszenia na dyplom dokonuje 
si^ elektronicznie, poprzez formu- 
larz na stronie internetowej lub 
na podstawie zgloszenia wedlug 
standardowej aplikacji, ktdrq. na- 
lezy pobra^, wypelnit: i wyslat: na 
adres: Dolnosl^ski Oddzial Tere- 
nowy PZK, BOX 1977, 53-316 Wro- 
claw 14, Poland. 

Karty QSL nie wymagane - we- 
ryfikacja zgloszefi nast^puje na 
podstawie logow elektronicznych 
stacji okolicznosciowych organi- 
zatora, po otrzymaniu oplaty za 
dyplom (jesli jest wymagana). 
Zgloszenia na dyplom b^d^ przyj- 
mowane do 31 grudnia 2012 roku. 

UR-SPEFC 2012 

Dyplom „UR-SP EFC 2012" jest 

wydany przez Ukraifisk^ Lig^ 
Radioamatorsk^ (UARL) przy 
wspdlpracy z Polskim Zwi^zkiem 

Krotkofalowcow (PZK), z okazji 
Mistrzostw Europy w Pilce Noznej 
EURO-2012 rozgrywanymi w Pol- 
sce i na Ukrainie. 

Czas zdobywania dyplomu: od 1 
czerwca do 5 lipca 2012 roku. 
Podstawowe warunki: 

- dla stacji europejskich: 50 QSO 
ze stacjami radioamatorskimi 
z krajow finalistow EURO UEFA 
2012 (patrz zal^cznik). Obowi^z- 
kowe jest przeprowadzenie co 
najmniej 1 (jednej) l^cznosci 
z kazdym z 16 krajdw; 

- dla stacji DX: 25 QSO ze stacjami 
radioamatorskimi z krajow fina- 
listow EURO UEFA 2012 (patrz 
zal^cznik). Obowi^zkowe jest 
przeprowadzenie l^cznosci z co 
najmniej dziesi^cioma krajami 
z listy 16 krajow; 

- brakujqce QSO mog^ bye zast^- 
pione l^cznosciami ze stacjami 
okolicznosciowymi pracuj^cymi 

z Polski i z Ukrainy. 

Powtorzone QSO (duplikaty) nie 

S 4 dopuszczalne. 

Nasluchowcy (SWL) zdobywaj^ 


dyplom na tych samych podsta- 
wowych warunkach, co nadawey. 

Oplaty za dyplom: 

- dyplom w formie elektronicznej 
(PDF) jest bezplatny dla wszyst- 
kich; 

- dyplom w formie papierowej 
jest bezplatny dla wszystkich 
czlonkow UARL i PZK oraz dla 
wszystkich stacji klubowych 
UR/SP; 

- dla wszystkich pozostalych stacji 

oplaty za dyplom wynosz^: 20 zl 
/ 5 EUR / 6 USD / 6 IRC. Oplaty 
powinny bye wyslane do Award 
Managera UARL: Olexander M. 

Senehurov, PO. Box 1669, Kryvyi 
Rig, 50038, Ukraine. 

Wszystkie aplikaeje na dyplom 
powinny bye wyslane e-mailem 
na adres: krolru@ukr.net. Karty 
QSL nie s^ wymagane - wystarezy 
wyci^g z dziennika. 

Wnioski o dyplom b^d^ przyjmo- 
wane do dnia 31 grudnia 2012 r. 

Zalqcznik: 

Wykaz krajow - uezestnikow eta- 
pu finalowego UEFA EURO-2012: 

9A, CT, DL, EA, El, F, G, I, OK, OZ, Adres URL serwisuwww 

PA, RA (RA2, RA9), SM, SR SV, UR. h,,|l:/ /e,c201 2 - p2k - or9 - pl 



W ramach akcji dyplomowej „EFC2012 on the AIR” mozna zdobyc dwa dyplomy 

- polski EFC2012 - wydawany przez PZK 

- ukrainski UR-SP EFC 2012 - wydawany przez UARL 
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TEST 


Radiotelefony VHF 


Nowy radiotelefon samochodowy FM na pas mo 2 m 

Kenwood TM-281 E 

65 W mocy wyjsciowej TM-281 E wystarcza we wszystkich sytuacjach 
wyst^pujqcych w trakcie tqcznosci FM. Duzy radiator pozwaia na rezy- 
gnacj? z wentylatora chtodzqcego i dzi$ki temu na cichq prac? w eterze. 



Do testu uzyto egzemplarza 
sprzedawanego na rynku niemiec- 
kim, dostosowanego do odbioru 
w zakresie 136-174 MHz (nadawa- 
nia 144-146 MHz). Radiostacja na- 
daje si^ dobrze do wykorzystania 
w l^cznosciach profesjonalnych, 
nie tylko dzi^ki solidnej konstruk- 
cji, ale rdwniez dzi^ki mozliwosci 
latwego rozszerzenia zakresu pra- 
cy (wedlug dost^pnych w Inter- 
necie instrukcji wymaga to tylko 
usuni^cia opornika SMD). 

TM-281E jest nast^pc^ modelu 
TM-271E, ale wida 6 tez pewne r 6 z- 
nice mi^dzy nimi: wyswietlacz jest 
podswietlany na zdlto zamiast na 
zielono, klawisze maj 3 inny ksztalt, 
moc wyjsciowa jest o 5 W wyzsza 
i brakuje gniazda do podl^czenia 
TNC. 

TM-281E ma wszystkie funkcje 
i cechy charakterystyczne jedno- 
pasmowej radio stacji FM. Pomimo 



Widok od dotu wyjaSnia, dlaczego konieczna jest dobra wentylacja 


chinskiej produkcji jakosc wyko- 
nania i latwosd obslugi odpowia- 
daj 3 wysokiemu standardowi Ken- 

wooda. 

Obstuga i wyposazenie 

Uzytkownikom obytym z in- 
nymi modelami radiostacji Ken- 
wooda obsluga TM-281E nie spra- 
wia zadnych trudnosci. Dla przy- 
kladu nacisni^cie galki strojenia 
powoduje przel^czanie wskazan 
na wyswietlaczu z cz^stotliwosci 
na zaprogramowane nazwy pa- 
mi^ci (np. znakdw wywolawczych 
stacji przemiennikowych) i od- 
wrotnie. Galki strojenia i sily glo- 
su oraz wtyczka mikrofonowa S 3 
pokryte gum^. Oslona gumowa 
chroni takze zapadk^ wtyczki RJ 
przed jej odlamaniem. Radiosta- 
cja ma gniazdo antenowe typu N 
i gniazdo dla dodatkowego giosni- 
ka. Do podl^czenia zasilania sluzy 
kabel zakonczony wtyczk^ unie- 
mozliwiaj^c^ omylkow^ zamian^ 
polaryzacji. Oprdcz wyswietlacza 
podswietlane S 3 zardwno klawisze 
na obudowie, jak i na mikrofonie. 
Klawisze nie maj 3 wprawdzie za- 
uwazalnego punktu reakcji, ale 
reaguj 3 niezawodnie na nacisni^- 
cie i w odpowiedzi nadawany jest 
ton kwituj^cy. Jego glosnoSc jest 
uzalezniona od ustawionej sily 
glosu odbiornika i nie moze bye 
regulowana niezaleznie, ale jest on 
wyl^czany w konfiguraeji. Przed- 
nia i g 6 rna scianka oraz obudowa 


mikrofonu S 3 wykonane z tworzy- 
wa sztucznego odpornego na ude- 
rzenia i zadrapania. Doln^ i tyln^ 
cz^sc obudowy wraz z masywnym 
radiatorem stanowi odlew alu- 
miniowy. Brak wentylatora chlo- 
dz^cego powoduje, ze przy pel- 
nej mocy nadawania radiator ten 
moze nagrzewac si^ do temperatur 
groz^cych oparzeniem. Rdwniez 
autor testow zaleca unikanie sta- 
wiania radiostacji bezposrednio 
na powierzchni stolu lub monto- 
wania jej w samochodzie w cia- 
snych kieszeniach utrudniaj^cych 
przeplyw powietrza. Wbudowany 
uklad zabezpieczaj^cy redukuje 
moc nadajnika w przypadku jego 
przegrzania. 

Klawiatura mikrofonowa po- 
zwaia na korzystanie z typowych 
dla modeli Kenwooda funkcji: 

bezposredniego wprowadzania 
cz^stotliwosci i numerdw pami^ci, 
nadawania tonow DTMF, zmiany 
kanaldw VFO i pami^ci, a takze 
zawiera cztery programowalne 
klawisze dowolnego zastosowania. 
Mog^ one bye: wykorzystane do 
nadawania tonu wywolawczego 
1750 Hz, przel^czania mi^dzy VFO 
i trybem pami^ciowym lub do ste- 
rowania przeszukiwaniem pasma. 

Do regulacji progu blokady szu- 
mdw sluzy, po nacisni^ciu kom- 
binaeji klawiszy F i REV, galka 
strojenia radiostacji. Dluzsze naci- 
sni^cie klawisza VFO lub pami^ci 
powoduje wl^czenie przeszukiwa- 
nia pasma w odpowiednim trybie. 
Klawisz REV pozwaia na odbior 
w kanale wejsciowym przemien- 
nika, a jego dluzsze nacisni^cie 
powoduje automatyezne przel^- 
czanie obu kanalow w rytmie 3- 
-sekundowym. Skutkuje to jednak 
nieprzyjemnymi krotkimi prze- 
rwami w odbiorze. Odst^py kana- 
low dla pracy przez przemienniki 
s^ standardowo zaprogramowane 
dzi^ki czemu nadawanie odbywa 
si^ zawsze na prawidlowej cz^- 
stotliwosd, uzytkownik moze jed- 
nak sam zaprogramowac odst^py 

0 nie typowych wartosciach. 

Klawisz CALL nadaje ton wy- 
wolawczy 1750 Hz bez konieezno- 
sci naciskania przycisku nadawa- 
nia. Radiostacja jest wyposazona 
w tonow^ blokady szumow CTCSS 

1 kodow^ DCS (a takze ich kodery) 
oraz funkcje poszukiwania niezna- 
nych tondw otwieraj^cych prze- 
mienniki. 

TM-281E jest wyposazona 
w 200 komdrek pami^ci, w ktd- 
rych oprdez cz^stotliwosci zapi- 
sywane S 3 takze uzywane usta- 

wienia. W przypadku korzystania 
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z podpisow alfanumerzycznych 

ich liczba zmniejsza si$ do 100. 
Pozniejsza zmiana tego ustawie- 
nia powoduje utrat$ zaprogra- 
mowanych zawartosci pami^ci. 
Do wprowadzania podpisow 
w sposob znany z telefonow ko- 
morkowych sluzy klawiatura na 
mikrofonie. Oprocz pami^ci kana- 
lowych TM-281E ma 10 komorek 
przeznaczonych dla sekwencji 
DTMF (mog^ bye to przykladowo 
najcz^sciej uzywane adresy echo- 
linkowe - przyp. tlum.). 

Rozbudowane funkcje prze- 
szukiwania pozwalajq. na prze- 
szukiwanie calego pasma, do 
trzech wybranych jego wycinkow, 
podzakresu o szerokosci 1 MHz, 
wszystkich cz^stotliwosci zapisa- 
nych w pami^ci lub tez w wybra- 
nej grupie 20 komorek oraz kana- 
low priorytetowych. W zaleznosci 
od ustawienia przeszukiwanie jest 
wznawiane po uplywie wybrane- 
go czasu, po zanikni^ciu sygnalu 
odbieranego albo tez zatrzymuje 
si^ calkowicie w zaj^tym kanale. 
Mozna z niego wyl^czyc wybrane 
komorki pami^ci. 

Do dalszych funkcji nalez^: 
zmniejszenie mocy nadajnika do 
25 W, wybor dowolnego odst$- 
pu kanalow w zakresie od 2,5 do 
100 kHz, wl^czenie ewentualnej 
blokady nadajnika wzaj^tych ka- 
nalach, automatyezne wyl^czanie 
po uplywie zadanego ezasu braku 
aktywnosci (nast^puje ono takze 
w trakeie przeszukiwania pasma) 
i regulowane ograniczenie czasu 
nadawania (do 3, 5 lub 10 minut). 

Odbiornik 

Odbiornik charakteryzuje si^ 
duz^ czulosci^ i dobr^ selektyw- 
nosci^. Jedynie staeje odbierane 
z pelnq. sil^ sygnalu powodowaly 
zaklocenia w s^siednich kanalach 
oddalonych o 12,5 kHz. W kana- 
lach oddalonych o 25 kHz nie wy- 
st^powaly nawet slady zakloceh. 

Znajduj^cy siq na przedniej 
sciance glosnik zapewnia silny 
i wyrazny dzwi^k. Tylko w przy- 
padku dluzszego odbioru (np. ko- 
munikatow) autor widzialby ch^t- 
nie w tym miejscu glosnik wi^kszy 
i o pelniejszej sile glosu. 

Przeszukiwanie pasma jest bar- 
dzo szybkie, co dla testuj^cego 
okazalo si^ mil^ niespodziank^. 

Nadajnik 

Przy pracy z mocq 65 W obu- 
dowa i radiator mocno siq na- 
grzewaj^, a wiqc konieezne jest 
umieszczenie radiostaeji w miejscu 
zapewniaj^cym dobrq. wentylacj^. 


W takich warunkach modul mocy 
firmy Mitsubishi pracuje stabil- 

nie nawet przy dluzszych QSO. 
Korespondenci chwalili modula- 
cj$ jako glosn^, czyst^ i wyrazny. 
Dzi^ki wbudowanej do mikrofonu 
klawiaturze DTMF latwo bylo na- 
wi%zywac l^cznosci echolinkowe. 
Obla obudowa i szeroki przyeisk 
nadawania powoduje, ze mikrofon 
dobrze lezy w dloni. Mozliwosc 
obnizenia mocy do 25 W okazuje 
siq praktyezna dla pracy przewoz- 
nej, ale brakuje dalszych mozliwo- 
seijej ograniczenia. 

Akcesoria 

W sklad standardowego wy- 

posazenia wchodzq. oprocz wy- 
posazonego w klawiatur^ DTMF 
mikrofonu typu MC-59 stabilny 
mechanicznie uchwyt montazo- 
wy, sruby montazowe, haezyk do 
mikrofonu, kabel zasilaj^cy PG-2N 
z wtyczk^ i bezpiecznikami na obu 
przewodach, zapasowy bezpiecz- 
nik i wieloj^zyczna instrukeja ob- 
slugi. Jakosc jej wykonania prze- 
wyzsza o niebo jakosc instrukcji 
towarzysz^cych sprz^towi pro- 
dukcji chinskiej. 

Do konfiguraeji i programo- 
wania pami^ci sluzy darmowy 
program MCP-1A dost^pny w wi- 
trynie producenta. Wymaga on po- 
l^czenia gniazda mikrofonowego 
z komputerem za pomoeq. kabla 
USB typu KPG-46U (USB-K5D) lub 
za pomoeq. kabla COM typu KPG- 
-46A. Daje to wprawdzie dodatko- 
wy komfort, ale nie jest niezb^dne, 
poniewaz programowanie przy 
uzyciu klawiszy radiostaeji okazalo 
siq czynnosciq. nieskomplikowanq. 
i zajmuj^cq. niewiele czasu. Zakup 
kabla moze bye natomiast oplacal- 
ny, jezeli b^dzie on sluzyl do kon- 
figuraeji wi^kszej liezby radiostaeji 
(oba kable mogq bye uzywane do 
programowania wielu innych mo- 
deli - przyp. tlum.). 

Podsumowanie 

TM-281E jest sprz^tem prze- 
znaezonym dla krotkofalowcow 
potrzebuj^cych wysokiej jakosci 
urz^dzenia na pasmo 2 m igoto- 
wych za to zaplacic odpowiedniq. 
cenq. Na rynku niemieckim wyno- 
si ona ok. 240 euro. 

Badana radiostaeja miala numer 
seryjny B1A00090. 

Andreas Schulze DL4AND (test 
praktyezny i zdj^cia) 
Juergen Mothes DL7UJM (pomiary) 
Z CQDL 2 / 2012 tlumaczyl 

Krzysztof D^browski OE1KDA 


Wyniki pomiarow 

(Nr seryjny B1A00090) 


Warunki pomiaru 

NapiQCie zasilania: 

13,8V 

Dewiacja generatora pomiarowego: 

3,5 kHz 

Pasmo przenoszenia filtru p.cz.: 

szerokie 

CzQstotliwoSc m.cz.: 

1 kHz 

CzQStotliwoSc w.cz.: 

145 MHz 

Pobbr prqdu 

W stanie wytqczonym: 

9 mA 

Petna moc nadawania: 

9,4 A 

Niska moc nadawania: 

5,8 A 

Odbior bez sygnalu: 

200 mA 

Odbibrzpetn^ sitq glosu: 

400 mA 

Najnizsze napiQCie zasilania: 

10V 

Nadajnik 

Petna moc: 

60 W 

Niska moc: 

22 W 

Ttumienie harmonicznych: 

> 60 dB 

Maks, dewiacja szeroka: 

4 kHz 

Maks, dewiacja w^ska: 

2 kHz 

Maks, dewiacja dla tonu wywotawczego: 

3,2 kHz 

Charakterystyka przenoszenia przedstawiona na wykresie 

Odbiornik 

CzutoSc: 

0,1 2 /iV (12 

dB SINAD) 

Pr6g otwarcia blokady szumdw (stopieb 1): 

0,1 3 /iV 

Pr6g otwarcia blokady szumdw (stopieb 9): 

0,20 pV 

Wskaznik sify odbioru SI: 

0 , 1 8 /jV 

S9: 

1,23 jl/V 

Ttumienie kanalbw s^siednich (odst^p 25 

kHz): 

84 dB 

Ttumienie czQstotliwoSci lustrzanej: 

86 dB 

Pasmo przenoszenia filtru p.cz. 

Szeroki, -6 dB; 

10,2 kHz 

Szeroki, -60 dB; 

22 kHz 

WEiski, -6 dB: 

9,3 kHz 

Wijski, -60 dB: 

16,3 kHz 

Moc wyjSciowa m.cz. przy znieksztalce- 

niach 10%: 

2,5 W 

Charakterystyka przenoszenia przedstawiona na wykresie 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Polska wyprawa DX-owa na wysp^ Sint Maarten 

40 tysiQcy QSO PJ7PT 

W dniach 5-18 marca br. pod znakiem PJ7PT pracowata, ze stanowi^cej 
od dwoch lat nowy „kraj”, holenderskiej cz§sci wyspy Sint Maarten na 
Karaibach, grupa polskich DX-manow (Wojciech SP9PT, Gala SP2GKS, 
Bogdan SP2EBG, Jurek SP3GEM, Czeslaw SP3HLM i Jozek SP9-31029). 
Na temat przygotowari i samej wyprawy radiowej rozmawiamy z Wojcie- 
chem SP9PT, gtownym organizatorem i uczestnikiem tej udanej ekspe- 
dycji DX-owej. 



Polska wyprawa DX-owa na wyspg Sint Maarten w komplecie (od lewej): SP9PT, SP3GEM, SP2EBG, SP2GKS, 

SP3HLM i SP9-31 029 


bowiem przyznana jej pelna au- 
tonomia spowodowala uznanie 
PJ7 jako nowy „podmiot" - new 
entity do DXCC. Kilka aktywnosci 
krdtkofalowcdw z tej cz^sri wyspy 
juz po tym fakcie nie zaspokoilo 
zapotrzebowania wielu krotkofa- 
lowcow ^DX-manow", szczegolnie 
z Europy, na nawi^zanie QSO's 
z tym „podmiotem DXCC" - szcze- 
golnie na niskich pasmach KE 

Red.: W jaki sposob przeprowa- 
dzales nabor operatorow do wy- 
prawy i jaki byl podzial zadan? 

Sp9PT: Jeszcze podczas wspomnia- 
nego Zjazdu SPDXC w 2011 roku 
zaproponowalem jednemu z naj- 
bardziej znanych polskich krotko- 
falowcow, Jurkowi SP3GEM udzial 
w wyprawie, na co wyrazil zgod^. 
lak wi^c w skladzie wyprawy, byl 
juz wybitny specjalista od budo- 
wy anten i l^cznosci na niskich pa- 
smach. Kolejno, Bogdan SP2EBG, 
doskonaly elektronik i komputero- 
wiec oraz Czeslaw, SP3HLM jako 
„mistrz" od szybkiej telegrafii i pra- 
cy w zawodach - przyj^li zapro- 
szenie i to byl operatorski trzon 
wyprawy. XYL Bogdana, Gala, 
SP2GKS i moj przyjaciel - uczestnik 
prawie wszystkich poprzednich 
wypraw - Jozek, SP9-31029 uzupel- 
nili jej sklad. Po analizie warunkow 
propagacyjnych postanowilismy 
pojechac na poczqtku marca 2012 r. 
Nastqpil podzial zagadnieh, ktory- 
mi kazdy z nas si^ zaj^l. 

Bogdan opracowal bardzo funk- 
cjonaln^ strong internetow^ www. 
pj7pt.com oraz przygotowal po- 
przez CLUBLOG prowadzenie 
logu on line, co przez naszych 
korespondentdw - juz podczas 


Redakcja: Kiedy zrodzil si^ po- 
mysl polskiej wyprawy DX-owej 
i to wlasnie na wysp§ Sint Maar- 
ten? 

SP9PT: Jesieniq ubieglego roku 
podczas ostatniego zjazdu czlon- 
kow i sympatykow SPDX Klubu 
w Jastrz^biej G6rze nadarzyla si^ 
okazja, aby skonkretyzowac plany 
zwi^zane z kolejnymi wyprawami 
DX-owymi. Po kilku ciekawych 
prezentacjach wypraw przez, 
mi^dzy innymi, kolegdw Janusza 
SP6IXF i Wlodka SP6EQZ z Wro- 
clawia oraz grup krotkofalowcow 
niemieckich, postanowilem zorga- 
nizowac - z nieco wi^kszym roz- 
machem - polsk^ wyprawy na 
wysp^ St. Maarten na Karaibach. 
Wyb6r poludniowej cz^sci tej wy- 
spy (bo pdlnocna jej cz^sc nalezy 
do Francji, a cz^sc poludniowa, 
do jesieni 2010 r,, nalezala do Ho- 
landii) nie byl przypadkowy, al- 
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Karla QSL - awers (czterostronna rozkladana) 


wyprawy - zostalo przyj^te ze 
sporym entuzjazmem. Jurek przy- 
gotowal zestaw 7 anten, Czeslaw 
codziennie trenowal (takze „na su- 
cho") prace w pile-up. Moim zada- 
niem byl wybor najkorzystniejszej 
lokalizacji na wyspie dla l^czno- 
sci w kierunku EU (skorzystalem 
z doswiadczen poprzednich eks- 
pedycji, a szczegolnie porad Jana 
DJ8NK oraz z map satelitarnych), 
dokonalem rezerwacji biletow lot- 
niczych i wspolnie z Bogdanem 
zalatwilismy licencj^ PJ7PT itp. Ra- 
zem pozyskiwalismy sponsorow, 
co w efekcie przynioslo wymierne 
rezultaty. 

Red.: Jak wygl^dala podroz 
i pierwsze wrazenia po wyl^do- 

waniu na wyspie? 

SP9PT: Kazdy z uczestnikow za- 
bral (przysluguj^ce na tej trasie) 
po dwa 23-kilowe bagaze (w tym 
cztery ponadwymiarowe pakunki 
z antenami i kablami) oraz bagaz 
podr^czny. 5 marca polecieliSmy 
(zegnani na Ok^du przez Bogdana 
SP5WA) do Paryza, a nast^pne- 
go dnia, po 9-godzinnym locie, 
wyl^dowalismy na wyspie. Jest 
ona jedn$ z bardziej zagospoda- 
rowanych pod kqtem turystyki 
wysp na Karaibach. Wulkaniczna, 
o bardzo urozmaiconej rzezbie te- 
renu, z kr^tymi wqskimi dro garni, 
cieplym klimatem, jest bardzo licz- 
nie odwiedzana przez turystow, 
szczegolnie amerykanskich. Wiele 
posiadlosd, willi, nalezy do Ame- 
rykanow, Francuzow i Holendrow. 
Chociaz oficjalnym j^zykiem w tej 
cz^sci wyspy jest j^zyk holender- 
ski, to powszechnie uzywany jest 
angielski. 

Red.: W jaki sposob odbylo si^ 
urzqdzanie stanowisk do pracy 
radiowej i stawianie anten? 
SP9PT: Mimo poznej pory na- 
tychmiast, gdy znalezlismy siq 


w zarezerwowanej Villi Victoria, 
rozpocz^lismy „budow$" trzech 
stanowisk pracy ijeszcze przed 

polnocq postawilismy pierwszq 
anteny. Zaraz po tym Czeslaw roz- 
pocz^l pracq w eterze. Od samego 
poczqtku naszej aktywnosd, przez 
caly czas pracy, mielismy pile-up. 
W kolejnych dniach Jurek z Joz- 
kiem, a takze Bogdanem stawiali 
kolejne anteny. Nasza lokalizacja 
na stoku wzniesienia (korzystnie 
opadajqcego w kierunku Europy), 
mimo niewielkiej powierzchni do- 
st^pnej dzialki, pozwolila nam na 
postawienie szesciu anten. Naj- 
wazniejsze dla nas byly pasma 
160 i 80 m, dlatego tez - aby miec 
dobry odbior stacji z Eu - jeszcze 
w Polsce postanowilismy zawiesic 
okolo 120 m specjalistycznq anteny 
odbiorcz^ Beverage. Moje proby 
przedarcia si$ przez bardzo g^ste 
kolczaste krzewy, aby powiesic 
wspolnie z Jurkiem tq anteny, za- 


konczyly siq niepowodzeniem (do 
konca wyprawy leczylem zadrapa- 
nia rqk i nog). 

W tej sytuacji pozostalo nam nada- 

wac i sluchac na tych samych an- 
tenach, a poniewaz miejsca bylo 
tylko na jednq anteny, albo 160, 
albo na 80 m, to na tych pasmach 
nadawalismy na zmian^ (za kaz- 
dym razem demontujqc poprzed- 
niq anteny). Przy stawianiu anten 
podziwialem klas$ Jurka - wszyst- 
kie mialy SWR prawie 1:1, a efekty 
pracy na nich przerosly moje ocze- 
kiwania. 

Red. lie uruchomiligcie stacji i jak 
odbywala si^ praca w eterze? 
SP9PT: Przez prawie caly okres 
trwania wyprawy czynne byly 
dwie stacje, a wiele razy wszystkie 
trzy Bylismy zaopatrzeni w filtry 
pasmowe i mimo bliskich odleglo- 
sci pomi^dzy antenami, bardzo 
rzadko sobie przeszkadzalismy. 



Anteny i widok w kierunku Europy 
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Znani krotkofalowcy 


Znaj^c zapotrzebowanie krotko- 
falowcow na l^cznosci na roznych 
pasmach staralismy si^ wykorzy- 
stac wszystkie „okienka propaga- 
cyjne" do prowadzenia QSO's na 
160 i 80 m, a takze na 10 i 12 m. 
Maj^c dost^p do Internetu, sle- 
dzilismy niemal na biez^co wpisy 
w ksi^dze gosci na naszej stronie 
i podpowiedzi pilotow wyprawy. 
Przyznac musz^ bez skromno- 
sci, ze opinie o pracy wszystkich 
operatorow, w tym takze bardzo 
szybkiej, ale niemal bezbl^dnej 
pracy Czeslawa na telegrafii, byly 
buduj^ce. 

Poza Europe najwi^ksze zaintere- 
sowanie nasz^ wyprawy okazy- 
wali Japoftczycy. Dla nich to jeden 
z najtrudniejszych propagacyjnie 
do zrobienia krajow. Staralismy 
si^ bye QRV na roznych pasmach 
podezas krotkich otwarc w ich kie- 
runku. Efektem tego bylo wiele 
l^cznosci z Japonic w tym takze 
na niskich pasmach. 

Red.: Ajak wygl^dalo Wasze co- 
dzienne zycie na wyspie poza ak- 
tywnosci^ radiow^? 

SP9PT: Zaraz po przylocie na wy- 
sp^ wypozyczylismy samochod, 
aby Gala i Jozek mogli zaopatry- 
wac si^ w nieco odleglych od na- 
szej willi sklepach w produkty 
zywnosciowe i troszczyc si^ o na- 
sze zol^dki. Gala ponadto, zach^- 
cana przez Bogdana, siadala od 
czasu do czasu do staeji i pracowa- 
la emisj^ RTTY. 

Na terenie naszej rezydencji byl 

basen, jednak z uwagi na „wazniej- 
sze sprawy", jakimi byly l^cznosci. 



Sidney (ten „pot$zniejszy”) ze swoim pracownikiem przywiezli licencjQ PJ7PT 



Chwila relaksu catego zespotu 


Odwiedziny legwana 

nie byl on zbyt wykorzystywany, 

mimo ze temperatury powietrza 
i wody byly w ci^gu dnia okolo 27 
stopni. Niecodziennym gosciem 
tego basenu byl ponadpolmetro- 
wej dlugosci bardzo groznie wy- 
gl^daj^cy legwan, ktory jednak po 
naszyeh delikatnych zaczepkach 
„obrazil si^ " i odszedl. 

Red.: Byly takze odwiedziny tu- 
bylcow, a moze miejscowych krot- 

kofalowcow? 

SP9PT: Na wyspie jest kilku krot- 
kofalowcow, ale bardzo rzadko 
aktywnych. Jeden z nich, z po- 
chodzenia Wloch, PJ7MF, pracu- 
je w nowo otwartej restauraeji, 
do ktorej zaprosil nas jednego 
wieezoru. Z rewizyt^ przyjechal 
do nas pod koniec wyprawy. 
Odwiedzil nas rowniez inny, 
pocz^tkuj^cy krotkofalowiec, 
PJ7SA, ktoremu - dla zach^ty 
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Antena na 12/10 i 6m skierowana na Europe 



uaktywnienia siq - zostawiligmy 
troch^ sprz^tu. 

Podczas jednej z nielicznych wizyt 

w cz^Sci portowej wyspy byliSmy 
Swiadkami przyplyni^cia trzech 
bardzo duzych statkow wyciecz- 
kowych z kilkoma tysi^cami tu- 
rystow amerykanskich. Wowczas 
uswiadomilismy sobie, z czego 
glownie zyje tamtejsza ludnoSc 
i sk^d niezliczone ilosci sklepikow 
z roznymi pami^tkami maj^ tylu 
klientow. Po dwoch dniach statki 
te opu£tily St. Maarten i poplyn^ly 
na kolejn^ wysp^. 

Red.: Wasze wyprawowe radios ta- 
cje pracowaly niemal na okr^glo. 
lie przeprowadziliscie l^cznosci 
i ktorych bylo najwi^cej? 

SP9PT: Codziennie przybywa- 
lo ponad 3 tysi^ce l^cznoSci, by 
w ostatnim dniu naszej aktywno- 
£ci przekroczyc liczb^ 40 tysi^cy 
QSO's. Dowotywaly si^ do nas sta- 
cje dysponuj^ce nawet bardzo pro- 
stymi antenami. Imponuj^ca byla 
przez caly czas naszej pracy ak- 
tywnoSc stacji polskich. W naszym 
logu, na przeprowadzonych 41 904 
QSO, znalazlo si^ 4765 l^czno£ci ze 
stacjami polskimi, co odbierali£my 
prawie jak ^powszechn^ mobili- 
zacj^" stacji SP i SQ. QSO z nami 
nawi^zalo ponad 15,5 tysi^ca roz- 
nych krotkofalowcow ze 154 kra- 
jow. Najwi^cej satysfakcji dawaly 
nam l^cznoSci w paSmie 160 m. Ich 
liczba - 1229 - jest wi^ksza od licz- 
by QSO, jakie w tym paSmie prze- 
prowadzila pierwsza bardzo liczna 
w operatorow wyprawa w koncu 
2010 roku. Dla wi^kszosci naszych 


korespondentow byla to pierwsza 

l^cznoSd z PJ7 na tym paSmie. 

Red.: Jakie elementy mialy naj- 
wazniejszy wplyw na sukces wy- 

prawy? 

SP9PT: Przydawalo si§ do£wiad- 

czenie w pracy w pasmach 160 
i80m, jakie posiadali operatorzy 
naszej wyprawy. 

Nieliczne przerwy w dost^pie do 

Internetu ^owocowaly" niemal na- 
tychmiast powtarzaniem QSO kie- 
dy w logu on line, prowadzonym 
w czasie realnym (zaraz po QSO 

nie pojawil siq znak koresponden- 


ta). Wszystko wyjasnialo siq po 
ponownym dost^pie do Internetu. 

Podczas calej wyprawy nie mie- 

li£my zadnej awarii sprz^towej. 
Musz$ podkreSlid, ze wszyscy jej 

uczestnicy stanowili doskonale 
zgrany i bezkonfliktowy zespol. 

Wyprawy koficzyli^my zadowoleni 

i w pelni usatysfakcjonowani. 


Red.: Dzi$kuj$ za rozmow^ i zd\q- 
cia obrazujqce pi^knq przyrod^ na 
wyspie. Czy chcialbys cos dodac 
na zakonczenie? 

SP9PT: Moze t^ wyprawy zach^ci- 
my kolejne grupy polskich, takze 

mlodych „DX-manow", do zorga- 
nizowania podobnych wypraw. 
Pragn^ w tym miejscu podzi^ko- 
wac wszystkim tym, ktorzy po- 
mogli nam w najrozniejszy sposob 
w przygotowaniu wyprawy, szcze- 
golnie jej sponsorom, a takze pi- 
lotom Krzysztofowi SP9UPK oraz 
Ryszardowi K1CC, ktorzy wspiera- 
li nas licznymi wskazowkami oraz 
informacjami od naszych kore- 
spondentow. 

Kazdq z moich wypraw dziel^ za- 
wsze na trzy cz^Sci. Niezmiennie 
oceniam, ze 30% zadowolenia daj^ 
co najmniej polroczne przygoto- 
wania do niej, 60% to sama wypra- 
wa, a 10% to jej efekty w postaci 
licznych opinii, no i otrzymywania 
/potwierdzania l^cznoSci kartami 
QSL. Tym razem tez tak bylo. 

Z Wojciechem SP9PT, uczestni- 
kiem polskiej wyprawy DX-owej 
na wysp^ Sint Maarten, 
rozmawial Andrzej SP5AHT 


Anteny GP na 80, 40 m oraz GP7 
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Anteny VHF 


Konstrukcja prostej anteny na nowe pasmo 4 m 

Antena na 70 MHz 


Po udostfpnieniu fragmentu zakresu 70 
MHz dla Radiowej Stuzby Amatorskiej 
w Polsce, warto pomyslec o antenie na 
pasmo 4 m. Ponizszy opis jest oparty na 
doswiadczeniu Eamona Skeltona EI9GQ, 
opisanym w „RadCom” 8/2009. 



Fot. 1. Antena Moxon na 70 MHz konstrukcji wtasnej EI9GQ z 
uzyciem listwy drewnianej (boom), bambusu, opasek kablowych, 
drutu i ta&my izolacyjnej [1] 


Na pocz^tek powinna to bye 
prosta i tania antena, latwa do 
wykonania z materialow latwo 

dost^pnych. Wybrac nalezy anie- 
ns z polaryzacjq poziom^, gdyz 
wtedy dodaje si^ zysk z odbicia. 
Przy pdzniejszej budowie anteny 
wieloelementowej nalezy prze- 
analizowac trzy odmiany anten 
dwuelementowych, uwzgl^dnia- 
j$c znaezny poziom zakldcen, ja- 
kie wyst^puj^ w terenie miejskim. 
W literaturze amatorskiej znajduje 
si^ bardzo niewiele opisdw anten 
na to pasmo. Sq to dwuelemento- 


wa antena Yagi, VK2ABQ i Moxon 

opisane juz w „Swiecie Radio" dla 
wyzszyeh pasm UKF [1]. 

Antena Yagi ztozona z dw6ch 
dipoli A/2 ma dtugoSc noSnika 
(boom) okolo 0,15 - 0,20 A,. Po za- 
gi^riu obu konedw obu dipoli, na 
dtugoSci A/2 otrzymuje si^ ante- 
n^ VK2ABQ o dlugoSci noSnika 
0,5 A,. Na koniec, w prostok^tnej 
antenie Moxon noSnik ma dlu- 
gosc 0,133 A. (rys. 1). NoSnikiem 
moze bye drewniana listwa im- 
pregnowana, rozpieracze mozna 
wykonac z bambusu (malo trwale) 
lub z wldkna szklanego (w^dka). 
Konce anteny Moxon s^ pol^czone 
izolatorem w postaci plytki z pleksi 
z otworami lub guzikow od plasz- 
cza. Jak przy kazdej antenie warto 
sprawdzic czy w danych warun- 
kach nie mozna danej anteny jesz- 
cze troch^ lepiej dostroic. Les Mo- 
xon [3] pokazat, ze antena ta przy 
nieco wi^kszej szerokosci i mniej- 
szej odlegtoSci wibrator/reflektor 
moze byd lepiej dopasowana do 
linii zasilaj^cej (feedera) 50 £1 [4]. 

Dwuelementowa Yagi przy dlu- 
goSci noSnika 0,15 do 0,20 L ma 
zysk w wolnej przestrzeni okolo 
6,5 dBi (4,35 dBd). Stosunkowo 
niewielkie zmniejszenie szerokosci 
anteny jak w prostok^cie Moxon 
zmniejsza zysk o 0,5-0,7 dB w sto- 
sunku do pelnowymiarowej Yagi. 
Wi^ksze skrdeenie elementdw do 
50% (antena VK2ABQ) daje mniej- 
szy zysk o 2 dB w stosunku do 
anteny pelnowymiarowej. Inne 
struktury anten, jak zig-zag, hex- 
beam lub Double-D, nie oferuj^ 


istotnego powi^kszenia zysku lub 
lepszego stosunku przod/tyl (F/B). 

Opieraj^c si^ na pozytywnych 
wynikach anteny Moxon dla pa- 
sma 10 m, dla pasma 4 m takze 
wybrano anteny Moxon (fot. 1). 
Wymiary elementow byly obliczo- 
ne za pomoc^ bardzo uzyteczne- 
go programu o nazwie MoxGen 
[5]. Rysunek 2 pokazuje dokladne 
wymiary i odst^py elementdw dla 
Moxon 4 m. Cz^stotliwoSc projek- 
towa wynosi 70,200 MHz, a drut 
ma Srednic^ 2 mm. Poza obliczenia- 
mi fizycznych wymiarow anteny, 
program MoxGen moze genero- 
wac plik wejScia NEC w formacie 
NEC2 lub EZNEC. Jest to bardzo 
przydatna funkeja programu mo- 
delowania NEC. EI9GQ stosowal 
nec2c dla utworzenia pliku NEC 
z MoxGen i Xnecview od PA3FWM 
dla wykreSlenia charakterystyki 
promieniowania anteny kierunko- 
wej Moxon. Rysunek 3 to wykres 
wzmocnienia, stosunek F/B oraz 
WFS (SWR). 

Konstrukcja 

Projekt anteny wymaga zasto- 

sowania odlegloSci reflektor-wi- 
brator E = 569 mm (rys. 2). NoSnik 
(boom) u EI9GQ byl wykonany 
z drewnianej beleczki 19 x 38 mm, 
o dtugoSci 620 mm, ulatwiaj^cej 
latwe zamocowanie rozpieraczy 
bambusowych. Jesli materialy te nie 
sq latwo dost^pne, to mozna zasto- 
sowac pr^ty z wldkna szklanego, 
ktdre s^ bardziej trwale. Poniewaz 
wymiary noSnika i rozpieraczy s^ 
stosunkowo male, to mozna uzyc 


Yagi-Uda 


DE Feed 
Ref 


VK2ABQ 


DE Feed 
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DE F( £r 

Moxon 
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Rys. 1. Standardowe anteny dwuelemen- 

towe, Yagi, VK2ABQ i prostokqt Moxon 



Rys. 2. Zapis ekranu MoxGen pokazujqcy obliezone dlugoSci i odstgpy elementiw anteny 

Moxon 4 m 
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takze rurki z PCV Rozpieracze 
mozna mocowac do nosnika 
plastikowymi uchwytami ka- 
blowymi, opaskami zaciskowy- 
mi, winylowq tasmq izolacyjnq 
itp. Jako izolatory na koncach 
elementow zastosowano dwa 
krotkie kawalki sznura polipro- 
pylenowego. Gotowa antena 
pokazana jest na fotografii 1. 

Rysunek 4 to szkic fizycz- 
ny anteny. Dlugosci elemen- 
tow obliczone przez MoxGen 
dotycz^ przewodu miedziane- 
go nieizolowanego. Przy sto- 
sowaniu drutu izolowanego, 
prawdopodobnie b^dzie trzeba 
elementy nieco skrocic. Wibra- 
tor jest zasilany w srodku za 
posrednictwem prostego dla- 
wika - balunu wykonanego 
kablem koncentrycznym 50 Q 
(RG58 lub podobnym) dlugosci 
1 100 mm, zwini^tym w 5-zwo- 
jow^ cewk^. Linia zasilaj^ca ma 
zlqcze typu N, przymocowane 
do nosnika na metalowym k^- 
towniku. Szczegoly s^ na foto- 
grafii 2. Nosnik jest zamocowa- 
ny do masztu z wlokna szkla- 
nego (fiberglass) za pomoc^ 
mocnych zaciskow kablowych 
i kilku warstw tasmy izolacyj- 
nej, nawijanej na krzyz. 

Proby 

Pierwsze proby wykony- 
wano, mocuj^c anteny na 3- 

-metrowym maszcie z wlokna 


szklanego. Z powodu niepo- 
siadania nadajnika na 70 MHz, 

jako zrodlo sygnalu wykorzy- 
stano generator sygnalowy 

1 dla pomiaru WFS miernik 
mocy odbitej (RLB). Stwier- 
dzono, ze najnizszy WFS wy- 
st^powal przy cz^stotliwosci 
nizszej o 2% od cz^stotliwosci 
projektowej. Bylo to spowo- 
dowane uzyciem drutu izolo- 
wanego zamiast golego, poda- 
nego w danych dla MoxGen. 
W zwi^zku z tym skrocono 
l^czn^ dlugosc kazdego ele- 
mentu o 2 % przez odci^cie 

2 cm koncow kazdego ele- 
mentu. Kolejny pomiar na 3 
m maszcie dal w wyniku WFS 
1,3 : 1 na 70,200 MHz i lepiej 
od 1,4 : 1 na calym pasmie. 
Wzgl^dny zysk i stosunek 
przod/tyl b^d^ pomierzone po 
wykonaniu odpowiedniego 
odbiornika, czym zajmuje si^ 
druga cz^sc artykulu. 

Z „RadCom" 8/2009 
tlumaczyl 
Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
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• Anteny Yagi VHF i UHF wg DK7ZB 

• Anteny Yagi krzyzowe, LPDA 
♦Anteny KF: Yagi jedno 

i wielopasmowe, Dellta MOPLK, 
delta, W3DZZ, dipole 

• Sumatory antenowe, baluny, 
izolatory, linki antenowe 

• Aluminiowe maszty antenowe, 
podstawy masztow, osprzft 

•ANTENY NA PASMO70MHz 
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HOBBY 


Transwertery VHF 


Transwerter 70 MHz/28 MHz 


TRSV 70 MHz 


W zawi^zku z przydzieleniem krotkofalowcom polskim wycinka pasma 4 m (70,1-70,3 MHz) prezentu- 
jemy dost? pne w kraju transwertery na ten nowy zakres cz?stotliwosci. Na poczqtek opis konstrukcji 
Macieja SP7TEE. 




TRSV, jak kazdy transwerter, sluzy 
do przesuni^cia pasma cz^stotli- 
wosci z jednego zakresu do inne- 
go. Opisane urz^dzenie umozli- 
wia nadawanie i odbidr w pasmie 
70 MHz za posrednictwem dowol- 
nego transceivera 28 MHz. 

Jak widac na kolejnych zdj^ciach, 
konstrukcja jest wykonana w calo- 
sd w technologii SMD, z uwzgl^d- 
nieniem najnowszych trendow 
w projektowaniu urz^dzeft w.cz. 
Uklad pracuje liniowo i moze prze- 
nosic wszystkie dost^pne rodzaje 
modulacji, udost^pnione na pa- 
smach amatorskich. Podstawowe 
parametry transwertera: 

- zakres cz^stotliwosci pracy: 
70,00-71,00 MHz 



Uktad elektryczny jest zmontowany na trzech ptytkach SMD 

umieszczonym w ekranujqcych przegrodach 


- zakres cz^stotliwosci posredniej: 

28,00-29,00 MHz 

- cz^stotliwosc heterodyny: 

42 MHz 

- stabilnosc cz^stotliwosci: 3 ppm 

(-10°C do +60°C) 

- moc wyjsciowa 70 MHz: 

10 W (+40 dBm) minimum, przy 
sterowaniu 4,5 W na 28 MHz 

- maksymalna moc wejsciowa 28 

MHz: 5 W 

- tlumienie cz^stotliwosci harmo- 
nicznych: wi^cej niz 65 dB 

- wzmocnienie przemiany odbior- 
nika: +9 dB 

- tlumienie cz^stotliwosci lustrza- 
nej: wi^cej niz 60 dB 

- gniazda antenowe: 70 MHz/TNC; 
28 MHz/BNC 

- napi^de zasilania: 13,8 V ± 15% 

(minus na masie) 

- maksymalny pobdr pr^du: 2,6 

A/TX, 60 mA/RX 

- wymiary obudowy bez dodatko- 
wego radiatora: 190x115x30 mm 

Opis konstrukcji 

Schemat blokowy transwertera 
TRSV 70 MHz jest zamieszczony 
na rysunku 1. 

Urz^dzenie sklada si^ z 4 blokdw: 

odbiornik, nadajnik, oscylator he- 
terodyny, blok sterowania i zasi- 
lania. 

Odbiornik to klasyczna konstruk- 
cja, wykorzystuj^ca jednak jako 
pierwszy wzmacniacz w.cz. tran- 


zystor (2SC3357), ktory z powodze- 

niem moze oddac 0,5 W przy 500 
MHz. Tranzystor ten charakteryzu- 
je si^ duzym wzmocnieniem przy 
70 MHz, przez co mozna zapewnic 
czulosc calej konstrukcji, ale przy 
pr^dzie 20 mA, jest rdwniez od- 
porny na intermodular od stacji 
komercyjnych (pasmo CCIR). 

Po wzmacniaczu antenowym, fil- 
trach pasmowych oraz „diplex ,/ 
filtrze, zastosowany jest mieszacz 
zrdwnowazony, ktdry sprawnie 
przenosi pasmo na 28 MHz. Ze 
wzgl^du na dose duzy poziom 
heterodyny ( + 7 dBm), rdwniez 
ten element wplywa na dobre pa- 
rametry inter modulacyjne calej 
konstrukcji. Na wyjsciu do TRX 
znajduje si^ jeszcze filtr pasmowy 
na pasmo 10 m. 

Nadajnik wykorzystuje od strony 
TRX dose rozbudowany tlumik 
w ukladzie PI, aby z mocy okolo 
5 W zejsc do poziomu dostosowa- 
nego do mieszaeza - podwojnie 
zrdwnowazonego typu ADE-1, 
firmy Mini Circuits. Do wrot he- 
terodyny dostarezany jest sygnal 
42 MHz o poziomie +7 dBm. Po 
mieszaezu nast^puje szereg filtrdw 
pasmowych oraz pasmowozapo- 
rowych. Tak uformowany sygnal 
doprowadzany jest do wzmacnia- 
cza, ktory ma 4 stopnie: BFQ71, 
2SC3357, BFG235 i RD15HVF1. Tyl- 
ko ten ostatni pracuje w klasie AB, 
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Rys. 1. Schemat hlokady 
TRSV 70 MHz 
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Na tej ptytce znajduje sig heterodyna (LO), 

caty odbiornik, tfumik i nadajnik ze stop- 
niem mocy okoto 10 mW (+10 dBm) 



Ptytka ze ztqczem sygnatowym DB15 to 
uktad klucza elektronicznego do przetqcza- 
nia napiQC N/0 


wczesniejsze trzy w klasie A. 

Tor nadawczy zapewnia 10 W mo- 
cy wyjsciowej, przy bardzo czy- 
stym sygnale. Po przejsciu przez 
filtr dolnoprzepustowy, sygnal po- 
dawany jest na gniazdo antenowe. 
Oscylator heterodyny jest zbu- 
dowany w oparciu o uklad gene- 
ratora kwarcowego, pracuj^cego 
na 3 owertonie. Kwarc 14 MHz 
jest wzbudzany bezposrednio na 
42 MHz. W oscylatorze pracuj^ 
2 fety, podobne do J310 (pierwszy 
jako generator, drugi jako wtornik) 
oraz wzmacniacz, ktory dostarcza 
okolo 60 mW mocy do rozgal^zni- 
ka (podl^czony na stale do dwdch 
mieszaczy RX/TX). 

Uklad sterowania zapewnia nie- 
zb^dne napi^da (+8 V, +12 V, RX, 
TX), wykorzyst ywane w urz^dze- 
niu. Jest odpowiedzialny rdwniez 
za przel^czanie z odbioru na nada- 
wanie, w oparciu o sygnal z TRX 
(przel^czenie nast^puje po poda- 
rdu masy na odpowiedni pin zl^- 
cza sygnalowego). 

Dodatkowo wyprowadzone na 
zewn^trz sygnaly, ktdre uzytkow- 
nik moze wykorzystac do stero- 
wania zewn^trznym wzmacnia- 
czem lub przedwzmacniaczem 
antenowym. 

Jak widac na zdj^ciu, uklad elek- 

tryczny jest zmontowany na 
trzech plytkach SMD umieszczo- 

nym w ekranuj^cych przegrodach 


duraluminiowej obudowy po tele- 
fonie NMT. 

Najwi^ksza plytka to zasadniczy 
tor transwertera, w sklad ktorego 
wchodz^ mi^dzy innymi: 

- dwa przekazniki 12 V do przel^- 

czania sygnalow we/wy z odbio- 
ru na nadawanie 

- oscylator 42 MHz sterowany re- 
zonatorem 

- przedwzmacniacz odbiornika 
na tranzystorze mocy 2SC3357 
(20 mA) 

- mieszacz odbiornika i nadajnika 

- driver nadajnika na tranzysto- 
rach 2SC3357 i BFG235 

- filtry nadajnika i odbiornika 

Testy 

Urz^dzenie pokazane na zdj^ciach 
zostalo w ubieglym roku udost^p- 

nione na kilka dni do testow re- 
dakcyjnych. 

Podl^czenie okazalo si^ bardzo 
proste, poniewaz na obudowie 
znajduje si^ wszystkie niezb^d- 
ne wejscia/wyjscia wyprowadzo- 
ne w postaci gniazd. Zamonto- 
wane zl^cza koncentryczne (70 
MHz, 28 MHz) dopasowane do 
50 Q impedancji. Wystarczy po- 
l^czyc gniazdo TRX 28 MHz pod 
wyjscie antenowe posiadanego 
transceivera 10 m, a anten^ do 
gniazda 70 MHz oraz zasilanie 13,8 
V i sterowanie PTT. 

Do zasilania TRSV nalezy uzyc za- 
silacza stabilizowanego o napi^ciu 
13,8 V i nat^zeniu minimum 3 A. 
Maksymalny poziom wyjscio- 
wy z transceivera 10 m nie moze 
przekraczac 5 W Anten^ 70 MHz 
nalezy podl^czyc pod zl^cze 
w standardzie TNC, TRX 28 MHz 

- pod zl^cze w standardzie SMA. 
Do przel^czania TRSV z odbioru 
na nadawanie wykorzystuje si^ 
sygnal PTT (podaje si$ mas^ GND 
wyprowadzon^ z transceivera 
10 m). Zasilanie i sterowanie TRSV 
odbywa si$ poprzez zl^cze sygna- 
lowe (DB15 m^ski) zamontowane 
w bocznej sciance obudowy. 
Napi^cie zasilania (+) doprowadza 
si^ do pindw 6, 7, 8, zas minus za- 
silania (GND) do pinow 9, 10, 11. 
Sygnal steruj^cy PTT - do pinu 3 
(zwieranie do masy). 

Dodatkowo dost^pne jest napi^cie 
(+TX) - pin 5, ktdre pojawia si^ 
podczas nadawania, oraz masa 
(GND when TX) - pin 1, rdwniez 
dost^pna podczas nadawania. 
Sygnaly te mog^ bye wykorzysty- 
wane do sterowania zewn^trz- 
nego wzmacniacza (PA), lub do 
sterowania przedwzmacniaczem 
antenowym. Dopuszczalna ob- 
ci^zalnosc sygnalu (+TX) wynosi 



Najmniejsza z ptytek zawiera stopieri mocy nadajnika na tran- 
zystorze RD15HVF1 (tranzystor jest przykr^cony bezposrednio 

do obudowy podstawy aluminiowej, a po przeciwnej stronie jest 
zamontowany dodatkowy radiator) 


/inritSU SPECTRUM ANALYZER MS2601B mt-uoH 




ZdjQCia z analizatora widma pokazuje rtznic? pomiQdzy sygna- 
tem na 70 MHz a II harmonieznq 140 MHz (rtiznica ta wynosi 

ponad 70 dB) 

1 A, zas sygnalu (GND TX) 50 mA. 

Urz^dzenie testowane w redakcji 
z transceiverem FT817 zapewnilo 
czulosc 0,18 uV na 28 MHz oraz 
moc wyjsciow^ 10 W na 70 MHz 
na sztucznym obci^zeniu 50 £1 
Ze wzgl^ddw oczywistych (brak 
zezwolenia w chwili testowania) 
transwerter nie byl sprawdzony na 
nadawanie. 

Z dol^czon^ anten^ Vagi na 
4 m udalo si^ uslyszec kilka staeji 
europejskich w zaleznosd od pro- 
pagaeji i kierunkowosci anteny. 

www.sp7tee.pl 
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Odbiornik HF 


Konstrukcja odbiornika radiolokacyjnego PAOHRX 


Odbiornik HRX80 


Na przyktadzie konstrukcji PAOHRX pokazano, w jaki sposob mozna zbudowac prosty odbiornik ARDF 
do treningow w odszukiwaniu nadajnikow (lisow) pracuj^cych w pasmie 80 m. 



ARDF (Amateur Radio Direction 
Finding) amatorska radiolokacja 
czy radioorientacja zwana popu- 
larnie „lowami na lisa", jest oficjal- 

n^ dziedzin^ sportu krotkofalar- 
skiego o zasi^gu mi^dzynarodo- 
wym. Polega w duzym skrocie na 
wykrywaniu polozenia ukrytych 
w terenie nadajnikow radiowych 
i jest pol^czeniem klasycznego bie- 
gu na orientacj§ oraz namierzania 
radiowego nadajnikow. 

Autorem opisanego odbiornika tre- 


ningowego jest holenderski krot- 
kofalowiec Hans Reuderink PA- 
OHRX (fot.), ktory udzielil zgody 
na publikacj^ opisu jego konstruk- 
cji. Urz^dzenie pomimo bardzo 
prostej konstrukcji charakteryzuje 
si$ duz^ czulosci^, kierunkow^ 
charakterystyk^ anteny, zwart^ bu- 
dow^ i ekonomicznym zasilaniem. 
Schemat ideowy ukladu elektrycz- 
nego zostal przedstawiony na ry- 
sunku 1. Sercem urz^dzenia jest 
uklad scalony TCA 440, ktory byl 
stosowany w minionym wieku 
w konstrukcjach analogowych ra- 
dioodbiornikow AM. W strukturze 
ukladu znajduje si$ wszystko to, 
co jest potrzebne do pracy od- 
biornika superheterodynowego 
(oprocz wzmacniacza m.cz.), czyli: 
wzmacniacz w.cz., mieszacz, he- 
terodyna, wzmacniacz. p.cz. oraz 
wzmacniacz ARW i stabilizator. 
Uklad charakteryzuje si$ szerokim 
zakresem napi^c zasilania (4, 5... 15 
V/9...15 mA) i duz^ czulosci^. 
Sygnal z anteny ferrytowej zestro- 
jonej na srodek pasma telegraficz- 
nego 80 m jest podany na wejscie 



wzmacniacza w.cz. (nozki 1, 2). 
Wedlug danych katalogowych ten 
stopiefi zapewnia wzmocnienie 
38 dB. 

W ukladzie heterodyny (nozki 4, 
5, 6) jest wl^czony obwod Toko 
KANK 3333 R, ktory ze wspolpra- 
cuj^cymi pojemnosciami zapewnia 
oscylacje w.cz. umozliwiaj^ce od- 
bior w pasmie 80 m. Przestrajanie 
odbywa sit£ elektronicznie za po- 
srednictwem potencjometru R6, 
ktorym zmienia si^ napi^cie na za- 
ciskach diody pojemnosciowej Dl. 
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Rys. 1. Schemat ideowy odbiornika 
ARDF konstrukcji PAOHRX 



Z wyjscia mieszacza (nozka 15) sy- 
gnai posredniej cz^stotliwosci jest 
skierowany na pierwszy obwod 
posredniej cz^stotliwosci FI 455 
kHz skladaj^cy si^ z dwoch trzy- 
koncowkowych filtrow ceramicz- 
nych SFZ 4 55 kHz sprz^zonych 
kondensatorem 15 pF. 

Sygnai z wyjscia filtru jest skie- 
rowany na wejscie wzmacniacza 
p.cz. (nozka 12). W obwodzie wej- 
sciowym wzmacniacza ARW (noz- 
ka 9) znajduje si$ potencjometr R8 
do r^cznej regulacji wzmocnienia. 
Maksymalne wzmocnienie tego 
stopnia wynosi 62 dB i jest osi^gal- 
ne przy skr^ceniu suwaka poten- 
cjometru do masy. 

Nozka 10, wykorzystywana pier- 
wotnie jako wyjscie wskaznika 
dostrojenia, jest pol^czona z wej- 
sciem regulacyjnym wzmacnia- 
cza w.cz. Na wyjsciu wzmacniacza 
p.cz. (nozka 7) znajduje siq drugi 
obwod posredniej cz^stotliwosci 
F2 455 kHz zawieraj^cy rowniez 
dwa trzykoncowkowe filtry cera- 
miczne SFZ 455 kHz pol^czone 
kondensatorem 15 pF. 

Do detektora diodowego D2-D3, 
oprocz sygnaiu p.cz., jest dopro- 
wadzany sygnai z pomocniczego 
generatora BFO z tranzystorem 
T2 (BC547). W p^tli dodatniego 
sprz^zenia zwrotnego znajduje si^ 
trzykoncowkowy filtr ceramiczny 
SFZ 455 kHz decyduj^cy o cz^sto- 
tliwosci wyjsciowej ukladu. 
Roznica cz^stotliwosci dwoch sy- 
gnalow wejsciowych detektora 
daje na wyjsciu sygnai akustyczny, 
ktory jest nast^pnie wzmacniany 
we wzmacniaczu LM386. Napi^cie 
zasilania 6 V ukladow IC1 (TCA 
440) i IC2 (LM386) jest pobierane ze 
stabilizatora scalonego IC3 (78L06). 
Zal^czenie urz^dzenia nast^puje 
z chwilq. wlozenia wtyczki slucha- 
wek odbiornika, poprzez zwarcie 
ujemnego bieguna baterii 9 V do 
masy. Dzialanie ukladu odbiornika 
jest proste i nie potrzeba szerszego 
opisu. Nieco wyjasnienia wymaga 
system antenowy. 

Aby uzyskac wymaganq. charak- 
terystyk^ kierunkow^ odbiorni- 
ka, zostala zastosowana oprocz 


sense ant. 



Rys. 3. Rozmieszczenie elementow na ptytce drukowanej odbiornika 


anteny ferrytowej, druga ante- 
na pionowa z przedwzmacnia- 
czem na tranzystorze T1 (BF245A). 
Wzmocniony sygnai z tej anteny 
pr^towej, dzi^ki sprz^gaj^cej cew- 
ce LI, jest sumowany z sygnalem 
z anteny ferrytowej. Dol^czenie 
drugiej anteny za pomocq. przyci- 
sku S powoduje, ze wypadkowa 
charakterystyka przybiera ksztalt 
kardioidy (z samej anteny ferry- 
towej L2 miala ksztalt osemki), 
wskazuj^c kierunek dochodz^cego 
sygnaiu lisa. Uklad elektryczny 
odbiornika zostal zmontowany na 
plytce drukowanej (rysunek 2). 
Rozmieszczenie podzespolow oraz 
sposob dol^czenia dodatkowych 
elementow zewn^trznych ilustruje 
rysunek 3. Zamiast ukladu TCA 
440 mozna stosowac oczywiscie 
jego odpowiedniki (polski UL1203, 
niemieckiA244, rosyjski 174XA2). 
Uzwojenia anteny glownej zosta- 
ly nawini^te na rdzeniu ferryto- 
wym 120 x 10 drutem DNE0,3 - 0,5; 
LI zawiera 2 zwoje, zas L2 - 25 
zwojow. Filtry ceramiczne mog^ 
pracowac na zblizonych cz^stot- 
liwosciach do 455 kHz (450, 452, 
460 kHz). Zamiast filtru Toko 
KANK 3333R mozna uzyc innego 
filtru p.cz. 12x12 mm po przewi- 



Rys. 2. PCB odbiornika PAOHRX 


ni^ciu cewek. Uzwojenie pierwot- 
ne powinno zawierac 55 zwojow 
(odczep od 14, zwoju), a wtorne 14 
zwojow drutu DNE 0,3 mm. 
Najwazniejszq. czynnosciq. w ze- 
st rojeniu odbiornika jest ustawie- 
nie wlasciwej cz^stotliwosci pracy 
generatora (rdzeniem cewki L3 
oraz kondensatorem Cll). 

Wartosci rezystorow R5 i R7 po- 
winny miec takq. wartosc, aby 
w skrajnych polozeniach suwaka 
R6 uzyskac cz^stotliwosc genera- 
tora w zakresie 3042-3152 kHz (za- 
kres pracy RX 3497-3607 kHz. 
Cz^stotliwosc wyjsciow^ mozna 
skontrolowac za pomoc^ miernika 
cz^stotliwosci dol^czonego do noz- 
ki 6 poprzez kondensator o malej 
pojemnosci. Koncowq. czynnosciq. 
strojenia jest usta wienie konden- 
satora C7 na najwi^kszq. sil^ odbie- 
ranego sygnaiu na cz^stotliwosci 
3550 kHz. Caly uklad zostal za- 
mkni^ty w metalowej obudowie 
o wymiarach 120x65x40 mm. An- 
tena ferrytowa zostala zamonto- 
wana na zewn^trz w plastikowej 
rurce PVC o srednicy 16 mm i dlu- 
goSci 123 mm. Funkcj^ dodatkowej 
anteny pionowej pelni drut sta- 
Iowy o dlugosci 23 cm i srednicy 
3 mm, np. ze szprychy rowerowej 
zakonczonej w celach bezpieczen- 
stwa plastikowq. kulk^. 

Na zakonczenie warto dodac, ze 
odbiornik przy odpowiednim 
zestrojeniu, moze umozliwic od- 
bior pelnego zakresu pasma 80 m 
(3,5-3,8 MHz). 

Naleiy w tym celu, poprzez korek- 
cj^ wspomnianych powyzej ele- 
mentow (L3, Cll, R5 i R7), ustawic 

szerszy zakres pracy generatora 
(3042-3352 kHz). 

Korekcji wymaga takze kondensa- 
tor C7 na naj wi^kszq. sil$ odbierane- 
go sygnaiu na cz^stotliwosci okolo 

3,7 MHz. 



Zmodernizowany kit odbiornika 

mozna nabyf u DF7XU: 
www.df7xu.de 


http:// www.dxzane.com / 
dxl 1 649/hrx80-80-meters- 
-receivers-for-aprs.html 
http:// www.dxzane.com /cgi - 
-bin/dir/jump2.cgi?ID=l 1649 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Rozne zastosowania radia 


W wielu kwietniowych czasopismach radioamatorskich zamieszczono historie zatoni$cia „Titanica” 

(w setnq rocznic? najgtosniejszej katastrofy morskiej). Z miesi^cznikow docierajqcych do redakcji wy- 
bralismy artykuly przypominajqce sylwetki radiooperatorow na statku RMS „Titanic” oraz opisy intere 
sujqcych ukladow radiowych, ktore mogq zainteresowac szersze grono Czytelnikow SR. 


CQD Jitanic” 41.44 N 50.24 
W(„CQDL” 4/2012) 


CQDL 


DAS AMATfURfUNKMACAZIM 



W kwietniowym wydaniu „CQDL" 

przypomniana jest historia l^czno- 
sci radio wej podczas rejsu i zato- 
ni^cia „Titanica". 

14 kwietnia o 19.30 telegrafista 
ze statku „ Californian" raportuje 
obecnosc trzech gor lodowych ok. 
19 mil na polnoc od „Titanica". 
Po dwoch godzinach nadchodzi 


2200 H F 




VA 1KMM1 7 



5VA 2M0[jF 

Rys. 1 Schematy ideowe zasilaczy stabilizowanych 


ostrzezenie z Mesaby - juz szoste 
tego dnia - o wielkim polu lodo- 
wym oraz licznych duzych bry- 
lach. Jednak oblozony innymi zle- 
ceniami telegrafista nie dostarcza 
tej informacji na mostek (procedu- 
ry nie byly wowczas restrykcyjne). 
Okolo 23.40, „Titanic" uderzyl 
w gor^ lodow^ i zacz^l ton^c. Ka- 
pitan Smith wydal polecenie, aby 
radiooficerowie (Jack Phillips i Ha- 
rold Bride) byli przygotowani do 
wyslania sygnalu alarmowego. Po 
polnocy kapitan rozkazal nadac 
wolanie o pomoc i pozycj^ ton^ce- 
go statku. Phillips nadawal sygnal 
CQD, a Bride przekazywal infor- 
macje kapitanowi, gdyz kabina ra- 
diowa nie miala pol^czenia telefo- 
nicznego z mostkiem kapitafiskim. 
Polzartem, Bride zaproponowal 
Phillipsowi, aby ten wyslal nowy, 
wprowadzony w 1908 r. sygnal 
alarmowy SOS, mowi^c, ze druga 
okazja moze si^ juz nie nadarzyc. 
Dzi^ki temu z pokladu „Titanica", 
poplyn^l w eter sygnal SOS (po 
raz drugi w historii). 

Na krotko przed zatoni^ciem stat- 
ku kapitan zwolnil radiooperato- 
row ze sluzby, ale Phillips pozostal 
na stanowisku do chwili zalania 
kabiny. Bride pomagal przy pro- 
bie opuszczenia skladanej lodzi 
ratunkowej B, ktora ostatecznie 
zostala zmyta z pokladu i unosila 
si^ na wodzie do gory dnem. Bride 
zdolal wspi^c si^ na ni^ i, wraz 
z innymi 15 czlonkami zalogi, zo- 
stal uratowany przez RMS „Carpa- 
thia". Mimo powaznych obrazeA 
(odmrozenia stop), po krotkim od- 
poczynku, pomagal radiooperato- 
rowi „Carpathii" wysylac wiado- 
mosci od ocalalych pasazerow. 

W tym samym miesi^czniku DJ6ZP 
zamieszcza schematy dodatko- 
wych zasilaczy stabilizowanych 
z wykorzystaniem transformato- 
row zarzeniowych 6,3 V i 4 V Ukla- 
dy takie jak na rysunku 1 mog^ bye 
z powodzeniem wykorzystywane 
do modernizaeji starszej generaeji 
lampowych urz^dzeh nadawezo- 
-odbiorezyeh. 


RMS „Titanic” („RadCom” 
4/2012) 


RadCom 



W kwietniowym wydaniu „ Rad- 
Com" opisana jest mi^dzy innymi 
dramatyezna historia Jacka Philil- 
lipsa starszego telegrafisty z „Tita- 
nica". Jack Phillips - starszy radio- 
operator na statku RMS Titanic do 
niemal ostatnich chwil nadawal 
sygnal SOS i pozyej^ geograficzn^ 
ton^cego statku po kolizji z gor^ 
lodow^ 14 kwietnia 1912 r. 

Przed rozpocz^ciem sluzby na „Ti- 
tanicu" pobieral nauk^ w szkole 
Marconi Company's Wireless Te- 
legraphy Training School, a potem 
sluzyl jako radio oficer na statkach 
„Teutonic", „Mauretania", Lu- 
sitania", „01ympus" i „ Adriatic" 
(pracowal takze na l^dzie w staeji 
nadawczej Marconi Transatlantic 
Station). 

11 kwietnia w dzieft 25. urodzin 
nie ma on czasu na swi^towanie. 
Razem z Haroldem Bride'm (mlod- 
szym radiooperatorem) byli bardzo 
zaj^ci, oprocz wymiany komunika- 
tow z innymi jednostkami ci^gle 
wysylali na l^d pozdrowienia od 
podekscytowanych pasazerow. 
Nast^pnego dnia Jack zauwaza, 
ze bezprzewodowy system nie 
dziala tak jak powinien. Po sze- 
sciu godzinach odkrywa zwarcie 
wewn^trz transformatora. Izoluje 
druty i wszystko wraca do normy. 
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Jack Phillips (1887-1912) 


Nikt nie zdaje sobie sprawy, ze ta 
drobna naprawa pomoze urato- 
wac 700 ludzkich istnien. Bez niej 
„Titanic" poszedlby na dno, nie 
wyslawszy zadnego sygnalu. 

Jack przezyl zatoni^cie „Titani- 
ca", doplyn^l do plywaj^cej do 
gory dnem szalupy ratunkowej B, 
wspi^l si^ na ni^ i poinformowal, 
ze statek RMS „Carpathia" przyb^- 
dzie na miejsce katas trofy o swide. 
Wyczerpany prac^ na stanowi- 
sku i dlugotrwalym przebywa- 
niem w lodowatej wodzie, zmarl 
nad ranem, a jego cialo stoczylo 
si^ do wody i nigdy nie zostalo 
odnalezione. 

Tecsun PL-660 
(„FunkAmateur” 4/2012) 



W kwietniowym numerze „Funk- 
-Amateur" DE8JOI prezentuje od- 
biornik Tecsun PL660. 

Jest to nowe urz^dzenie o bar- 
dzo zaawansowane zarowno pod 
wzgl^dem parametrow technicz- 
nych, jak i dost^pnych funkcji. 
Odbiornik dost^pny jest w kolorze 
czarnym (wygl^d zewn^trzny jak 
na okladce). Podstawowe parame- 
try odbiornika: 


- zakres cz^stotliwosci odbioru: 

100-29999 kHz, 76-108 MHz, 
110-137 MHz 

- modulacja: AM, AM-synchr., SSB 
(LSB, USB) FM-Stereo 

- pasma: MW, LW, SW SSB, AIR 
(118-137 MHz), FM (76-108 
MHz) 

- cz^stotliwosci posrednie: 55,845 

MHz, 455 kHz (10,7 MHz/UKF) 

- szerokosc p.cz.: 4 kHz, 6 kHz 
-liczba kanalow pami^ci: 2000 

- zasilanie: 4 x AA (baterie 
1,5 V lub akumulatorki 1000 
mA), lub zasilacz wtyczkowy 
230 V/6 V (DC 300 mA) 

- wymiary 187 x 114 x 33 mm 

- waga: 470 g 

Konstrukcja PL-660 to przebudo- 
wana wersja PL-600, ktora dzi^ki 
modernizacjom zapewnia poza 
samymi funkcjami rowniez lepsze 
parametry odbiorcze. 

Urz^dzenie umozliwia odbior mo- 
dulacji jednowst^gowej SSB zmoz- 
liwosciq wybrania wst^gi USB/LSB 
oraz nasluch pasma lotniczego AIR 
(118-137MHz). Konstruktorzy za- 
stosowali takze detektor synchro- 
niczny dla wyeliminowania za- 
klocen od innych sqsiednich stacji 
radio wych, nadaj^cych w bliskiej 
odlegloSci (trzypozycyjny prze- 
l^cznik) - przydatny na zatloczo- 
nych pasmach KF. 

Podobnie jak model PL600 odbior- 
nik przydatny jest rowniez dla 
zeglarzy do odbioru komunika- 
tow meteorologicznych oraz map 
pogodowych nadawanych emi- 
sjq RTTY za pomoc^ dol^czonego 
przez kart^ dzwi^kow^ komputera 
(wystarczy zwykly kabel audio 
jack-jack). Odbiornik umozliwia 
takze nasluch pasma CB-Radia, 
w tym popularny kanal drogowy 
„19". Osobna wygodna galka do 
emisji SSB i CW umozliwia bardzo 


dokladne dostrojenie do stacji jed- 

nowst^gowych i telegraficznych. 
Istnieje tez mozliwosc wprowa- 
dzenia cz^stotliwosci cyframi 
z klawiatury. W pozycji SSB jest 
mozliwosc nasluchu stacji amator- 
skich pracuj^cych na wszystkich 
pasmach KF (odbior porownywal- 
ny z krotkofalarskimi transceive- 
rami). Na obudowie jest rowniez 
przel^cznik DX/Normal/Local (3- 
-pozycyjny tlumik sygnalu), regu- 
lacja barwy dzwi^ku Bass/Treble 
(wysokie i niskie tony) przel^cznik 
Wide/Narrow (przel^czany filtr 
zaw^zaj^cy szerokosc odbieranego 
sygnalu) oraz na uwag^ zasluguje 
duzy wielofunkcyjny wyswietlacz 
LCD z odczytem cz^stotliwosci 
i S-metrem (wskaznik sily sygna- 
lu), wygodna pelna klawiatura 
numeryczna oraz wiele funkcji 
wyprowadzonych na zewn^trz- 
ne przyciski i galki, funkcja auto- 
matycznego wyl^czania po zada- 
nym czasie, 2000 definiowanych 
pami^ci, automatyczne i r^czne 
skanowanie, blokada przyciskow, 
gniazdo zewn^trznej anteny KF, 
wbudowany uklad ladowania we- 
wn^trznych akumulatorow oraz 
ladowarka w komplecie. 

Artykul potwierdza, ze Tecsun 
PL -6 60 to jeden z najlepiej wypo- 
sazonych (funkcje, mozliwoSci) 
przenoSnych odbiornikow global- 
nych na rynku. 

W tym samym numerze na uwa- 

gq zasluguje opis dzielnika cz^- 
stotliwoSci w formie przystawki 
zakonczonej dwoma gniazdami 

BNC (we/wy). 

Schemat ideowy ukladu jest po- 
kazany na rysunku 2. Na wejsciu 
jest wlqczony przedwzmacniacz 
na ukladzie MAR-6 poprzedzo- 
ny diodowym ogranicznikiem 
napi^cia. Sercem przystawki 



* R6 



Rys. 2. Schemat ideowy dzielnika czestotliwo&ci 10:1 
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Rys. 3. Charakterystyka czQstotliwoSciowa 
wejScia przystawki 

jest preskaler ECL 10:1 na ukla- 
dzie KM193IE2. Obydwa ukla- 

dy scalone s$ zasilane napi^ciem 
5 V poprzez stabilizator IC3 7805. 
Charakterystyka cz^stotliwosdowa 
wejsda przystawki jest zilustrowa- 
na na rysunku 3. 

Granice zakresu pracy przystawki 

s$ zaznaczone czerwonymi kre- 

skami. 

Podstawowe parametry dzielnika: 

- zakres cz^stotliwosci: 50- 

500 MHz 

- dzielnik cz^stotliwoSd: 10:1 

- impedancja wejsda: 50 

- napi^cie wejsdowe: 1 V 

- napi^de zasilania: 8-15 V 

- pobor pr^du: 80 mA 

- wymiary 55 x 24 x 80 mm 

- gniazda we/wy: BNC 


towy na lisa w Eastbourn 
(„RadCom” 5/2012) 

RadCom 



G4RUL opistije w majowym „Rad- 
Com" miejskie lowy na lisa w East- 

bourn. Na okladce miesi^cznika 
G7HFS namierza lisa za pomoc^ 
radiotelefonu FT-60 wyposazone- 
go w dodatkow^ trzyelementow^ 
anten^ Yagi na 70 cm. 

Jak widac, nie trzeba specjalnych 
odbiornikow radiolokacyjnych, 
aby trenowac czy bawic sii w od- 
najdywanie ukrytych nadajnikow 
radiowych w promieniu 1-3 km. 
Wystarcz^ powszechnie posiada- 
ne radiotelefony FM na pasmo 



Rys. 4 Szkic namierzania lisa z trzech 

2 m (145 MHz) czy 70 cm (pasmo 
430 MHz jest odpowiedniejsze ze 

wzgl^du na mniejsze wymiary 
anteny). W artykule zamiesz- 
czone zdj^cia takze innych radio- 

telefonow (Icom E7, Wouxun, VX5) 
wspolpracuj^cych z antenami 

HB9CV, SuperMoxon oraz LFA. 

Na rysunku 4 jest zamieszczo- 
ny szkic namierzania lisa z trzech 
punktow. 

W tym samym numerze „RadCom" 

jest rowniez zamieszczony artykul 
na temat setnej rocznicy zatoni^cia 
RMS „Titanic" oraz mi^dzy innymi 

test nowego transceivera Icom. 
IC-9100 to niedawno wprowadzo- 
ne na rynek urz^dzenie nadaw- 
czo-odbiorcze typu All-Band All- 
-Mode. Moze pracowac w pasmach 
HF + WARC, 6 m, 2 m, 70 cm oraz 
23 cm po instalacji opcjonalnego 
modulu UX-9100. 

Podstawowe parametry transcei- 
-vera: 

- pasmo odbiornika: 30 kHz - 60 
MHz, 136-174 MHz, 420-480 
MHz, 1240-1320 MHz 

- pasmo nadajnika: pasma sluzby 

amatorskiej 

- emisje: AM, FM, CW, SSB, DV, 
RTTY 

- liczba komorek pami^ci: 297 

- moc nadajnika: 100 W HF/6 m/2 
m, 75 W/70 cm, 10 W/23 cm 

- napi^de zasilania: 13,8 V DC 

- pobor pr^du: 24 A/TX, RX 5,5 

A/RX 

-wymiary: 315x116x343 mm 

- waga: 11 kg 

Dodatkowym atutem tego nowo- 
czesnego transceivera jest mozli- 
wosc pracy w systemie D-Star oraz 

GPS po instalacji opcjonalnego 
modulu UT-121. 

Z dodatkowych opcji, transce- 
iver umozliwia instalacji dwoch 
roofing filtrow na pierwsz^ 



posredni<| 15 kHz (FL-431/3kHz 

i FL-430/6 kHz). Odbiornik zostal 
wykonany w technologii podobnej 
jak w modelach IC- 7800/7700/7600 
i jest zbudowany z dwoch nieza- 
leznych odbiornikow, pracuj^cych 
w czasie rzeczywistym. Radiostacja 
zawiera takze zl^cze USB do pracy 
z komputerem PC oraz tryb pracy 
satelitarnej. 

Zamieszczone pod koniec arty- 

kulu wyniki testow potwierdzaj^ 
bardzo dobre parametry cz^sci 

odbiorczej IC-9100. 

Odbiornik na dwubramkowych 
tranzystorach polowych 
(..Radio” 2/2012) 



Ukraihski krotkofalowiec US5MSQ 
opisal najpierw w miesiiczniku 

„Radio" 10/2011 sposob wykona- 
nia odbiornika nasluchowego na 
pasmo 80 m przystosowanego do 
odbioru emisji SSB i CW (patrz 
SR 1/2012), a potem udoskonalo- 
ny uklad opublikowal w „Radio" 
2/2012. W konstrukcji wykorzystal 
popularne tranzystory MOSFET 
typu BF 9xx, ktore charakteryzuj^ 
sii duzym wzmocnieniem, malymi 
szumami oraz duz$ impedancja 
wejsciow^. Schemat ideowy trzy- 
pasmowego odbiornika jest przed- 
stawiony na rysunku 5. 
Zasadnicza zmiana w stosunku 
do poprzedniego rozwi^zania po- 
lega na tym, ze prezentowany na 
okladce odbiornik jest przystoso- 
wany do pracy w trzech pasmach 
HF: 80, 40, 20 m. 

W antenowych obwodach wejscio- 
wych oraz ukladzie VFO pracuj^ 
indukcyjnosci wl^czone na sta- 
le, a przel^czanie zakresow od- 
bywa sii podwojnym przel^czni- 
kiem ISOSTAT Przy wycisni^tych 
przyciskach w dwuobwodowym 
filtrze wejsciowym pracuj^ od- 
powiednio kondensatory C5-C11 
oraz C17-C21 tworz^c z cewkami 
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L2 i L3 filtr pasmowoprzepustowy 
na zakres 14 MHz. 

Przy wrisni^ciu przel^cznika ISO- 
STAT 40 m do tych pojemnosci 
(oraz kondensatora sprz^gajscego) 
zostajs rdwnolegle dol^czone kon- 
densatory C4-C9 oraz C16-C20 
(C15) obnizajsc rezonans w pasmo 
7 MHz. Z kolei przy wcisni^ciu 
przycisku 80 m do pierwotnych 
pojemnosci rdwnolegle dol^czone 
kolejne kondensatory C8 oraz C14 
(03), przesuwajsc rezonans w 
pasmo 3,5 MHz. 

W najnizszym pasmie szerokosc 
pracy filtru jest „poszerzana" po- 
przez rezystory R1 i R2. 

Sygnal z anteny na filtry jest po- 
dawany poprzez tlumik wejscio- 
wy w.cz. w postaci podwojnego 
potencjometru R27.1 pelni^cego 
rol^ takze regulatora sily glosu. 
Odfiltrowany sygnal jest kierowa- 
ny na wejscie pierwszej bramki 
mieszacza z tranzystorem MOS- 
FET VT2 BF968. Na drugs bram- 
k^ dochodzi sygnal z generatora 
przestrajanego VFO pracujscego 
w ukladzie z tranzystorem polo- 
wym VT3 BF245B. 

Zmiana cz^stotliwosci generatora 
nast^puje przez zmian^ pojem- 
nosci kondensatora C52, kt6ry 
wraz z cewks L5 wchodzi w sklad 
obwodu generatora. 

W stanie spoczynkowym prze- 
Iscznika uklad pracuje w zakresie 
20 m generujsc sygnal 13,48- 
13,87 MHz. 

Przy wcisni^ciu przel^cznika 
40 m do pojemnosci C52 zostajs do- 


l^czone kondensatory 
C7-C12 i C6 obni- 
zajsc pasmo VFO do 
7,48-7,72 MHz. Nato- 
miast po wcisni^ciu 
przycisku 80 m sq. do- 
l^czone kondensatory 
C2-C3 i Cl zapewnia- 
jsc zmian^ cz^stotli- 
wosci VFO w zakresie 
3,98-4,32 MHz. 
Tranzystor VT1 pelni 
funkcj^ wzmacniacza 
separatora sygnalu ge- 
neratora (nie byl sto- 
sowany w pierwszym 
ukladzie jednopasmo- 
wym). W urz^dzeniu 
modelowym autor na- 
win^l cewki na filtrach 
p.cz. o wymiarach 
8x8x11 mm (obwody 
wejsciowe - 455 kHz, 
generator - 10,7 MHz). 
Cewki L1-L4 zosta- 
ly nawini^te drutem 
DNE 0,15.. .0,23 w na- 
st^pujscy sposbb: LI 
- 1 zwoj, L2 i L3 - 9 
zwojow. 

Z kolei cewka L5 za- 
wiera 19 zwojow dru- 
tem DNE 0,13. ..0,17 
(odczep na 7 zwoju). 
Caly uklad odbiorni- 
ka l^cznie z przel^cz- 
nikiem ISOSTST byl 
zmontowany na plyt- 
ce drukowanej o wy- 
miarach 95x67,5 mm 
(rysunek 6). 




Rys. 6. Ptytka odbiornika i rozmieszczenie elementow 
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Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 



Odbiorniki do towow na lisa 



Podczas wakacyjnych zajgc 
z mlodziezq chcialbym bu- 
dozvac odbiorniki radioloka- 
cyjne i zajqc s i$ lowami na lisa. Bardzo 
bym prosit o przyblizenie na lamach 
„SR" techniki ARDF (Amateur Radio 
Directionh Finding), czyli amatorskiej 
radiolokacji popularnie nazwanej „lo- 
wami na lisa", ktora jest ciekawq dzie- 
dzinq sportu krotkofalarskiego o zasiggu 
migdzynarodowym. 

Abyjq uprawiac, nalezy miec podstawo- 
wy sprz$t nadawczo-odbiorczy ARDF. 

0 He zbudowanie nadajnika nie nastrg- 
cza wiele problemow, bo mozna zvyko- 
rzystac jeden ze schematow zamiesz- 
czonych np. w dziale Digest, to o tyle 
z odbiornikiemjuz nie jest tak latzvo. 
Czy redakcja maze opublikowac kon- 
strukcj$ prostego odbiornika radiolo- 
kacyjnego na pasmo 80 m, a potem na 
pasmo 2 m (chyba trudniejsza kon- 
strukcja). 

Andrzej Falkowski 

ARDF w duzym skr6cie polega na 
wykrywaniu polozenia ukrytych 
w terenie nadajnikow radiowych 

1 jest pol^czeniem klasycznego bie- 
gu na orientacj^ oraz namierzania 
radiowego nadajnikow. Zawodnicy 
w roznych kategoriach wiekowych 
otrzymuj^ na starcie map^ rejo- 
nu zawodow oraz do dyspozycji 
odbiornik z anteny kierunkow^. 
Kazdy z zawodnikdw musi namie- 
rzyc practice w cyklu pi^ciominu- 
towym 5 nadajnikdw, naniesc ich 
przyblizon^ lokalizacj^ na map$, 
przyj^c optymaln^ tras^ biegu i do- 
trzec do kazdego z nadajnikdw, 
gdzie uzyskuje potwierdzenie na 
karcie startowej. 

O kolejnosci na mecie decyduje 
liczba potwierdzonych punktow 
kontrolnych oraz czas biegu. 

Sprz^t do radiolokacji (odbiorniki, 
nadajniki), jaki jest uzywany w za- 
wodach, zalatwia z reguly organi- 
zator imprezy. 



Jako odbiornik ARDF do celow tre- 

ningowych mozna wykorzystac 
jedne z opisywanych ukladow od- 
biornikow SSB/CW na pasmo 80 m. 
Wazne jest, by mial zadawalaj^c^ 
czulosc, niewielkie wymiary i eko- 
nomiczne zasilanie. 

W zasadzie wi^kszosc opisywanych 
ukladow odbiornikow b^dzie nada- 
wala si^ do ARDF pod warunkiem 
wyposazenia ich w kierunkow^ 
anteny. O ile w zakresie 144 MHz 
wystarczy kilkuelementowa antena 
Yaga, kt6ra ma charakterystyka kie- 
runkow%, wr^cz idealn^ do namie- 
rzania lisow, to w zakresie 3,5 MHz 
s^ dodatkowe klopoty z wymiarami 
takiej anteny. Problem rozwi^zano 
poprzez uzycie dw6ch odpowied- 
nio skonstruowanych anten. 

Aby uzyskac wymagan^ charak- 
terystyk^ kierunkow^ odbiornika, 
zostala zastosowana oprocz ante- 
ny ferry towej lub ramowej, druga 
antena pionowa (pr^towa czy te- 
leskopowa) dol^czana za pomoc^ 
wyl^cznika czy przycisku na obu- 
dowie RX-a. 

Charakterystyka samej anteny fer- 
rytowej czy ramowej jest bardzo 
podobna do charakterystyki dipola, 

kt6ry ma ksztalt 6semki. Wyst^puj^ 
na niej dwa identyczne minima, 
na podstawie ktorych zawodnik 
wyci^ga wnioski co do kierunku 
polozenia nadajnika, lecz nie moze 
okreslic, czy znajduje si^ on z przo- 
du czy z tylu. Aby zlikwidowac 
jeden z „brzuszk6w" osemki, zo- 
stala uzyta druga antena o charak- 
terystyce dookolnej. Dol^czenie tej 
anteny pionowej powoduje, ze wy- 
padkowa charakterystyka przybiera 
ksztalt kardioidy (rysunek 1). Dzie- 
je si^ tak na skutek tego, ze sygnaly 
z anteny ferrytowej (reaguj^cej na 
skladow^ magnetyczn^ pola elek- 
tromagnetycznego) oraz z anteny 
pr^towej (reaguj^cej na skladow^ 
elektryczn^) rdzni^ si^ faz^; raz 
dodaj^c si^, a drugi raz odejmuj^c, 
tworz^ wlasnie tak^ wypadkow^ 
charakterystyka (jednoznacznie 
okreslaj^c^ kierunek dochodz^cego 
sygnalu nadajnika). 

Kompletny opis konstrukcji pro- 



Rys. 1. Wypadkowa charakterystyka anteny 
odbiornika ARDF 


stego odbiornika radiolokacyjnego 
PAOHRX na pasmo 80 m zostal za- 
mieszczony w dziale Hobby. 

Transwertery na pasmo 4 m 

[,tV 1 Z zadowoleniem przyjqlem 
wiadomosc, ze krotkofalowcy 
polscy bgdq mogli pracowac 
w nowym zakresie 4 m. 

Myslg, ze redakcja „Swiata Radio" mo- 
glaby przejqc patronat medialny nad 
tym pasmem, publikujqc opisy sprzgtu 
pracujqcego w tym nowym zakresie 
czgstotliwosci amatorskich 70,1-70,3 
MHz. Kazda informacja dotyczqca bu- 
dowy ukladow nadawczo-odbiorczych 
bgdzie na pewno odebrana z zaintereso- 
waniem. Z pewnosciq bgdzie sporo krot- 
kofalowcow chcqcych sprobowac swych 
sil na zakresie 4 m. 

Na rynku mozna spotkac juz kilka mo- 

deli transweterow 70 MHz/28 MHz, 
mniej lub bardziej profesjonalnie wyko- 

nanych, ale wielu konstruktorow mysli 

0 wlasnor^cznym wykonaniu takiego 
urzqdzenia. 

Decyzja o budowie takiego urzqdzenia 

we wlasnym zakresie ma kilka zalet. 
Po pierwsze - fabryczne transwerte- 
ry, wbrew pozorom, nie sq tanie, a po 
drugie - do wykonania prostego, a sku- 
tecznego ukladu transwertera nie po- 
trzeba wielu deficytowych podzespolow 

1 cz$sto wystarczy dopasowac schemat 
do elementow posiadanych w swoich 
„radiowych zapasach". 

Moze redakcja opublikuje schema- 
ty przykladowych transwerterow na 
4 m, czy modernizacje posiadanego 
sprzgtu nadawczo-odbiorczego? 

Waldemar Orzechoivski 

Tylko nieliczni krotkofalowcy dys- 

ponuj^ transceiverem Yaesu FT847, 

chyba jedynym TRX-em fabrycz- 

nym wyposazonym w pasmo 

70 MHz. 

Wprawdzie FT847 ma pasmo 4 m, 
ale odbiornik bez przerobek ma 

nisk^ czulosc i zaleca si^ zainstalo- 
wanie wewn^trznego przedwzmac- 
niacza, ktory b^dzie wl^czany auto- 
matycznie po przejsciu na 70 MHz. 
Podczas modernizacji FT847 przy- 
datne mog^ bye nast^puj^ce strony: 
http://www.70mhz.org/847mods. 
htm 

http://yulaw.ba-karlsruhe.de/PA- 

%20for%201azy%20build.htm 

http://www.70mhz.org/antennas. 

htm 

Generalnie na rynku jest niewiele 

komercyjnych (fabrycznych) urz^- 
dzefi do pracy na cz^stotliwosci 
70 MHz i jak widac, poza transcie- 

verem FT847 oraz transwertermami 
TR70H czy MET4T, producenci zu- 
pelnie zignorowali to pasmo. Z tego 
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Transwerter 0Z2M wykonany przez Lukasza SQ6RGK i demonstrowany na ubiegtorocznych 
Warsztatach QRP w Burzeninie 


powodu wi^kszosc krotkofalowcow 
jest zdana na wlasne opracowania 
czy adaptacje dost^pnego sprz^tu. 
Nic dziwnego, ze znakomita wi^k- 
szosc radioamatorow do pracy 
w zakresie 4 m uzywa wlasnor^cz- 
nie wykonanych transwerterow 
wspolpracuj^cych przewaznie z za- 
kresem 10 m. 

Przystawki takie pozwalaj^ na roz- 
szerzenie pracy posiadanego trans- 
ceivera 28-30 MHz o prac^ w pa- 
smie 70-72 MHz, a ich instalacja jest 

bardzo prosta. 

Jednym z najbardziej popularnych 
transwerterow amatorskich na pa- 
smo 70 MHz jest uklad opraco- 
wany przez OZ2M (www.rudius. 
net/oz2m/70mhz/pmpa.htm). Na 
bazie zamieszczonego opisu uklad 
ten skonstruowal mi^dzy innymi 
Lukasz SQ6RGK. 


Poza tym na rynku krajowym do- 

st^pne sq. dwie rodzime konstrukcje 
SP7TEE oraz SP6GZZ. 

Opisy wyzej wymienionych trans- 
werterow 70/28 MHz b^dq. sukce- 
sywnie zamieszczane na lamach 
miesi^cznika. W ukladach takich 
prawie zawsze sq. dwie pary mie- 
szaczy i wzmacniaczy oraz wspolny 
generator, Cz^stotliwosc generatora 
jest tak dobrana, aby uzyskac wy- 
magany zakres cz^stotliwosci pracy 
(aby suma cz^stotliwosci sygnalu 
transceivera i generatora wypadla 
w zakresie 4 m). Dla transwerterow 
70 MHz/28 MHz generator pracuje 
na cz^stotliwosci 42 MHz. 

Jednym z najprostszych ukladow, 
ktorych opis jest dost^pny w sieci, 
jest konstrukcja G3XBM. 

Schemat ukladu jest zamieszczony 
na rysunku 2. 



Eksperymentalny transwerter G3XBM 

W cz^sci odbiorczej jest zastoso- 
wany mieszacz na ukladzie scalo- 
nym NE602, a w cz^sci nadawczej 
pracuje podwojnie zrownowazony 
mieszacz diodowy SB LI. Uklad za- 
pewnia moc wyjsciowq. ponad 1 
W i wspolpracuje z transceiverem 
Yaesu FT 81 7 (PTT poprzez gniazdo 
antenowe). Autor zmontowal urz^- 
dzenie sposobem przestrzennym, 
wykorzystuj^c plytk^ laminowa- 
nq. jako mas^. Warto na poczqtek 
sprobowac swych sil wlasnie z takg. 
konstrukcj^. 
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Jezeli nie posiadamy jeszcze licencji 
nadawcy, mozemy pominqc stopien 
nadajnika i wykorzystywac urzq- 
dzenie jako konwerter do nasluchu 
(g6rna cz^£c schematu G3XBM). 
Szczegdlowy opis jest dost^pny na 
stronie: http://sites.google.com/site/ 
g3xbmqrp/Home/4m_transverter 

Jeszcze o forum Czytelnikow 

Zamieszczane w dziale Forum 

Czytelnikow porady majq 
ciekawq tresc, sq efektem eks- 

perymentow nie tylko amatorow krot- 

kofalowcow, ale rowniez zawodowych 

elektronikow. 

Moim zdaniem nalezy uswiadomic 
Czytelnikom , ze powinnismy miec na 
uwadze pewnq swobodg w zakresie od- 
powiedzialnosci za tresc porad, zamiesz- 
czanych w tym dziale. Mozna dzielic si$ 
doswiadczeniami i pisac swoje uwagi. 
Dla mnie to ciekawy dziat. Znajduje 



w nim przydatne w moich konstruk- 

cjach rozwiqzania. Dodam , ze opisa- 
ny pobieznie w SR 5/2011 filtr TOY- 
OCOM ma wyraznie zaznaczone na 
obudowie IN oraz OUT i tak powinien 
bye podlqczony w ukladzie. Wyjscie 
nalezy obciqzyc opornosciq 680 nie 
tylko w rzeczywistym ukladzie , ale row- 
niez podezas zdejmowania jego charak- 
terystyki. Dopiero wtedy widac walory 
tego filtra. Niestety, publikowane jego 
charakterystyki wykonywane sq bez 
obciqzenia tym opornikiem. 

Jeszcze o stabilizaeji generatorow VFO. 
Moim zdaniem powinno si$ zaniechac 
eksperymentow i wykonywania ge- 
neratorow analogowych VFO , nawet 
tych z pgtlq FLL. Problem stabilizaeji 
i przestrajania czgstotliwosci zostal wy- 
czerpujqco opisany w literaturze. Ja 
podjqlem kilka prob wykonania takiego 
generatora. Wprawdzie stabilnosc dlu- 
goterminowa zostala osiqgni^ta, ale nie 
bylem usatysfakejonowany. 

Dopiero zastosowanie generatora z syn- 
tezq DDS zaspokoito calkowicie moje 
oczekiwania. 

Obecnie dziala w moim radiu generator 

DDS wykonany przez naszego kolege 
Andrzeja SQ1GU. Generator zawiera 
latwo dost^pny i tani modul na ukla- 
dzie scalonym DDS9850 taktowany 
generatorem kwarcowym 125 MHz. Na 
wyjsciu ma czystq sinusoid $. Na niz- 
szyeh, pasmach nie wprowadza zadnych 
zaklocen pochodzqcych z obrobki sygna- 
lu. Przestrajam cz$stotiiwosc impulsa- 
torem, a po kolejnych wcisni$ciach galki 
uzyskuje zmiang kroku strojenia 10 Hz, 
100 Hz, 1000 Hz i 10 kHz. 

Ja jestem pod wrazeniem , superstabil- 
nosc, ustawiany krok impulsatorem, 
zmiana cz^stotliwosci malq galeczkq, 
brak jakichkolwiek sygnalow zakloca- 
jqcych. Moze dopiero na wyiszyeh pa- 
smach nalezaloby zrobic filtr. Mozna 
zaprogramowac dowolny poziom na- 
pigeia wyjsciowego i krok strojenia. Ze 


wzgtydu na niewielki koszt takiego ge- 
neratora, wkrotce zastosujg drug i jako 
BFO. Uwolni mnie to przed doborem 
kwarcu 9 MHz i przeciqganiem jego 
cz^stotliwosci. 

Bgd$ mogl ustawic sig precyzyjnie na 
zboczach wspomnianego filtra, dla dol- 
nej lubgornej wstggi modulacji SSB. Sq 
to ostatnie kroki usprawniajqce dziala- 
nie analogowego transceivera KF. Pla- 
nujg wkrotce przekroczyc granieg i zbu- 
dowac samodzielny transceiver SDR. 

Pozdrawiam, Jurek SQ7JHM 


Synteza do prostych TRX 



y 1 Wielu kolegow sklada samo- 
dzielnie TRX-y. Przy pro- 
stych konstrukcjach, takich 
jak Antek, Taurus, Kajman, Bartek, 

czgsto dokladamy wyswietlacz czgstotli- 
wosci , pozostawiajqc VFO, ktore nieste- 
ty potrafi mocno plywac i denerwowac. 
Wyjsciem z tej sytuacji jest syntezer 
czgstotliwosci DDS. Moja konstrukeja 
jest dose prosta i tania, bo bazuje na go- 
towym module DDS AD9850 za 30 zl 
i procesorze AT89C2051 za 3,50 zl. 
Cz^stotliwosc zmieniamy za pomo- 
cq typowego enkodera obrotowego 
(krok: 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz i 10 kHz). 
Uklad wytwarza sygnal o amplitu- 
dzie 0,5 Vpp i czgstotliwosci od 0 do 
40 MHz. Oczywiscie program ogranicza 
zakres przestrajania do danego pasma. 
Nie majqc w radiu skali cz^stotliwosci, 
mozna dorobic plyik% z wyswietlaczami 
LED na ukladzie scalonym MAX7221 
lub podlqczyc Kit AVT934. 

Na mojej stronie sq cztery programy do 
nastppujqcych konstrukcji: Kajman 80 
m (p.cz. 9 MHz), Taurus 20 m (p.cz. 
10 MHz), Taurus 80 m (p.cz. 8 MHz), 
Antek 80 m (p.cz. 6 MHz) 

Andrzej SQ1GU 
http://www.tkk.pl/~sqlgu/moduly. 
html 
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Rys. 3. Schemat ideowy syntezera SQ1 GU PAD ° — l GND 
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Rys. 4. Ptytka drukowana 
syntezera SQ1GU 



Red. 


Bardzo dzi^kujemy Andrzejowi 
SQ1GU za ciekawq propozycj^, kt6- 
ra z pewnosciq zainteresuje wielu 

konstruktorow. 

Widoczny na zdj^ciu modul 
DDS9850 (made in China) jest do 
nabycia w sieci i w zaleznosci od 
sprzedawcy kosztuje okolo 7 $. 
Koszt modulu jest faktycznie niski, 
jednak aby do systemu mikropro- 
cesorowego dolqczyc wykonany 
w sposob standardowy, multiplek- 
sowany 7(8)-cyfrowy wyswietlacz 
LED, nalezy zastosowac ekspander 
I/O, ktorego sercem jest uklad MA- 
X7221 lub MAX7219. 

Uklad ten (niestety drozszy od 
chifiskiego calego modulu) zawiera 
16-bitowy rejestr przesuwny, a tak- 
ze uklady sterujqce wyswietlaczami 
LED. Kit AVT934, w ktorym jest 
stosowany ten uklad scalony, jest 
8-cyfrowym wyswietlaczem LED 
sterowanym poprzez interfejs SPI 
(w celu podlqczenia do mikrokon- 
trolera wystarczq jedynie trzy linie 
sterujqce). 

Wybrane parametry (wlasciwosci) 

AVT934: 

- napi^cie zasilania: 5 V 

- liczba wyswietlaczy (cyfr) LED: 8 

- rodzaj wyswietlaczy: wspdlna 


katoda 

- sterowanie wyswietlaczami: mul- 

tipleks 

- sterowanie modulu przez interfejs 
SPI 

- mozliwosc Iqczenia kaskadowego 

- opcja regulacji jasnosd swiecenia 

- mozliwosc przelqczenia w tryb 

shutdown 

- funkcja testowania wyswietlacza 
W cieci handlowej AVT dost^p- 

na jest jedynie gola plytka PCB 
-AVT934. 

www.sklep.avt.pl 


Testy easySDR 

B W SR 12/2011 ukazala si§ 

ciekawa informacja o odbior- 
niku UKF SDR przeznaczo- 
nym do wspolpracy z komputerem PC. 

Czy ktos z krotkofalowcow testowal to 
urzqdzenie i wie, jak si$ spisuje na pa- 
smach amatorskich? 

Staly Czytelnik SR 

Urzqdzenie easySDR (Serial 
Number 0023, wyprodukowane 
przez poznafiskq firm^ MICRO- 
SAT), ktore krotko testowalismy, jest 
prostym odbiornikiem SDR, pra- 
cujqcym w zakresie od 64 MHz do 
1,7 GHz. W konstrukcji urzqdzenia, 
wykonanego jako modul o wymia- 
rach ok. 80x35x20 mm, zastosowa- 
no specjalizowany uklad scalony 
typu E4000 firmy elonics (http:// 
www.elonics.com/). Uklad ten, zre- 
alizowany w technice CMOS VLSI, 
jest wielopasmowym tunerem, 
przeznaczonym do odbioru glow- 
nie sygnalow telewizji cyfrowej 
oraz radia: DVB-T, DVB-H, DAB, D- 
-TMB, a takze sygnalow radiowych 
FM w paSmie 64^108 MHz. 
Odbiornik easySDR jest obslugiwa- 
ny przez program HDSDR (http:// 
www.hdsdr.de/) w wersji 2.0 lub 
wyzszej - instalacja oprogramowa- 
nia i sterownika jest bezproblemo- 
wa (zarowno na laptopie z Win- 
dows7, jak i starszym komputerze 
z systemem Windows XP). 
Odbiornik testowalismy gldwnie 
w pasmie 2 m oraz 70 cm, porownu- 
jqc odbior na FT-2800M oraz FT-847 
z prostymi antenami pionowymi 
X200 i X500. Nie wykonywalismy 
zadnych pomiardw, a jedynie su- 
biektywne testy odsluchowe. 
Odbiornik easySDR poprawnie od- 
bieral sygnaly, ktore byly slyszalne 
na pordwnawczych urzqdzeniach, 
zaS poziom sygnaldw byl ok. 1-2 
S gorszy (nawet na FT-2800M, ktory 
jest raczej zaliczany do klasy „po- 
pularnej". Jak zwykle w przypadku 
programowej obrobki dzwi^ku dla 
urzqdzeh SDR, takze easySDR za- 




pewnia niezle mozliwoSci ustalania 
dowolnych szerokoSci pasma prze- 
noszenia sygnalu m.cz. - ale jest to 
raczej zaslugq oprogramowania, niz 
sprz^tu... 

Program HDSDR jest zresztq cal- 

kiem przyjazny, ale chyba nie do- 
rdwnuje chocby popularnemu 
PowerS DR, czy innym tego typu, 
bardziej zaawansowanym, progra- 
mom cyfrowej obrobki sygnalow. 
Jednq z niedogodnosci, wynikajqcq 
bye moze z nieznajomosci obslugi 
programu, bylo „dziwne" ustalanie 
cz^stotliwoSci LO i odsluchiwanego 
sygnalu... 

Podsumowujqc: modul easySDR jak 
najbardziej nadaje si^ do ekspery- 
mentow z odbiorem sygnalow ama- 
torskiego radia w pasmach 2m, 70 
cm i 23 cm (tego nie sprawdzilismy), 
ale za cen^ tego urzqdzenia mozna 
miec calkiem rozwiqzania - zarow- 
no fabryezne, jak i amatorskie, ktore 
rowne dobrze (albo lepiej) zapew- 
niq „zabaw^" z odbiorem „radia 
definiowanego programowo"... 

Waldek 3Z6AEF 
Piotr SQ6VV 

Red. 

Dzi^kujemy za powyzszq in- 
formal otrzymanq od kolegdw 
z Wroclawia. Ch^tnie opublikujemy 
testy innych uzytkownikdw tego 
odbiornika USB, o ile nadejdq pod 
adresem redakeji. 
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Tajemniczy kod 

W tegorocznych numerach 

„Swiata Radio" pojawily si$ 

informacje kodowane kodem 
w postaci pola kwadratu z wstawiony- 

mi wewnqtrz punkcikami kwadratowy- 
mi. Przydalby si$ opis tego systemu. 

Zdzislaw SP6LB 

^ ju m Red. Tajemniczy kod, 
o ktory pytalo wielu na- 
^ ** szych Czytelnikow, to QR 

Code (ang. Quick Response). Zostal 
opracowany w 1994 roku przez fir- 
ing Denso Wave w celu stworzenia 
symbolow, ktore mogq bye latwo 
interpretowane przez urzqdzenia 
skanujqce. Jest to kod modularny 
i stalowymiarowy, przez co pozwa- 
la na kodowanie informacje w obu 
wymiarach (pionowo i poziomo, 
podezas gdy zwykly kod kresko- 
wy tylko poziomo). Mozna nim za- 
kodowac tq samq ilosc informaeji 
na 10 razy mniejszej powierzchni 
niz za pomocq tradycyjnego kodu 
kreskowego. 

Poza tym Qr Code ma zdolnosc 
korekcji blqdow (dane mogq bye 
odzyskane, nawet jesli znak jest 
czqsciowo zabrudzony tub uszko- 
dzony), a znak mozna odezytad 
pod kazdym kqtem dziqki wzor- 
com pozycji detekcji, ktore znajdu- 
jq siq w 3 rogach znaku. 

QR Code coraz czqsciej wykorzy- 
stuje do zapisywanie roznego ro- 
dzaju danych na paczkach i pro- 
duktaeh, a takze do przechowywa- 
nia adresow stron internetowych. 
Nasz kod zawiera zakodowany 
adres witryny www.swiatradio.pl 
i przekierowuje w sieci do „Prenu- 
meraty SR". Do jego odczyiywania 
wystarezy telefon komorkowy wy- 
posazony w aparat fotografiezny, 
na ktorym jest zainstalowany spe- 
cjalny czyinik kodow. 

Wiqcej informaeji: http://2uarl.pl/ 
QRCo 

Za mato radioelektroniki 

Szanowna Redakcjo i Drodzy 
Czytelnicy! 

Jestem praktyeznie stalym 

czytelnikiem SR jeszcze z polowy lat 
90., kiedy pismo istnialo pod nazwq „Od 
Radio do Audio". Na wstgpie chc$ za- 
znaezye, ze nie jestem kroikofalowcem , 
ale pasjonatem elektroniki. Jako czlowiek 
o szerokich horyzoniach interesuje si$ 
szeroko tq dziedzinq , a technika radio- 
zva do niej niewqtpliwie nalezy. Wiem , 
ze srodowisko krotkofalowcow nie jest 
tworzone tylko przez elektronikow czy 
osoby zawodowo zzviqzane z branzq 
telekomunikacyjnq, ale rowniez przez 
osoby z innym wyksztalceniem. Cza- 


sopismo SR prezentowane jest jako 
„Magazyn zvszystkich uzytkownikow 
eteru" i bardzo dobrze, jednak uwazam, 
ze trzeba ciut rozdzielic rynek profesjo- 
nalny od amatorskiego, bo to dwa rozne 
swiaty. Skqd taki podjgty i wysunigty 
zvniosek, postaram si$ to wyjasnic. Co- 
raz czgsciej na lamach tego czasopisma 
pojawiajq sig opisy sprzgtu profesjonal- 
nego z roznych grup. Sq migdzy innymi 
urzqdzenia pomiarowe, takich firm, jak 
chocby R&S, urzqdzenia radio trans- 
misyjne profesjonalne (duzo rozzviqzan 
wojskowych). Wspaniale , ale jest jedno 
male istotne ale , zawodowiec sobie sam 
najlepiej dobierze tafeie urzqdzenie i on 
specjalnie reklamy nie potrzebuje. Jak 
ktoSiWydaje dobre kilkadziesiqt tys. euro 
(tak, euro) zapewniam , ze dokladnie 
zvie, co potrzebuje i co kupuje. Zresztq 
takiego urzqdzenia nie kupuje mala 
firma, bo jej na to normalnie nie stac, 

0 osobie fizyeznej - amatorze, juz nie 
zvspomng. Rowniez nie za bardzo podo- 
bajq mi si$ opisy malych - srednichfirm 
handlujqcych osprzgtem radiowym, czy 
reklama tych firm nie wystareza? Moje 
pytanie, co to ma wniesc? Oczywiscie 
czasem opisy takich urzqdzeh czy dzia- 
lalnosci sq przydatne, ale powinna bye 
to rzadkosc, nie jako stala rubryka , a tak 
niestety ostatnio jest. To jest pierwsza 
sprawa, ktora mnie razi. Powstaje wfic 
pytanie , co zamiast tego? 

Tu zaznaezg, ze nie znam podzialu czy- 
telnikow, ilu jest krotkofalowcow, a He 
osob zawodowo zwiqzanych z radioko- 
munikaejq czy takich jak ja. 

Na pewno wigeej opisow sprzgtu radio- 
wego amatorskiego, tego nowego i star- 
szego rowniez, jesli juz profesjonalnego , 
to oprocz najnowszych rozwiqzah te 
starsze rowniez, ale na poziomie (ce- 
nowym) ogolnie akceptowalnym, choc 
mogq si§ zdarzac wzloty na wyzyny, 
pokazanie rynku zawodowego nie jest 
czyms\zlym. Podobnie powinna sig miec 
kwestia z systemami pomiarowymi, nie 
tylko sprzgt pomiarowy za grube dzie- 
siqty tysi$cy PLN> ale tez do kupienia 
przez przecitfnego amatora powiedzmy 
do 10 tys. PLN Wiem, ze moze to sta- 
nowic pewien problem, skqd to wziqc 
(kto ma pisac artykuly), ale jest jeszcze 
w tym kraju kilka uczelni czy firm, co 
posiadajq takie urzqdzenia i tylko (tu 
apel), aby czytelnicy i redaktorzy zain- 
teresowali si$ tq tematykq. 

Rolejna rzecz z tym zwiqzana to sche- 
maty i opisy modyfikaeji, napraw 
iprzerobek takowego sprzqtu (radioko- 
munikacyjnego, pomiarowego). Duzo 
takich urzqdzeh jest w rqkach amatorow 

1 czasem niewielkie modyfikaeje pod- 
noszq ich mozliwosci, a i w przypadku 
usterek schemat oraz opis to czasem 
istotna pomoc w naprawie. 

Bardzo istotna sprawa to opisy wla- 
snych konstrukcji krotkofalarskich. 


Obecnie sq ubogie, podstawowy opis 
oraz schemat, czasem wzor plytki dru- 
kowanej i na ogol to wszystko. Dla- 
tego tu tez maja propozyeja czy nie 
powinny si§ i tu wzorem „Elektroniki 
Praktycznej" (tub przy ich wspolpracy) 
na lamach SR ukazywac si$ kity takich 
urzqdzeh? Uwazam, ze w znaczqcy 
sposob rozpowszechniloby to pewne 
konstrukcje, a zarazem przyniosloby 
ogolnq korzysc dla wartosci czasopisma, 
a co za tym idzie i nowych czytelnikow. 
Oczywiscie, ze oprocz urzqdzeh nadaw- 
ezo-odbiorezyeh mogtyby to bye wszel- 
kie przystawki, urzqdzenia pomiarowe 
itd. . . mozliwosci jest duzo . Na lamach 
EP po prostu takie projekty praktyeznie 
nie wystppujq, a w SR, jesli juz opis 
jest, to dose pobiezny. Pojd$ dalej za cio- 
sem (choc niezvqtpliwie mozna uwazac, 
ze opis ten powinien miec odwrotnq 
kolejnosc). Sprawa podstaw elektroniki, 
zasad budowy urzqdzeh radiowych. 
Zakres wiedzy jest tak ogromny, ze na- 
prawdg mozna latami tworzyc artykuly 
i zawsze bgdq nowe tematy. Od pro- 
stych zasilaezy, nadajnikow, wzmacnia- 
czy, odbiornikow, filtrow itd . . . . Wiem, 
ze dzis mozna wszystko kupic, ale jesli 
nawet nie zbudujemy prostego urzq- 
dzenia chocby z kitu, to jak mamy si$ 
uezye? Kit to przede wszystkim dostgp 
do PCB, ktorej wykonanie czasem sta- 
nowi istotnq barter $, szczegolnie dla 
osob niezwiqzanych z elektronikq, kwe- 
stia zdobycia elementow to czasem tez 
nie mniejszy problem. 

Chcialbym tu zauwazyc, ze podobno 
pytania na egzaminach krotkofalarskich 
z dziedziny radiotechniki stajq si$ obiek- 
tami zartow (jak pytania maturalne lub 
gimnazjalne - uslyszane na f alack eteru 
amatorskiego i profesjonalnego). 
Dlaczego tak piszg? Uwazam, ze waz- 
niejsze od suchych opisow urzqdzeh 
jest poznawanie, nauka, ogolnie zdo- 
bywanie wiedzy. Biznes biznesem, ale 
staniemy sz'f niewolnikami sklepow. 
Krotkofalowiec (elektronik czy tez nie- 
elektronik) powinien wykazywac si$ 
wiedzq technicznq. Oprocz umiejgt- 
nosci przeprowadzenia Iqcznosci, po- 
winien wiedziec na jakiej zasadzie si$ 
to odbywa. Troch$ to tzw. stara szkola, 
(choc sam mam 35 lat), jednak nie po- 
winnismy wszystkiego co stare uwazac 
za zle czy przestarzale. 

Oczywiscie istotnq kwestiq jest zna- 
lezienie autorow, ktorzy podejmq sig 
prowadzenia takowych tematow. Zdajg 
sobie sprawq, ze aby pismo istnialo 
istotne jest zdobywanie, pozyskiwanie 
finansow, a w dzisiejszyeh czasach nie 
jest latwe. Pamigtajmy jednak, ze jesli 
pismo bgdzie mialo wartosciowe wypd- 
nienie, czy nie tydzie mialo liczniejsze- 
go grona czytelnikow? Tutaj przytoczg 
przyklad czasopisma „Radioeleklro- 
nik ", kiedys bylo to swietne pismo (sam 
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„Czasopismo musizyc dwukierunkowq, interaktywnq wymianq ’’ 


czujg si§ jego wychowankiem), jednak 
poprzez zawartosc z czasem stalo si$ 
czasopismem niszowym, a pozniej po 
prostu umarlo (obecnie wydawane :jest 
wformie elektronicznej, jego wartosc 
i zawartosc mozecie sami ocenic). 
Powyzsze grupy tematyczne to tylko 
przyklady, oczywiscie jest ich znacz- 
nie wigksza Hose i powinny wychodzic 
z iniejatywy redakcji oraz, co jest oezy- 
wiste, od czytelnikaw. 

Oczywiscie jest to moje osobiste zdanie, 
moze btgdne. Jednak czytelnicy sami po- 
zvinni tez kierowac listy i uivagi, a za- 
razem propozycje artykulow do redakcji 
czasopisma. Moze potrzebna jest szer- 
sza ankieta? Ale wiem, ze ludzie rzadko 
ankiety wypelniajq, czasem nie majq 
czasu, a czasem si§ im normalnie nie 
dice. Czasopismo musi zy'c dwukierun- 
kowq, interaktyzvnq zvymianq. Ostatnio 
unowoczesnila si§ strona internetozva 
SR i bardzo dobrze, jesli artykuly po- 
Iqczyc z mozliwosciami interaktywnej 
(inter net owej) wymiany poglqdow i 
uwag, sq szanse na stworzenie silnego 
nowoczesnego i ciekawego, a co za tym 
idzie poczytnego czasopisma . Widz$, ze 
redakeja wzorem EP udostgpnia archi- 
zvalne numery SR i chwala warn za to. 
Na zakonezenie raz jeszcze proszg re- 
dakcje oraz przed wszystkim czytelni- 
kow o wszelkie mozliwe uwagi, teksty 
do redakcji SR. W grupie sila i mozli- 
wosci wynikajq ze wspolnej pracy, i wy- 
miany poglqdow, a zarazem wspolpracy, 
ktorq ija tu publieznie deklarujq. 

Marcin Trzaska 

Am Red. Nasz Czytelnik po- 
ruszyl kilka istotnych te- 

^ ** matow, ktore z pewnosci^ 
zostan^ przeanalizowane w zespo- 

le redakcyjnym. Wszystkie propo- 


zycje, jakie docieraj^ do redakcji, 
mog4 w przyszlosci miec wplyw 
na zawartosc miesi^eznika i dosto- 
sowywanie go do zmieniaj^cych 
si£ wymagan czytelniczych. 


Jak napisac artykut do SR? 

a Chcialbym przygotowac do 
„Swiata Radio " krotki ar- 
tykul na temat budowy an- 
teny. W jakiej postaci nalezy przeslac 
material (tekst, zdj^cia, rysunki...). 
Jakie sq wymagania wydawnicze? 

Leszek Grzelak 



Red.: Teksty prosimy 

dostarczac w formie pli- 
** kow w formacie Worda 
(6 i pozniej szyeh), RTF lub ODT, 
ewentualnie windowsowy plik 
TXT. W przypadku zastosowania 
wzorow b^dz tabel lepiej dostar- 
czyc takze probny wydruk. 
Rysunki mozna wykonac w dowol- 
nym programie, a do redakcji do- 
starezye w formacie EPS b^dz ma- 
py bitowej (TIFF, JPG, GIF, PNG) 
o rozdzielczosci min. 300 dpi dla 
plikow kolorowych i w odcieniach 
szarosci i 200 dpi dla grafiki czam- 
o-bialej, przy wymiarach rysunku 
takich, jakie ma miec wydrukowa- 
ny w SR. Uwaga! Nie nalezy zwi^k- 
szac sztucznie rozdzielczosci. Do 
robienia napisow nalezy uzywac 
fontow: Switzerland (Helvetica), 
Arial. Mozna tez - ostateeznie - 
przyslac czytelny wydruk. 

Zdj^cia prosimy dostarczac w 
postaci plikow z aparatow cyfro- 
wych, ewentualnie papierowych 
oryginalnych odbitek. Jesli w po- 
staci skanow zdj^c papierowych. 


to tylko zgodnie (rozdzielczosc 
300 dpi) z regulami podanymi po- 
wyzej - dotyezy to szczegolnie 
rozdzielczosci. Jezeli zdj^cie jest 
skanowane, nie nalezy dokony- 
wac zadnej obrobki - przyslac 
"surowy" plik. 

Grafik^ wzi^t^ ze stron WWW 
nalezy przysylac w oryginalnym 
formacie (nie wkladac do pliku 
tekstowego). Prosimy o podanie 
zrodla. Rozdzielczosc, o ile to moz- 
liwe, jak powyzej. Zrzuty ekrano- 
we w formatach TIFF, JPG, GIF, 
PNG, takze format schowka (clip- 
boardu). 

Sklad artykulu jest spraw^ redak- 
cji. W zwi^zku z tym prosimy o: 

- niewkladanie w tekst rysunkow 
i zdj^c (nalezy je dostarezye 
osobno, w odpowiednich dla 
nich formatach, a miejsca, w kto- 
rych powinny si^ znalezc w arty- 
kule, zaznaezye np. kolejnymi 
numerami lub nazwami; nalezy 
tez pami^tac o umieszczeniu w 
tekscie odwolania do rysunku); 

- nieuzywanie w tytulach czy ta- 
belach Caps Locka 

- niestawianie na pocz^tku akapi- 
tu tabulatora, spaeji itp.; 

- nienumerowanie srodtytulow, 
akapitow itp. 

Przy tworzeniu tabel prosimy 

o wlasciwe korzystanie z odpo- 
wiedniego narz^dzia uzywanego 

edytora. 

Do artykulu trzeba dol^czyc pod- 
pis ane oswiadezenie, ze jest on 

wlasnym opracowaniem autora, 
nie byl nigdzie publikowany i nie 
zostal przeslany do innego wy- 
dawnictwa. 


m 


IfunAn tu9?nii rin 


Zamowienie na prenumerat^ (patrz str. 1 2) 


Zamawiam pre numerate „Swiata Radio" 


kwartairg bezplatn a + 9 -mie sieczn a platna w eerie 1 08 z\ 

(tylko dla nowych PrenLiTteraiorOw) 

□ 24 rumery w eerie 16 x 12 zl = 192 d 
12 numerdw w cenie 11 x 12 zl = 132 zt 
[j G numertw w cenie 6 x 12 zt = 72 zl 

12 numertw w cenie 86 zl (tylko dla ^kiywnych czlorkdw P2K) 

Naleznosc uieguluje: 

pocziowym lub prwiewefn uankowym- (wzdr biankleiu na sir 12) 

□ pfosze o przyslanja fsklury proforma 

i za pobraniem fXMjztbwym przy odbiorze egzemplarzs rozpoczynsj^ceflo prenumerat^ 
Wywaa iqdoo i* pudwarziinifl swofcli danydi flso&owytti w bazle iHirpicn PrcimiicidlMiiM ^VT-ftwi»fada mh. i 

W-dm-fHa. w crtadi inartirluijow^di t UMawa □ odrmnn dbDOcrtvi.tiU £ dri a '29 sjerpnia I *97 r. 

Wifiri, if puy^tugi|D iin prawo tjii swr 4 di danjidi, paprawlarira om £apR«!rlma icti prfDtwiir^xn 

Swoffl nkivniiraaiPi dhib([>wcili» 

Czytetny pocfpts: 


Dane adresowe prenumeratora: 


ZamOwienie przeSlij faksem; 22 257 84 00 
e-mailem: prerumerata@avt.GQm F p( 

lub poozt^ na adres: AVT-Korporacja f ul. Leszczynowa 11 . 03-197 Wanzawa 
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Kupig 

KupiQ instrukcjq obstugi w jg- 

zyku polskim do radiotelefonu 
Baoleng 5. Krzynowtoga Mata. 
Tel. 510 702 044 


Pakiet wraz z akumulatorkami 
do CT 1800. Propozycje proszg 
kierawad telefonicznie lub na 

maila. Jedlicze. Tel. 887 853 213 
E-mail: sp8jwk@o2.pl 


Poszukujg skanera lub odbiorni- 
ka analogowego na popularne 
pasma np. 2 m itp., moze by 6 

analogowy typu Albrecht m6, 
m7, m8 lub podobne skanery, 
rozwazg kazdq ofertg - 1 00 
zt. Tuszyn. Tel. 889 796 487. 
E-mail: cb-tuszyn@wp.pl 


Szukam aktualnych mate- 
riatow, pytan i odpowiedzi 
przygotowujqcych na egzamin 

krotkolalarski - proszg o ksero. 
Rafat Duszatyhski, ul. Ludowa 

26/2, 58-304. Watbrzych. 

Tel. 695 823 734 


Uniden BC 246 XT, BR 330T ( 

BC 346 XTt BC 396 XTi UBC 
3300 XLT lub podobny. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Sprzedam 

Antena SM 200 2-czgSciowa 

w kolorze biatym na pasmo FM 2 

m i 70 cm (duobander) uzywana, 

stan dobry, odbior wtasny - 150 

zt. L6dz.Tel.42 655 01 10. 

E-mail: sq7ayh@wp.pl 


Antena na pasma KF Diamond 

8010 kompletna z balunem i stro- 

ikami, uzywana i skuteczna. Doto- 
zg 4 metrowy maszt aluminiowy, 
cato$6 w cenie 300 zt. warunek, 
odbior wtasny z mojego QTH. 
L6dz, Alek. Tel. 42 655 01 10. 
E-mail: sq7ayh@wp.pl 


CB-radio President Jackson 

5x40 moc 10/25 W, wstawiona 
regulacja mocy, 26,060-28,320 
MHz Mode AM/FM/USB/LSB, 
wtyk 4 pin mikrofon oryginat, 
kompletny, mocowanie radia 
+ 4 Srubki, kabel zasilajqcy, 


instrukcja obstugi - 599 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Densei EC 2002 Albrechl 

mikrofon z echem i wzmoc- 
nieniem. Zasilany z baterii 9 V, 
wktadka elektretowa, czutoSb 
62+/-3 dB, impedancja 3000 
Ohm czgstotliwoSd przenosze- 
nia 150 Hz-3500 Hz, wtyk 6 
pin lub inny GG 1 58585 — 

110 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Generator m.cz., w.cz G4-18A, 
46 schematow odbiornikow 
radiowych wyprodukowanych 
wZSRR do roku 1947. Wielun. 
Tel. 43 841 82 36 


Handy, Icom IC-E90 trzy band, 
zak. 0,495-999,990 MHZ, 
antena teleskopowa (wym. ant. 

1 1-39 cm) zasigg na podstawie 
30 km, odblokowane, tadowarka 
bat packet, stan idealny. Cena 
do negocjacji - 1463 zt. Radom. 
Tel. 505 353 736 


Icom IC-738, mikrofony SM-6, 
HM-36, wbudowana skrzynka 
antenowa, instrukcja, dokumen- 
tacja elektroniczna - 2500 zt. 
Rzeszow. Tel. 787 468 461 


Intek H-510 plus CB radio prze- 
noSne, w zestawie przystawka do 

samochodu Car ADPT 520. Mo- 
dulacja AM 40 kanatow, moc 1/4 
W, kompletne w pudetku - 1 60 
zt. Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Kenwood TH F7, radiotelefon, all 
mode, odblokowany TX 1 37-174 
MHz i 41 0-470 MHz, odbiornik 
pasmo 0,1-1 ,3 GHz z modulacjq 
SSB rpwniez na 2/70 cm. Nowy, 
zapakowany, gwarancja - 1 299 
zt. Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Kenwood TS 940S, radio 
1 00% sprawne, skrzynka dziata 
idealnle. Sprzedam lub zamianig 
na tarisze z dopiat^, najchgtniej 
lampowe, zdjgcia mogg wystad 
na zyczenie — 3100 zt. 
Serock.Tel.509 552 944. 
E-mail: a.wysocki@aol.com 


Kolekcjonerowi odstqpig tanio 
magnetotony z serii ZK, MK, 

RB, Szmaragd, Mak, Sonet oraz 

rdzne gramofony. Ptock. 

Tel. 607 720 818 


Ksiqzka Jnformator radiowo- 
-warsztatowy” tom 2 WKit 
1964 r., 376 str., oktadka 
twarda, niebieska, wigcej 

informacji na telefon. Cena do 
uzgodnienia. Stare Pole. 

Tel. 889 395 258, 55 271 32 29. 
E-mail: sp2cqf@o2.pl 


Lampy 6P1 P, 6P9, 6P6, 6G2, 
6G1, 6F6, 6X9, EBL21, ECL86, 
EL36, EL83, ECL84. Podrgczna 
encyklopedia radioamatora. 
Wielun. Tel. 43 841 83 36 


Lampy nadawcze: GU78, GU84, 
GU50, GK71, GU29, QQE- 
-06/40, 6P45S. Maszt kratowy 
wolnostojqcy 21m (3 segmenty) 
z uktadem obrotowym tozysko- 
wym oraz sterownikiem. Cztery 
anteny po 28 elementow na 
pasmo 430-440 MHz- nowe. 
Poznan. Tel. 600 830 069 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 

nych, zawierajqce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „$wiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. S3 ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 6/2012 

































































□ Kupig □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czylelnie, zachowujqc odstgp migdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Ulica, rrdomu 

Kod, mejscowoSC 
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Maycom AR-108, 198 pamigci, 

modulacja, AM, NFM, pasmo 
108-174 MHz, s-meter, bardzo 
czuty, gniazdo zasilania, mate 
wymiary. Nowy, zapakowany, 
gwarancja - 289 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Mikrofon Goldline GM-4 Heila 

+ stojak + okablowanie + PTT 
Radiostacje FM R-105D, R-105M 
z zasilaczami sieciowymi. Wzmac- 
niacz liniowy KF 1 ,8-30 MHz na 

lampie GU78 (zdjQciawzmacnia- 
cza dostQpne na stronie interneto- 
wej). Poznan. Tel. 600 830 069. 

www.sp3psm.poznan.pl/grw 


Nowe gniazdo do zasilania radio- 
stacji, wyprodukowane w USA. 
Gniazdo 6-pin na wtyk zasilajqcy 

stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, loom. Zestaw 
zawiera gniazdo wykonane z ABS 
wysokiej jakosci, 4 koncdwki - 20 
zt. Tarnobrzeg. Tel. 51 1 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowe wtyczki do zasilania radio- 
stacji wyprodukowane w USA. 
Wtyk 6-pinowy na kabel zasilajqcy 

stosowany w transceiverach Ken- 
wood, Yaesu, Icom + wtykpodko- 
wa kablowy gratis. Koszty wysytki 
6zt list rejestrowany, prioryt - 25 
zt. Tarnobrzeg. Tel. 51 1 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowy wtyk + gniazdo (komplet) 
do zasilania radiostacji, wypro- 
dukowane w USA. Wtyk, gniazdo 
6-pinowe na kabel zasilaj^cy sto- 
sowany w transceiverach Kenwo- 
od, Yaesu, Icom - 45 zt + koszty 
wysytki 5 zt. list rejestrowany - 45 
zt. Tarnobrzeg. Tel. 51 1 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


President Johnny I, CB radio 
uzywane 40 kanaldw AM moc 

4W, kompletne w pudetku, stan 
bdb, filtr ANL, RF-gain, szybka 
9, wyjscie na tubQ PA, wtyk za- 
palniczki, instrukcja PL - 250 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Radiotelefon seria IC-F12 wraz 
z tadowark^ BC-144 i orygi- 
nalnym zasilaczem. Czekam 
na propozycje, na pewno siq 

dogadamy- 300 zt. Ostrowy. 
Tel. 661 195 194. 

E-mail: krymek@onet.eu 


Radiotelefon Yaesu VX-7 E, 
6/2/70 cm, podwojne VF0, 
odblokowany TX 40-580 MHz, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
-1449 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Sangean ATS 909 X odbiornik 
komunikacyjny z SSB, DSR 
RBDS, SQL, 406 pamigci, 
ciqgly odbidr 1 50 kHz-30 MHz, 

rozszerzony UKF 76-1 08 MHz, 
antena KF 15 m, UKF prawie 2 m, 
stuchawki. Nowy, zapakowany, 
gwarancja - 739 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Alinco DJ-X3, 
700 pamigci, pasmo 100 
kHz-1300 MHz pasmo ciqgle, 
funkcja detektora podstuchow, 
bardzo duzo funkcji, doskonala 
czutosc, dekoder, nowy -549 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Yaesu VR 120, 
pasmo ciqgte 1 00 kHz - 1 300 
MHz, 640 pamigci, modulacje 
N-FM, AM, W-FM, S- meter, nowy, 
zapakowany z gwarancja - 577 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Sprzedam MFJ Versa Tuner II 
941 E z podswietleniem. Wychy- 
lowy wskaznik pokazujqcy moc 
wyjsciowq i SWR, 2 wejscia an- 
tenowe, zasilanie 1 2V DC — 450 
zt. Lddz, Alek. Tel. 42 655 01 10. 
E-mail: sq7ayh@wp.pl 


Sprzedam nowe przetqczniki 4 
sztuki 3 sekcje. Cena za 4 szt. 
50 zt + koszty wysytki. Sobow. 
Tel. 511 242 785. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam nowe, sztuczne 
obciqzenje 50 Q. bezindukcyjne, 

waga okoto 200 g. Cena dotyczy 

2 szt. PrzesytkQ wysylam zawsze 
w dobrze zabezpieczonych przed 
zgnieceniem pudetkach - 25 zt. 
Sobow. Tel. 511 242 785. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam nowy wtyk i gniazdo 
(komplet) do zasilania radio- 
stacji, wyprodukowane w USA. 
Wtyk, gniazdo 6-pinowe na 
kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom - 45 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam piny dogniazd 
i wtyczek 6 pin Icom, Yaesu, 
Kenwood. W razie pytan proszg 
pisab na maila sq8iw@op. 
pi. Koszty wysytki: list zwykty 
nierejestrowany 3 zt, list 
rejestrowany bqbelkowy 5 zt. 
Cenazal szt. 1,50 zt — 1 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam radiotelefon marki 
Yaesu VX-8GR z wbudowanym 
GPS-em + akcesoria — 1 900 
zt. Zawiercie. Tel. 507 681 367. 
E-mail: palmaradio@interia.pl 


Sprzedam transformator separa- 
cyjny 230 V, wyjscie 24 V i 230- 

-300 V regulowane skokowo - 800 
W. Bezpieczny, przydatny w serwi- 
sie 2 szt. Piotrkow Trybunalski. 

Tel. 605 890 047 


Transceiver 5W/1uV, SSB/CW 
z petnym BK o duzej odporno- 
sci na skrosnq modulacjg (za- 

stosowane mieszacze cyfrowe): 
TRAPER 2012/2 -80+40m 
-cena 290 Zt, TRAPER 2012/3 
- 80+40+ 20m - cena 390 zt. 
Zielona Gora. Tel. 794 956 358, 
E-mail: sp3abg@wp.pl. 
www.sp3abg.orangespace.pl 


Uniden UBC 30 XLT, skaner 
radiowy pasmo odbioru 87-174 


MHz, 200 pamigci, modulacje 

AM, NFN, WFM, pasmo radiowe 
UKW, bardzo maty poborpradu, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
- 258 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamigci dynamicznych, pasmo 

25-1300 MHz, krok 8,33 kHz, 
CTSS i DCS dekoder, Close 
Call RF Capture, funkcja Data 
Skip, mozliwosc programowa- 
nia tematycznie w 10 bankach, 
nowy, zapakowny, gwarancja 
-949 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, skaner 
radiowy, pasmo 25-51 2 
MHz, modulacja AM, NFM, 

80 pamigci, zasilanie 2 x R6, 

gniazdo antenowe BNC, gniazdo 
zasilania, prosty w obstudze, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
-269 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden skaner UBC 72 XLT, 

pasmo 25-512 MHz, modu- 
lacja AM, NFM, 100 pamigci, 

tadowarka, akumulatory, nowa 
funkcja Close Call RF Capture, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
-439 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Wysokiej jakosci kabel zasila- 
jqcy z „T” wtykiem + gniazdo 
J" zasilaj^cy, nowy wyprodu- 

kowany w USA. Pasuje do wielu 
radiotelefonow VHF/UHF Yaesu, 
icom, Kenwood. Dtugosc 3 m, 
przekroj 2 x 1 ,5 mm * 2 , 1 6 A i 2 x 
20 A -35 zt. Sobow. 

Tel. 511 242 785. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Wysokiej jakosci kabel zasila- 
jqcy, nowy prod. USA. Przewod 
jest z petnym wyposazeniem 

dla nowszych radiostacji Yaesu, 
Icom, Kenwood. Dtugosc kabla 
2 m, srednica przekroju 2x2,5 

mm2. Posiada wtyk 4-pin 
+2x20A bezpiecznik — 80 zt. 
Sobow. Tel. 511 242 785. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Wysokiej jakosci kabel 

zasilajgcy Przewod jest nowy, 
oryginalny, wyprodukowany 
w USA dla starszych radiostacji 
Yaesu, Icom, Kenwood. Dtugosc 
kabla 2 m, srednica przekroju 2 x 
2,5 mm2. Posiada wtyk 6-pin 2 
x20 A — 70 zt. Sobow. 

Tel. 51 1 242 785. E-mail: yaesu- 
15@wp.pl 


Yaesu VX-6 E, radiotelefon, 
6/2/70 cm, odblokowany TX 40- 
-580 MHz, nowy, zapakowany, 
gwarancja - 1249 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Inne 


Firmaz Katowic poszukuje 
elektronika, pasjonata-prak- 
tyka, sprawnego projektanta 
obwodbw drukowanych, jQzyk 
angielski. Dodatkowo progra- 
mowanie mikrokontrolerow, 
praktyczna znajomosc ukladbw 
radiowych, prawo jazdy„B”. 
Katowice. Tel. 32 255 62 02. 
E-mail: biuro@sybet.pl. 
www.sybet.pl 


Nawiqzq kontakt z Poloniq: 

Zbigniew Strzyzewski, box 
4061, PL-85-099 Bydgoszcz 23. 
Bydgoszcz. Tel. 504 802 223 



Ta maciy. la |este£ |ul Cxlanklem Klsjbu AVT uprawnionym do camlesl^cznego zamawiania 
bezplatnych egxeTnpJarxy naszycTi cia^apism, wydanych przed 7 miesiqcami. J ei ll prenumeru|esz 
nczasopism, molesz zamdwlC a - J darmowyth ftgiemptarxy (np. Prenumerotor 1 tytufbw mote 
otriymaf ic dormo 1 egiemptan, iofi Pre numerator 4 tytuldw ma prawo da 5 darfflowyeh 
egzemplorzy], Rrez«ntac|e aktualnie alerawanych numerCw wszystkich czasopism zna|dziesz 

na stronach www.Klub.AVT.pl. Tam rdwninl malesiHalyd beipiaine zamewlenJe. 


Prenumerujesz wi^cej nii [edno z poniiszych pism? 


AUDIO Elektronik Ts.mmr radio 

Dorri .perkusista Qjiar^sta 

. ™ UWES Wffe EH 


Zapi^ni'inn^n^* Zajrzy] ™ strong 1 0 lub sKontahrM alQ 2 Dzislem 


Tslelon 25784^2, e-mail. pj-EriirrersEs^awt-fj' 
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Bezprzewodowe zestawy do transmisji obrazu i dzwi^ku 
VID 4 - zestaw 


VID- 7 - zestaw 


I Rems 


MielkeElectronlcs 
ing RRC-1 258Mkll 



■ ayrtolllwaii: 5.8 GHi • ilaH doiUpryth kaniWw:: 7 

• nidi|nlk VTX-53 |.jirt*fia itnt^rowjin) ■ jprln a wyirwgl CE 
1 odbioinik: VRX-53 (anttni zlnksgrowirn) ■ zasi$g: 3 DOrn 



Produkcja zestawow do budowy anten krdtkofaiarskich typu Hexbeam 


Zdalne Herawjnl* 

Unadxtfltj Rrmowng P»C-1?S8Mk|i (RRQ s| 
opra<o»ana do rdalnago warowan a 

amror^kimt staqami radiowyml :a 
poi/#di\«rw»i« Inramnu * spotbb przyjazny dta 
uZytkoMmika i p.vy itoiunkowo matyih kosztacti 




Opr«a «acr» radwwyc* produlu|*«ny rCiwwM 

* Sysi WKrf birpmvfodow* 

• «Ra«y (V4 LamtaU S B IwnMal 

• Tmrmwi^ o*Pfi i> b i ofcraib 

• suronMM ia*a« ecOiity paraluatof0« 200KV 

• Tatawizp teipaewodoM 

• tamfcw urzaena ta atotanvaant na zanowtanea 

• o«y •ccwawi i Maw 

• p#yra> praataMtowa i czawwa do uttovnw w lyttmaO aiarwowyck 

MIELKE ELECTRONICS, ul Zawadowskiego 4, 02-781 Warszawa, tel. 

22-644- 79-S9, kom. 601-302-223, e-mail: melx@hort.pl, www.mielkeetectronics.pl 


szczegoty 
dotyczgce 
reklam 
w Rynku 
i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 


HAMSERVICE 

“ " Aleksander Drozdz SP9NLK 

Blelsho-Blata, uL BabiogorsKa 11 
tel. 033 498 93 00. kom 601 178 997 
e-mall. sparlk 45 hamradlo.com.pl 
www.hamradlo.com.pl 



/&S£> r. 





Bezposredni importer: 
Sirio, CRT, RM, Maxon, 
chinscy i koreahscy dostawey 


* * * * 


□ 


nw«uiiMaMn«n 




95-200 Pabianice 
ul. Pieirusiriskiego 14 
tel /faks 42 213 01 12 
www.5onar.biz.pl 
e-mail: 5onar@sonarbiz.pl 
cynne od pon do piatku w godz. 9-17 


Pelna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


Wysytka sprz^tu dla sklepow i mstytuqi. 
Firma istnieje na rynku od 1990 r 


Radia 
CB 



JT-TECH OFICJALNY PRZEDSTAWICI EL 
FIRMY ATT PLUS OFERUJE: 


-tech 


-FILTRY DUPLEXOWE Z ODST^PEM OD 250kHz DO 25MHz 
-FILTRY DOLNOPRZEPUSTOWE, 

SRODKOWOPRZEPUSTOWE, GORNOPRZEPUSTOWE 
-ANTENY KIERUNKOWE, DOOKOLNE, SEKTOROWE 



REALIZUJEMY NIETYPOWE ZAMOWIENIA, 
StUZYMY DORADZTWEM TECHNICZNYM. 


POSIADAMY SPRZtjT NAJWYZSZEJ JAKOSCl, 
KROTKIE TERMINY REALIZACJI. ATRAKCYJNE CENY 



PRODUKOWANE W CZECHAC M. DOSKONALE SPRAWDZAJA Sl^ W POLSCE 

JT -Tech Tomasz Tujko, ul. Zwirki i Wrgury 33, 32-340 Wolbrom 
mobile: 507-197-882, Fax: (32) 644-22-31 mail: biuro@jttech.pl, www.jttech.pl 


Uchwyt (mag nes 1 3cm) Antena samochodowa 


SUNKER ELITE U103 CB Sunker ELITE CB 1ST 






Montaz na magnes 
RG58W/PL259 
Srednica 120mm 


(ANT0422) 


Cz?stotliwosc: 2 6-2 8 MHz 
Wzmocnienie: 4dB 
V.S.WR: 1,1:1 


Impedancja. 5 Ql> 
Moc max . 500W 
Dlugosc: 1,58m 


Wiaga: 290g 
Montaz: 12,5mm 


Zamowienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 22 257 84 50, fax 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 
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Sklep intemetowy: www.ercomer.pl 

e-mail; info@ercomer.com tel. 798 792 927 

Radiokomunikacja i elektronika dla wymagajqcych 

- Zaawansowane odbiomiki radiowe i nastuchowe 

- Urz^dzenia i osprz^t dla kr6tkofalowc6w 

- Skanery szerokopasmowe ff n n 

- Radia intemetowe ' __ 



- Anteny 


TECSUN 


DEGEN 


Enjoy bsoadc&stt 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW t/^CZNOSCI 

Telefony. telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjg PLATAN, 
Osprz^l GSM, DCS, 

Radiotelefony prolesjonalne; MOTOROLA, YAESU. 
Syslemy nawigacji satelilarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesotia. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. /fa ks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 




Firma oferuje: 

• sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 

Icom, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesona 

- anteny, kable, ztqcza 

- wzmaeniacze 

- zasilacze 

• pefny asortyment radii CB i anten 
najlepszych firm; President, 

Alan. Sirio, Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler g 

• radiotelefony PMR 

• l^cznoic rta motocykle, 

quady i zaglowki q , 

ICOM | 

HURTOWNIA - SKLEP SERWIS 

30-436 Krakdw ul Narvik 23. let /faks 12 26 2 26 46 
let kom 608 434 672, e mail sklep@teltad pi 

SU*p tnlern«towy WWW.tl’IliUj pi Wytyfka do firm i odbKMcAw Indywtdualrrych 



KENWOOD 


TELTftO 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-24 1/44 1/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S.TS-570S/D/G, TS-790A/ 

E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 

FT-901 DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1 000, FT-1000MP Field (1 OOW), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 

-2000D (20 OW), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 

IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJ180/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiomiki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 
SM-220, IC-R-8500, Realist-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 
Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 

7.5, microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MP FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 



YtDJJY/rJYiRr' 
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QSUSAlbumy ~~ , r fl 

www.albumyqsl.pl — __ H 

SQ1 AN, 500 822 355, Remekneumann@g mail.com | 


eNkas.c. Generalny Dystrybutor 

® C*MET 

Driven to Perform, In STYLE! 



Anteny Kable Zl^eza Przelotki 
Akcesoria Radiotelefony 

H+S KENWOOD YAESU ICOM DRAKA NAGOYA 


26-600 Radom, Al. Grzecznarowskiego 2/404 
tel.: 0666 282 918 0666 282 919 



/-till 



www.sklep.avt.pl 


Tenftoti 


Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjncgo 

W of Md» poiiftdamy ruMostacJc unitonitr, mofiita, lomkio otu pfofc^onalne. Kooitntkcjo UAdycyjne mu &OR 
l Softwir* Oeflntd R«Jio> Tunery anttnow* nunuatae I aotonutvuot MIWwv. flwukl ora; letUwy 
sfeictiawkowc. AntMty. wrmacnlacie orat niezb'dnt akcnoria dU kudt|c radioop*f«or*. 


tel. 0-12 176-82-27, kom. 604-544-449, 604-797-410 Sklep internetowy 

iesteimy autorynowanyr™ dealer em firm www.teivtecli.pl 

Flex Radio Systems, Maas, Ten-Tec, WinRadio, AtrNav Systems, Hell Sound 




tel 602707485 
infoiacoolqsl.com 

wwwLcoblqsl.com 



Wroclaw 
Aleja Pracy 24 b 
tel. 71 360 1644 

-www.meteorBBTpll 



Karta umofliwia sterowanie przeicaznikami poprzez sieC internet. 
Stany przekaZnikdw oraz przyciskl umozllwiajace Ich zmiane 
prezentowane sa na generowanej przez karte stronie inteme- 
towej. 2aleta takiego rozwigzania jest wygoda I uniwersalnoSC - 
do obstugi urzadzenia nie jest potrzebne Zadne dodatkowe 
oprogramowanie. Uktadem mozna sterowaC zarPwno z komput- 
era pracujacego pod dowolnym sYStemem operacyjnym jak I z 
telefonu komdrkowego (z obsfuga mternetu). 


- Tryb dynamicznego pobierania adresu sieciowego (klient DHCP) 

- MozliwoSd zmlany adresu MAC urzgdzenla 

- Praca w trybie serwera http 

- Obstuga przez przegladarke Internetowa (port 80) 

- MozliwoSC modyfikacji strony Internetowej z poziomu przegladarki (pamied strony 1Mb) 

- Konfiguracja przez port USB 

* 8 wyjSC przekaZnikowych <8A / 230V) 


Wybrane parametry: 


AVT-Korporacja 5p. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 
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Ksiqzki dla Czytelnikow Swiata Radio 


Elektronika dla kazdego. Przewodnik 



Jeze i zastanawialei si$ kiedyj nad tym, 
jak dziataj^ urzgdzenia elektryczne, a teraz 
chciatbyi sprdbowac swoich sit i zbudowac 
wtasny uktad elektroniczny, potrzebujesz 
wiedzy zzakresu elektroniki i elekbycznoSci. 
Brzmi strasznie? Me bdj si^i Ta ksigzka nie ma 
nic wspdlnego ze skomplikowanymi pod^czni- 
kami, ktdre znasz ze szkoty lub studtfw. Tutaj 
wszystko zostato wyttumaaone w jasny i przy- 
stepny spos6b. Duza liezba pizyktad6w oraz 
wtasnor^cznie wykonane i dziatajgce uktady 
sprawl, ze juz za par? dni b^dziesz swobod- 
nie poiuszat sia w iwiecie elektroniki! 

Harry Kybett, Earl Boysen 

stron: 408, cena: 58 zl 



Elektronika dla bystrzakow. Wyd. II 

Jezeli zasiariawiateS si$ kiedy$ nad tym, 
jak dziatajq urzqdzenia elektryczne, a teraz 
chciatbyj sprdbowac swoicF sit i zbudowac 
wtasny uktad elektroniczny, potjzebujesz 
wiedzy z zakresu elektroniki i elektrycznoSci. 
Brzmi strasznie? Nie b6j si^J Ta ksiqzka nie ma 
nic wsptilnego ze skomplikowanymi podr$czni- 
kami, kttire znasz ze szkoty lub studidw. Tutaj 
wszystko zostato wyttumaczone w jasny i przy- 
stspny spos6b. Duza liezba przyktad6w oraz 
wtasnoreeznie wykonane i dziatajgce uktady 
sprawiq, ze juz za parg dni b^dziesz swobod- 
rie poiuszat si£ w Swieae elektroniki! 

Cathleen Shamieh, Gordon McComb, 

stron: 360, cena: 39 zt 



Elektronika z Excelem 

Excel na dobre zagoSeit w szkotach, firmach i 
instytucjach naukowych, w ktorych wykorzy- 
stywany jest do rozwiazywania rdznoradnycF 
problemow obliczeniowych: od przeprowa- 
dzania symulacji, wyznaczania trendow i 
wska2nik6w. poprzez generowanie rdznych 
zestawiefi, pordwnad i podsumowah danych, 
az po tworzenie na ich podstawie charakte- 
rystyk i wykresdw. Aplikacja ta znajduje tez 
zastosowanie w wielu dziedzinach techniki, 
wspomagajqe zardwno proste rachunki czy 
dziatania zwiqzane z wycen^ koszt6w realizaeji 
projektow, jak i zaawansowane obliczenia 
inzynierskie. 


Witold Wrotek 

stron: 168, cena: 34 zt 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostQpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 




Systemy telekomunika- 
cyjne, cz. 1 i 2, Simon 
Haykin 
Cena 80 zt 


Systemy poczty elektron- 
ieznej. Standardy, archi- 
tektura, hezpieczedstwo, 
Grzegorz Blinowski 
Stron: 268, cena 49 zt 


UMTS System telefonii 
komorkowej trzeciej gen 
eracii, Jerzy Kotakowski, 
Jacel< Cichocki 
Stron: 524, cena 54 zt 



Sieci telekomunikacyjne 
Wojciech Kabacirtski, 
Mariusz Zal 

Stron: 618, cena 49 zt 



ISDN cyfrowe sieci 

zintegrowane ustugowo, 
Kascielnik Darius? 

Stron: 256, cena 27 zt 



Prop; gaeja fa I radiowych 
wtelekomunikacji bez 
przewodowej, Ryszard 
J. Katulski 

Stron: 232, cena 47 zt 



Systemy i sieci fotoniczne, 
Jerzy Siuzdak 

Stron: 268, cena 56 zt 



Fale i anteny, Jarostaw 

Szostka 

Stron: 480, cena 52 zt 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 




j™ 

Teleinformarvfta 



Teleinformatyka, Mark 
Norris 

Stron: 268, cena 48,30 zt 



GPS i inne satelltarne sys- 
temy nawigacyjne, Janusz 
Namewicz 

Stron: 204, cena 38,50 zl 



Systemy teletransmisyjne, 

Siawomlr Kula 
Stron: 456. cena 45 zt 



Anteny mikrofalowe. 
Technika i jrodowisko, 

Roman Kubacki 

Stron: 280, cena 51 zt 



System sygnalizaeji nr 7, 
Protokaty, standaryzaeja, 

zastosowanie, Grzegorz 
Danilewicz, Wojciech 

Kabacirtski 

Stron: 370, cena 42 zt 



Modelowanie i wymiar- 
owanie ruchomycn sieci 
bezprzewodowych, M. 
Stasiak, M. Gtqbowski, P. 
Zwierzykowski 
Stron: 202, cena 41 zt 



Systemy radlokomunl- 
kaeji ruchomej, Krzysztof 
Wesotows'ki 
Stron: 484, cena 45 2t 



Leksykon skrotow. Teleko- 
munikaeja, Jan tazarski 
Stron: 304, cena 36,70 zt 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 


ZAMOWIENIIE 

Ksiegarnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% 

Nr prenumeratora 

Tytui 

kod 

i|o66 

egz. 

Zamowione ksi^zki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytkl wynoszc* 5 Z\ 

i 



Zamawiaj^cy: 

o 

4 .......... 

5 - 

imi$ i nazwisko, nazwa instytueji 

Adres: • - 

ulica nr kod miejscowo§6 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

1 FAKTURAVAT nr NIP piecz$6 


FT 


Ksi^zki S3 dostarezane poczty - wystarezy wypetnic zamowienie (blankiet powyzej) i wystac do nas: 

— \ 1 


AVT - Ksi^garnia Wysytkowa 
ul. Leszczynowa 11 
03-197 Warszawa 


tel. +48222 578 450 
faks +48222 578 455 


* 4 * 


*\c 

handlowy@avt.pl 


Niniejsze ogtoszenie jest informaejq handlowq i nie stanowi oferty w my$l art 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmianle. 













Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 
z instrukcj^ w jQzyku polskim 


AVT962 

Odbiornik nastuchowy SSB/CW 80 m 


AVT2925 

Odbiornik nastuchowy Cypisek 


Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3, 5-3, 8 

MHz). Dla pocz^tkuj^cych polecany jest jego„wyci nek" gdzie najcz^sciej 
pracuje polskie stacje. Do petni szcz^scia 
potrzebny jest jedynie odbiornik odbie- 
raj^cy ten zakres cz^stotliwosci. Jest nim 
prezentowany kit. Zaprojektowano go na 
niezwykle popularnych, polskich ukta- 
dach scalonych typu UL1231 i UL1241. 

Konstrukcje odbiornika maksymalnie 
uproszczono, zrezygnowano przy tym z klopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagaj^cych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dziatac 
od razu, bez koniecznosci uruchamiania. Odstuch na stuchawki i mozliwosc 
zasilania bateryjnego czyni^ urz^dzenie przydatnym nie tylko stacjonarnie, 
w domu ale i podczas urlopu czy na dziatce. Dokladny opis w EP1/07 

AVT2960 

Minitransceiver SP5AHT (80m/SSB) 




Prezentowany transceiwer rozni si^ 
zasadniczo od wi^kszosci konstrukcji 
spotykanych w necie czy na tamach 
czasopism AVT. Jego konstrukcja 
zostala zaprojektowana tylko w opar- 
ciu o tranzystory. Dzi^ki temu mozna 
go szczegolnie polecic wszystkim 
nowicjuszom w 'fachu'krotkofalarskim. 

Przejrzystosc uktadu sprzyja doktad- 
nemu poznaniu przebiegu sygnalow, 
ulatwia strojenie i wprowadzanie 
ewentualnych modyfikacji, ma tez duzy wplyw na niskie koszty zwi^zane 
z budow^. Konstrukcja moze bye pierwsz$ wprawk^, po zdobyciu licencji, do 
budowy ukladow nadawezo-odbiorezyeh i poznawania tajnikow krotkofalar- 
skiego pasma HF. 


AVT2934 

Odbiornik na pasmo 80m 

Odbiornik ten powstal przede wszystkim dla pocz^tkuj^cych Czytelnikow, 
ktorzy chcieliby zacz^c swoj^ przygod? z krotkofalarstwem. Dla teg o uklad 
zbudowany jest wyt^eznie z elementow przewlekanych, nie zawlera zadnych 
elementow SMD, ktorych zarowno 
montaz, jak i kupno, moze bye dla 
niektorych problemem. Catosc 
zmontowana jest na plytee jedno- 
stronnej z laminatu szklano-epoksy- 
dowego. Odbiornik ten umozliwia 
odbior szeregu staeji pracuj^cych 
zarowno na SSB (przekazuj^cych 
informaej^za pomoc$ gtosu),jak 
i CW (telegrafia - alfabet Morse'a). 

Uklad pracuje w popularnym pasmie 80m. Podczas jego uruchamiania nie jest 
wymagane zadne doSwiadczenia w technice wysokich cz^stotliwo^ci (uklad 
nie wymaga strojenia), a poprawnie zmontowany pracuje od pierwszego 
wl^czenia. 



AVT2922 

Aktywna antena na pasma KF 


Antena powstala z mysl$ 
uzyeia jej w szerokopasmo- 
wym odbiorniku SDR, ale 
moze bye wykorzystana 
w dowolnym urzqdzeniu 
radiowym pracuj^cym do 
50MHz. 



Odbiornik przeznaczony jest do odbioru staeji amatorskich pra- 

cujqcych w pasmie 3,5MHz, pracuj^cych emisjami: foniczn^ (SSB) 
i telegraficzn^ (CW). PomySlany zostatjako sprz^t„urlopowy"lub 
„wakacyjny". Z zatozenia ma byd prosty w budowie. Maty pob6r 
pr^du pozwala na zasilanie odbiornika z baterii lub akumulatora. 



AVT2954 

TRX SDR na fale krotkie 

Urz^dzeniejest ukladem nadawczo-odbiorczym i pracuje w calym 
zakresie fal krotkich z wykorzystaniem techniki SDR.Technika SDR 
bazuje na ukladach z bezpoSredniq przemian^ cz^stotliwoSci, w kt6- 
rych wyttumienie kanalu lustrzanego odbywa si^ z wykorzystaniem 
zaleznoSci amplitudowo fazowych. Funkcje przesuwnikbw fazowych 
malej cz^stotliwoSci, zarbwno po stronie nadawczej, jak i odbiorezej, 
w ukladach SDR petni komputer z kart^ dzwi^kow^, sterowanq odpo- 
wiednim programem. Opi- 
sany u klad zbudowany jest 
w sposob typowy i podczas 
jego uruchamiania nie wy- 
st^puj^ zadne niespodzianki. 

Do uruchomienia tego 
ukladu wystarezy woltomierz 
napi^cia stalego. 

AVT2902 
Wzmacniacz mocy na pasmo 80m 

Uklad wyroznia si^ duzym wzmocnieniem mocy i wysok$ sprawnosci^ (para- 
metry te zalezne s$ od zastosowanego napi^cia zasilania), pracuje w ukladzie 
przeciwsobnym, co daje 
mniejsz^ zawartosc znie- 
ksztalcen we wzmacnianym 
przebiegu niz we wzmac- 
niaezu na pojedynczym 
tranzystorze pracuftcym 
w analogicznej klasie i wyma- 
ga nawini^cia tylko dwoch 
uzwojeh transformatora w.cz. 

Wi^kszoscobecnie budowa- 
nych przez krotkofalowcow 
ukladow wykorzystuje tanie i latwo dost^pne tranzystory MOSFET serii IRF. 
Zalet$ tych tranzystorow jest duze wzmocnienie i szeroki wybor tranzystorow 
o roznych parametrach. 
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Od Redakcji 

Czerwcowy numer „Krotkofalowca Polskiego” zawiera jak 
zawsze bardzo duzo ciekawych wiadomosci. Szczegolnie 
polecam tekst na temat II Galicyjskiego Spotkania Krotko- 
falowcow oraz informacje o IARU, ktore powinny wyjasnic 
i odpowiedziec na wszystkie podstawowe pytania. 

Zalecam takze zapoznanie si? ze wspomnieniem po Wojtku 
Cwojdzinskim SP2JPG, jednym z barwniejszych krotkofa- 
lowcow, ktory odszedl od nas niedawno. 

Vy 73! Basra SQ3VB 


Wielki sukces 
PG ARISS i PZK 

Z radosci^ informuj^, ze dzi^ki 
pomocy Klodzkiej Grupy EME w skla- 
dzie SP6JLW, SP60PN, SQ60PG 
oraz ogromnej determinacji Armanda 
SP3QFE koordynatora ARISS PZK, 
a takze mentora ARISS R1 IARU, pro- 
ba wyslania obrazow z SP na Ksi^zyc 
uwienczona zostata powodzeniem. 

Proba miata miejsce w sobot? 28 kwiet- 
nia w pasmie 23 cm emisj^ SSTV. Obra- 
zy wyslane byly ze stacji SN2012GAM, 
i odebrane w Holandii przez 25-metrowy 
radioteleskop oraz przez grup? PI9CAM. 
To wielki sukces i promocja krotkofalar- 
stwa wsrod najmtodszych, bo to wtasnie 
dzieci byly autorami obrazow wysla- 
nych poprzez Ksi^zyc. Wi^cej informacji 
w terminie pozniejszym. 

Mozna tez o calym wydarzeniu przeczy- 
tac, a takze co nieco zobaczyc, na stronie 
„Kuriera Kolskiego”: 
http://kurier-kolski.pl/2012/04/dzis-nie- 
zwykle-wydarzenie-video 

Piotr SP2JMR 

Oficjalne otwarcie 
SP3YAC 

W dniu 29.04.2012 r odbyly si? zawody 
strzeleckie z okazji oficjalnego otwarcia 
klubu krotkofalarskiego SP3YAC. Patro- 
nat obj?lo Starostwo Powiatowe w Pile. 
Serdecznie dzi?kujemy staroscie powiatu 
pilskiego za oficjalne otwarcie klubu oraz 
dyrektorowi Aeroklubu Ziemi Pilskiej za 
udost?pnienie nam terenu na pilskim lot- 
nisku, a takze wszystkim, ktorzy poma- 
gali w otwarciu klubu: Adamowi SP3EA, 
Jozefowi SP3AMY, Jakubowi SQ1PTO 
oraz wielu innym. 


Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty 
Powiatu Pilskiego: 

I- miejsce Marina Geldt 

II- miejsce Marcin Domernacki 

III- miejsce Joanna Tomaszewska 
Serdecznie dzi?kujemy wszystkim za 
przyjscie na pilskie lotnisko. 

Jarek SQ3BKH 


Starosta powiatu pilskiego, dyrektor Aeroklubu 
Ziemi Pilskiej Slawomir Palus, Jarek SQ3BKH 
i Jakub SQ1PT0 



AKTUALNOSCI 



Biskupia Kopa otwarta 
dla wszystkich 
krotkofalowcow 


Juz szesc lat temu grupa kolegow 
z Opolszczyzny postanowiia rozbudowac 
baz? krotkofalowcow na szczycie Bisku- 
piej Kopy 889 m n.p.m JO80RG w oko- 
licach Prudnika i Glucholaz. W tym 
duzym, jak na nasze mozliwosci, przed- 
si?wzi?ciu brali udzial koledzy z klu- 
bow w Prudniku, Olesnie, Giubczycach, 
Brzegu, Nysie i Ostrawie (OK). Wszyscy 
w miar? posiadanych mozliwosci i czasu 
jaki mogli poswi?cic tej inwestycji. 

W chwili obecnej na tej polsko-czeskiej 
gorze mamy postawiony 21 metrowy 
maszt z antenami oraz wspanialy nowy 
domek z przeznaczeniem dla wszyst- 
kich, ktorzy b?d^ mieli ochot? odpocz^c 
i pobawic si? i^cznosciami z tej wyso- 
kosci. Miejsca jest dla 4-5 osob i wst?p 
ma kazdy krotkofalowiec z EU i nie 
tylko, po uzgodnieniu terminu z Ta- 
deuszem SP6MRC (tel. 601 479 125). 
Zeby zamieszkac i nadawac, wystarczy 
zapakowac plecak, zabrac cos do jedzenia 
i ewentualnie radio. Dojazd z SP przez 
Prudnik lub Glucholazy do Jarnoitowka, 
gdzie w gospodarstwie agroturystycznym 
pani Giemzikowej (ladne pokoje i dobre 
wyzywienie, tel. 774 397 529), u podnoza 
gory, zostawiamy samochod, informuj^c, 
ze jest si? krotkofalowcem i wroci si? za 
par? dni. 

Na szczyt od polskiej strony wchodzi 
si? spacerkiem okolo 2 godzin, odpo- 
czywaj^c po drodze w zaprzyjaznionym 
z nami schronisku, gdzie na honorowym 
miejscu dostojnie wisi proporzec PZK 
wr?czony przez prezesa PZK. Mozliwy 
jest tez nocleg w schronisku, ze znizk^ 
dla krotkofalowcow (30 zl od osoby, 
tel. 774 397 584). Eleganckie warunki 
i znakomite wyzywienie powoduj^, ze 
chce si? tam c4gle wracac. Na szczyt 
pozostalo okolo 15 minut drogi i warto 
to pokonac, chocby dla znanego z dosko- 
nalej jakosci czeskiego napoju z chmielu 
i j?czmienia. W razie diuzszego poby- 
tu trzeba zejsc po jedzenie do czeskiej 
miejscowosci Zlate Hory, okolo 1 godzin 
marszu zielonym szlakiem (konieczne 
dobre buty). 

Gospodarzem i kasztelanem wiezy wido- 
kowej na szczycie jest wielki przyjaciel 
krotkofalowcow Mirek Petrzik, z kto- 
rym warto si? przywitac i zaprzyjaznic. 
W kazdy pi^tek mozna z Mirkiem zje- 
chac na dol i wjechac z powrotem udaj^c 
si? po zaopatrzenie. Dla krotkofalowca 
wst?p na wiez? widokow^ jest bezplatny! 
Za darmo dostaniemy tez wod? do picia 
i do mycia, Na szczycie mozna zakupic 
slodycze i rozne napoje, wi?cej tylko 
w czasie imprez, ktore tam s^ organizo- 
wane. 

W najblizszej okolicy jest wiele cieka- 


wych miejsc, ktore warto odwiedzic, 
punkt widokowy Hegerowa Vyhlidka, po- 
mnik Rudolfa, szlaki turystyczne i pobli- 
skie Zlate Hory oraz troch? dalej Jesenik 
i wody termalne we Velkich Losinach po 
drodze do Schumperku. Mozna tez po- 
probowac szcz?scia i samemu poszukac 
zlota, ktore tam wydobywano, a tradycje 
kopaczy tego szlachetnego metalu s^ tam 
do dzisiaj kultywowane. Wi?cej infor- 
macji mozna znalezc w dziale reportaze 
na stronie www.sp9kda.strefa.pl, gdzie 
jest takze odnosnik do czeskiej strony o 
Biskupiej Kopie. Zespol budowniczych 
serdecznie zaprasza i do zobaczenia na 
najwyzszym szczycie Opolszczyzny. 

Tadeusz SP6MRC 

II Galicyjskie spotkanie 
krotkofalowcow 

W dniach 20-22 kwietnia w schronisku 
mlodziezowym w Globikowej k. D?bicy 
odbylo si? kolejne, drugie spotkanie 
krotkofalowcow. Zgromadzilo ono ok. 

200 uczestnikow. To niezly wynik jak na 
dopiero II spotkanie. W zasadzie bylo 
to III spotkanie w tym miejscu, ponie- 
waz pierwszym byla uroczystosc z okazji 
40-lecia SP8KKM, dla ktorego czlon- 
kow schronisko jest tzw. wyjazdowym 
miejscem pracy. Zaszczycili nas Marcin 
Krawczyk dyrektor Delegatury UKE 
w Rzeszowie oraz wojtowie dwoch gmin: 

D?bica i Ostrow. Impreza byla wspaniale 
zorganizowana przez krotkofalowcow 
z klubu PZK w D?bicy SP8KKM oraz 
czlonkow SKiR „Delta M w D?bicy. 

Podczas spotkania odbyl si? egzamin 
krotkofalarski tzn. przyb?dzie nam ok. 

20 nowych krotkofalowcow. Jako prezes 
PZK opowiedzialem naszym przyszlym 
kolezankom i kolegom o naszym stowa- 
rzyszeniu w tym o jego roli w krotkofa- 
larstwie SP. 

Jedn^ z glownych atrakcji byla przeka- 
zana stowarzyszeniu „Delta” przez PZK 
radiostacja R140 na samochodzie Star 
660. 

Piotr SP2JMR Ostatnie rady przed egzaminem 





Wystapienia zaproszonych go^ci, wojt gminy 
Dgbica Stanislaw Rokosz 


Puchar prezesa Deity za zawody strzeleckie 
SQ8SBZ 
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IARU 

Skrot uzywany cz?sto w rozmowach 
i publikacjach. Ale czy wszyscy maj^ 
swiadomosc czym jest IARU. Jak dziaia 
i co robi dla naszego wspolnego dobra? 
Postanowilem, dzi?ki pomocy Pawla 
SP7TEV, przyblizyc naszym czytelni- 
kom sprawy IARU. 

Rola 1. Regionu IARU w swiecie 
krotkofalarskim - przypomnienie. 

Czym jest IARU? 

Mi?dzynarodowy Zwi^zek Krotkofalow- 
cow - IARU (ang. International Amateur 
Radio Union) jest federacjq zrzeszaj^c^ 
krajowe stowarzyszenia licencjonowa- 
nych krotkofalowcow, reprezentuj^c^ 
ponad 150 krajow i terytoriow na calym 
swiecie. 

Czego dokonano pod auspicjami IARU 
na rzecz krotkofalowcow? 

IARU reprezentuje interesy Sluzby Ra- 
diokomunikacyjnej Amatorskiej na ca- 
lym swiecie przed odpowiednimi orga- 
nizacjami mi?dzynarodowymi, promuj^c 
interesy krotkofalarstwa oraz maj^c na 
celu ochron? i rozszerzenie jego upraw- 
nien w ramach wykorzystywania widma 
radiowego. 

W miar? uplywu lat dzialania IARU 
przeiozyly si? m in. na nast?puj^ce 
wyniki: 

- przydzial pasma amatorskiego KF 10 
MHz; 

- przydzial pasma amatorskiego KF 18 
MHz; 

- przydzial pasma amatorskiego KF 24 
MHz; 

- rozszerzenie pasma amatorskiego 
7MHz w ramach 1. Regionu IARU, 

- istotne zwi?kszenie mozliwosci krotko- 
falarskiej aktywnosci w eterze w aspek- 
cie mi?dzynarodowym (z terytorium 
roznych krajow); 

- znacz^ce post?py w zakresie mi?dzy- 
narodowej harmonizacji licencji ama- 
torskiej - zarowno w ramach licen- 
cji przyznaj^cych peine uprawnienia 
(„full”) jak i obecnie w ramach licencji 
dla krotkofalowcow pocz^tkuj^cych 
(„novice”); 

- szeroka reprezentacja w gremiach 
grup roboczych ITU (Mi?dzynaro- 
dowy Zwi^zek Telekomunikacyjny, 
ang. International Telecommunication 
Union) oraz w ramach WRC (Swiato- 
wa Konferencja Radiokomunikacyjna, 
ang. World Radiocommunication Con- 
ference); 

- szeroko zakrojone dzialania w zakresie 
podnoszenia wagi zagadnienia stan- 
dardow emisji dla systemow PLT, co 
obejmuje siln$ obecnosc w ramach 
mi?dzynarodowych gremiow zajmuj^- 
cych si? standaryzacjq; 

- wielostronne dzialania na rzecz wspar- 
cia intensyfikacji krotkofalarstwa 
w krajach rozwijaj^cych si?; 

- wieloaspektowe dzialania w zakresie 


lobbingu skierowanego w stron? tych 
procesow politycznych dokonuj^cych 
si? na szczeblu UE, w ramach ktorych 
omawiane s^ kwestie istotne dla krot- 
kofalarstwa. 

Jaka jest organizacja IARU? 

Trzy Regiony IARU zorganizowane s^ 
w duzym stopniu jako odzwierciedlenie 
struktury ITU oraz struktury zwi^za- 
nych z nim regionalnych organizacji 
telekomunikacyjnych. 

Regiony te obejmuj^: 

- Region 1. IARU: Europa, Afryka, 
Bliski Wschod i Azja Poinocna, 

- Region 2. IARU: obie Ameryki, 

- Region 3. IARU: Azja - Pacyfik. 

Jakie sq obecne cele 1. Regionu IARU? 

1) Promocja wymagan dotycz^cych wid- 
ma cz?stotliwosci radiowych. 

Wymagania w zakresie widma radiowego 
dotycz^ce Sluzby Amatorskiej oraz Sluz- 
by Amatorskiej Satelitarnej (ogolnie: 
Sluzby Amatorskiej) s^ opublikowane 
na stronie internetowej IARU (adres: 
http://www.iaru.org), a szczegoln^ uwag? 
zwraca si? na przywrocenie na calym 
swiecie widma o szerokosci 300 kHz 
w pasmie 7 MHz. 

2) Rozwoj Sluzby Amatorskiej. 

IARU kontynuuje wspolprac? z krajami 
rozwijaj^cymi si? w celu promowania 
rozwoj u Sluzby Amatorskiej oraz w celu 
tworzenia sprzyjaj^cych jej uwarunko- 
wan formalnoprawnych (regulacyjnych). 
Tytulem wsparcia w odnosnym zakresie, 
IARU prowadzi zaj?cia szkoleniowe na 
temat zarz^dzania dla czlonkow kierow- 
nictwa rozwijaj^cych si? stowarzyszen 
krajowych, oraz zaj?cia szkoleniowe do- 
tycz^ce krotkofalarstwa dla przedsta- 
wicieli administracji w tych krajach. 
Region 1. aktywnie poszukuje takze spo- 
sobow, aby zach?cic wi?ksz^ ilosc nowo 
zainteresowanych do zostania krotkofa- 
lowcami. 

3) Wzmocnienie relacji pomi?dzy 1. Re- 
gionem IARU a jego stowarzyszeniami 
czlonkowskimi. 

Odbywa si? to poprzez zwi?kszanie poro- 
zumienia oraz zaangazowania stowarzy- 
szen czlonkowskich w realizacj? celow 
i dzialan IARU, usprawnianie przeplywu 
informacji oraz wzrost ilosci aktywnych 
stowarzyszen czlonkowskich. 

4) Zwi?kszenie zakresu informacji na te- 
mat IARU dost?pnych w Internecie. 
Poprzez te dzialania IARU staje si? gre- 
mium bardziej dost?pnym dla stowarzy- 
szen czlonkowskich oraz ogolnej spo- 
lecznosci krotkofalowcow. 

Jakie s^ inne dzialania IARU w 
zakresie wspierania i rozwoju krotko- 
falarstwa? 

- IARU organizuje i promuje szereg za- 
wodow w pasmach KF, UKF i wyzszych. 
Organizuje mistrzostwa w amatorskiej 
radiolokacji sportowej (ARDF), ktore 
okazaly si? dobrym sposobem na przy- 
ci^gni?cie do krotkofalarstwa miodziezy. 


IARU prowadzi mistrzostwa w szybkiej 
telegrafii sportowej (HST), organizuje 
programy szkoleniowe dla krajowych 
wladz administracyjnych wlasciwych 
w sprawach krotkofalarstwa. 

- IARU rozwija i promuje poglqdy pro- 
wadz^ce do konsensusu pomi?dzy sto- 
warzyszeniami czlonkowskimi w takich 
kwestiach jak podzial pasm amatorskich 
(band plans), optymalne wykorzystanie 
widma radiowego dla potrzeb krotkofa- 
larskich, standardy stacji przemienni- 
kowych oraz kwalifikacje wymagane od 
krotkofalowcow. 

- IARU odgrywa czynn^ rol? w ramach 
gremiow ustanawiaj^cych standardy dla 
zagadnien takich jak np. kompatybil- 
nosc elektromagnetyczna (EMC). IARU 
promuje i wspomaga rozwoj krotkofalar- 
stwa w krajach afrykanskich, finansuje 
wiele nadajnikow do prowadzenia badan 
propagacji, prowadzi w formie zorga- 
nizowanej sluzb? monitoringu w celu 
ochrony pasm amatorskich przed niepo- 
wolanymi uzytkownikami, a w ramach 
innych dzialan utrwala pozytywny spo- 
lecznie wizerunek krotkofalarstwa, ktore 
poprzez swoje walory jest dostrzegane 
i czynnie wykorzystywane do zapew- 
nienia komunikacji w czasie zaistnialej 
w danym kraju sytuacji kryzysowej. 

Jak powoluje si? osoby funkcyjne 
1. Regionu? 

Osoby funkcyjne 1. Regionu s^ powoiy- 
wane w drodze glosowania przez przed- 
stawicieli stowarzyszen czlonkowskich 
na odbywaj^cej si? co trzy lata Konfe- 
rencji Generalnej. Ich dzialalnosc jest 
nieodplatna, a kazda z tych osob powoly- 
wana jest na 3 lata. Przedstawiciele kaz- 
dego Regionu zgiaszaj^ kandydatow na 
Przewodnicz^cego oraz Wiceprzewodni- 
cz^cego Rady Administracyjnej IARU, 
ktorych kadencja trwa pi?c lat. 

W jaki sposob IARU uznaje si? za or- 
ganizacj? mi?dzynarodow^? 
Organizacja Narodow Zjednoczonych 
(UN) uznaje IARU za organizacj? po- 
zarz^dow^ (NGO), ze wzgl?du na status 
doradczy w ramach innych agend Orga- 
nizacji Narodow Zjednoczonych, tj. Mi?- 
dzynarodowego Zwi^zku Telekomunika- 
cyjnego (ITU). ITU uznaje IARU jako 
organizacj? mi?dzynarodow^ (CV/Art. 
19, nr 230). 

W jaki sposob IARU wspoldziaia 
zITU? 

- IARU jest czlonkiem sektorowym 
w ramach Sektora Radiokomunikacji 
(R) oraz Sektora Rozwoju Telekomu- 
nikacji (D) ITU. IARU bierze udzial 
w Konferencji Pelnomocnikow, Swia- 
towych Konferencjach Radiokomuni- 
kacyjnych oraz Swiatowych Konferen- 
cjach Rozwoju Telekomunikacji. 

- IARU aktywnie uczestniczy w pracach 
grup badawczych ITU-R, ich zespo- 
low roboczych i grup zadaniowych, 
w pracach Grupy Doradczej ds. Ra- 
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diokomunikacji (RAG), spotkaniach 
przygotowawczych poprzedzajycych 
Konferencj?, a takze w pracach 2. Gru- 
py Badawczej ITU-D. 

Czy IARU uczestniczy w pracach re- 
gionalnych organizacji telekomunika- 
cyjnych? 

Trzy Regionalne Organizacje IARU 
uczestniczy w pracach regionalnych or- 
ganizacji telekomunikacyjnych, takich 
jak Wspolnota Telekomunikacyjna Azji 
i Pacyfiku (APT), Europejska Konfe- 
rencja Administracji Poczty i Teleko- 
munikacji (CEPT), Afrykanski Zwiyzek 
Telekomunikacyjny (ATU) oraz Inter- 
amerykahska Komisja Telekomunikacyj- 
na (CITEL). 

Zrodlo: http://www.iaru-l.org/index. 
php?option = com_content&view=ar- 
ticle&id=46&Itemid=56 
Autor: Marko Pernic, 9A8MM - wiceadministrator 
port a lu internetowego 1. Regionu IARU 
Ttumaczenie: Pawet Zakrzewski, SP7TEV - oficer 
tgcznikowy IARU -PZK 

Historia krotkofalarstwa 
napisana zyciorysami 

Informuj? kolegow, ze rozprowadzam 
swojy najnowszy ksiyzk? pt. „Wywolanie 
ogolne”. Jest ona kontynuacjy wyda- 
nia internetowego pt. „Krotkofalarstwo 
mojy pasjy”. Obecna, obszerna ksiyz- 
ka liczyca 400 stron, jest poszerzona o 
70 procent nowymi wspomnieniami 
krotkofalowcow z Polski i innych kra- 
jow. „Lektura ksiyzki jest fascynujyca. 
Czyta si? jy z zapartym tchem” - taka 
jest opinia wszystkich jej czytelnikow. 
Zdaniem Zbyszka VE3CTL z Kanady 
powinna si? ona znalezc w biblioteczce 
kazdego polskiego krotkofalowca i ra- 
dioamatora. Niestety nakiad publikacji 
jest niewielki i nie b?dzie ona dost?pna 
w ksi?garniach oraz w wersji elektro- 
nicznej w Internecie. Cena ksiyzki jest 



Ryszard Reich SP4BBU 
Wywotanie ogolne... 

{wspomnienia krotkofalowcow) 


przyst?pna - 30 zt. Mozna jy nabyc u au- 
tora (Ryszarda SP4BBU), przelewajyc 
na jego konto kwot? 30 zt za ksiyzk? i 
5 zt za przesytk? (priorytet, bezpieczna 
koperta). Razem 35 zt. Dane do przele- 
wu: Ryszard Reich ul. Zytnia 84, 10-803 
Olsztyn. 

Nr konta: 74 1020 3541 0000 5502 0184 
5775. 

W tytule przelewu bankowego podac: 
Ksiyzka, swoje imi?, nazwisko i adres 
(kod pocztowy) oraz znak wywolawczy 
nadawcy (lub nastuchowca). Wpisz? wte- 
dy imienny dedykacj?. 

Mite i leklury zyczy Ryszard SP4BBU 

Wspomnienie o Wojtku 
Cwojdzihskim SP2JPG 

Dnia 4 lutego 2012 roku odszedt nasz 
kolega i przyjaciel Wojtek Cwojdzinski 
SP2JPG. W 1975 roku trafit do Byd- 
goszczy z Poznania i jako doktor nauk 
rolniczych zostat zatrudniony na etacie 
adiunkta w Akademii Techniczno-Rol- 
niczej w Bydgoszczy. 25 sierpnia 1976 
roku otrzymat w Bydgoszczy licencj? 

0 znaku SP2JPG. W 1978 roku byt ini- 
cjatorem zatozenia przy ATR klubu 
krotkofalowcow, ktory skupiat pracow- 
nikow naukowych i mtodziez studencky. 
W tym samym roku klub otrzymat licen- 
cj? o znaku SP2PIK. W naszym Oddzia- 
le czynnie wtyczat si? w popularyzacj? 
krotkofalarstwa w regionie i nie tylko. 
Byt cztonkiem oddziatowej Komis ji Pro- 
pagandowej, promujyc krotkofalarstwo 

1 region. 

Wojtek miat duzy wptyw na powstanie 
i redakcj? Biuletynu Informacyjnego 
ZOW PZK w Bydgoszczy. W organi- 
zowanych imprezach propagandowych 
zawsze odkreslat osobiste przywiyzanie 
do regionu, gtownie to, ze nasi krotko- 
falowcy poza swoimi sukcesami, dzia- 
tajy na rzecz regionu. Za t? dziatalnosc 
w styczniu 1980 roku wyrozniony zostat 
medalem Zastuzony dla Wojewodztwa 
Bydgoskiego oraz bryzowym Medalem 
za Zastugi dla Obronnosci Kraju. Wojtek 
byt aktywnym cztonkiem Polskiego Klu- 
bu UKF, zajmujyc si? gtownie dziedziny 
tycznosci cyfrowych. Ta pasja Wojtka 
do tycznosci cyfrowych zaowocowata 
w marcu 1983 roku zwotaniem Pierwsze- 
go Ogolnopolskiego Sympozjum SSTV, 
ktore byto zalyzkiem powotania w na- 
st?pnym roku Polskiego Klubu Radio- 
wideografii. Kolega Wojtek, pasjonat 
nowej dziedziny krotkofalarstwa, byt 
jego gtownym inicjatorem i organiza- 
torem. Od momentu powotania klubu 
w 1983 az do dnia smierci nieprzerwanie 
petnit funkcj? Prezesa Ogolnopolskie- 
go Klubu RVG. Indywidualna dzia- 
talnosc krotkofalarska Kolegi Wojtka 
poswi?cona i podporzydkowana byta 
gtownie pracy emisjami cyfrowymi jak: 



SSTV, RTTY, FAX Packet Radio. Emi- 
sje cyfrowe pasjonowaty go zawsze. Byt 
pierwszym krotkofalowcem w naszym 
regionie, a takze w kraju, ktory przepro- 
wadzit lycznosc emisjy SSTV ze stacjy 
W7 z Las Vegas. Praca emisjy cyfrowy 
zawsze dawata mu duzy satysfakcj? oraz 
przynosita wspaniate sukcesy sportowe. 
Byt posiadaczem wielu nagrod i dyplo- 
mow za wyniki osiygane w zawodach 
krotkofalarskich oraz za prac? z emisja- 
mi cyfrowymi. 

Wojtek nalezal do scistej czolowki krot- 
kofalarstwa bydgoskiego i nie tylko. 
Przez caty okres swojej pracy w ATR 
w Bydgoszczy byt patronem i opieku- 
nem Studenckiego Klubu Krotkofa- 
lowcow SP2PIK. Do tego klubu zgla- 
szali si? krotkofalowcy - przyszli stu- 
denci ATR-u. Rowniez z tego klubu po 
studiach wychodzito wielu mtodych 
krotkofalowcow zasilajycych rozne sro- 
dowiska i kluby krotkofalowcow w ca- 
tej Polsce. W czasie swojej dziatalnosci 
klub owe j organizowat obozy naukowo- 
-krotkofalarskie, a takze szereg akcji 
propagandowych. Radiostacja SP2PIK 
klasyfikowana byta w czotowce polskich 
stacji klubowych pracujycych z osrod- 
kow akademickich. 

W ostatnich latach zycia, rozwijajyca 
si? choroba ograniczyla Wojtkowi moz- 
liwosc dziatan. Byt on uhonorowany 
wieloma odznaczeniami pahstwowymi 
i resortowymi. 

Odznaczony zostat Honorowy Odznaky 
PZK nr 267 oraz Zloty Odznaky PZK nr 
49. W 1994 roku wyrozniony zostat Ho- 
norowym Medalem ZO w Bydgoszczy 
nr 22. Byt wspaniatym kolegy, sympa- 
tycznym i serdecznym, zawsze sluzycym 
rady i pomocy, gtownie w sprawach PK 
RVG i emisji cyfrowych. 

Na zjazdach i spotkaniach, zachowujyc 
nieco ekscentryczny styl, Wojtek wyroz- 
niat si? zawsze nienagannym, stylowo 
smokingowym ubiorem, lsniyco biaty 
koszuly, charakterystyczny, duzy i orygi- 
nalny muszky w groszki, a catosci dopel- 
niaty wygodne, eleganckie, drewniane, 
btyszczyce chodaki. Ten ubior stat si? 
z czasem jego znakiem rozpoznawczym. 
Wojtku, b?dzie nam Ciebie brakowac. 

Bolek SP2ESH 


Ptytka ewaluacyjna dla mikrokontrolerOw PIC 


Zestaw umchomieniowy dla AVR t ' 51 



* plytKa przystosowana do mikiokontrderaw PIG zasilanych 
napt^ciem 5 V. w obudowach DIL 0 . Ifi, 20, 28 i 40 

* zlacza umozliwiaflce dowcrfne zeslawianie pcte&n 

* uklady peryferyjne: allanumeryczny wyswiellacz LCD, 
greficzny wyswiellacz LCD, cyfrowy wyswietlacze LED. 
zegat RTC, port RS 232 . przetwornik A/C, czujnik 
lemperatujy, rejeslry. UART/USB. przyciski, 
buzzer, diody LED. potencjometr 

* konwerter LART-USB (FT 232 R) 

■ wspolpraca z PlCkitora? AVT5279 
’ zasilanie: 5V DC (z portu USB) lub 7... 12V 


Kod handlowy 

AVT5275 


Ptytka testowa do kursu C z procesorem ATmega162 



* dwuplyftowy zestaw urudiomieniowy do nauki program owani a w C 

* piocesoc Almegal62 

* dwa rodzaje zl^czy program uj^cycrh 

* pami^c: 32 kB, slatyczna 

* ohrazowanie: tv-yswiellacz LED lub LCD 

* mozliwosc zastosowania wyswietlaczaod telefonu komcrkowego 

* i\$m EXP z wyprowadzoq cal^ unagislral^ .zewn^trznep 
parm^ci ( 62256 ) oraz caly port D nikrokontrolera 

* wbudowane zl^cze RS 232 

* w komplecie pfyla CD z kursem 

* za si lane: 5VDC 


Kod handlowy 

AVT3505 


Modut prototypowy z STM32F103 

* piocesoi STM32 FI 03C8T6 

* dol^czone dwa kwafce: 6 MHz r 32.768kHz 
4 wbudowane gniazdo programowania 

* wszyslkie nozki uC wyprowadzone na zlqcza typu goldpin 

* zasilanie: 3.3 VDC 

* wymiary moduli! : 46x39nirr 

Kod handlowy 

AVT1609 




Minimodul z procesorem ATmega8 


* ptytka dla ptocesora AT megaB 

* wszyslkie sygnaly wyprowadzone na zlqcza 

* wbudowaiykonwerter UART-US 6 (ET 232 R) 

* dbdysygnalizacyjne LED 

* zl^cze piogramuftce kompatybilne z KAN DA (STK 200 ) 

* zasilanie: 6 ,, 9 V DC (wijudowany stabilizator napiecia) 


Kod handlowy 

AVT1622 


AVTduino - kompatybilna z Arduino ptytka z ATmega1S8 



liod- handlowy: 

AVT992 


* podslawki- pod rozne odmiany proc escrow AVR i '51 
pouzupelnieniu o przejsciowk^ AVTM 30 - 
wspolpracufe z ATM EGAS 

* zl^cza umozliwiaftce dowolne zeslawianie pr^czefi 

* uklady peryferyjne: iodyLED, wyswietlacz LCD, 
mtaifejs RS 232 . magstrala ft i 1 -Wire, buzzer 
przelwornik A/C i C/A. uk lad: RTC, odbiornik kodu FC 5 
bufory wyjsciowe, przyciski 

* jasilanie 12 VDC 


Modut komputerka eMeSPek 430 


* plylka z mikrokontoierem MSP 430 F 1232 

* zlqcze USB do zasilania komputerka 

* budowa: i nletlejs RS 232 , dwupi cyciskowa Wawiatura, 
dody LED, podstawka do dol^czenia wyswietlaoza LCD. 
glosnik piezoceramiczny, dwa rezonalory kwarcowe, 
zlqcze JTAG (do program owani a pami^ci Flash), zl^cza I/O 

KocT handlowy: 

AVTMSP430 




Minimodut z ATtiny2313 

* plylka z mikrokontoierem ATtiny 23 l 3 

* wszystkie porty wyprowadzone na zalsjcza modulu 

* zl^cze ISP konpatybilre z KANDA (STK 200 ) 

* zasilame 1 6.., 12V DC (wbudowary stabilizator napi^cia) 

* przycisk resatu i dioda LED Sygnalizuj^ zasilanie 
4 dodalkowe pola lutowricze 

Kod : handlowy: 

AVT1610 


LOGICMASTER - ptytka do CPLD 


* plylka z uklademXC 9572 XL 

* dwawyswietlacze siedmioseffnenlowe LED 

* pi$c iod LED, nadajnik i odbiornik IR, przekaznik, 
dadatkowa wyjscia z Iranzysiwem mocy MGSFET, 
polqczenie z kompulerem poprzez por I LPT, 
wbudowane stebili-ratoFy napi^ia (zasiiari?: 12 V DC) 


KOd' handlowy: 



AVT2875 


Cortexino - kompatybilna z Arduino ptytka z LPC1 1 14 


* plylka i mikrokontjolerem LPC1 1 1 4 

* konwefter LFART-USB (FT 232 R) 

* mozliwosc wyboru napi^ciazasilaficego procesw 

* dwie diotfy LED - do dowolnego zastosowania 
4 zlaczeISP 

* wyprowadzenia zgodne z Arduino Ddimeanove Board 
4 zasilsjnie 5 V (z USB) lub 7 . .. 12 V DC 

Kod- handlowy 

AVT1620 




* pelna zgodnose z Arduino Duemiianove Board 

* progamowanie w i^zyku zblironym do C+ + 

* mikrokontroler ATmegaT&'S 
4 bogata oferlaukladowperyferyjnycli 
^ sygnalizacja. slanu diodnmi LED. 

zasilanie, laktowaneliriSCK, transnisp 
darych (Tx i Rx) 

4 konwertet USB/RS232 
(spelniajacy role propramatora ISP via boolloader) 

* zasilanie: Sit (z portu USB) lub 7 .. . 12 V DC 


Kod! handlowy: 


AVT5272 


PICduino - kompatybilna z Arduino ptytka z PIC18F2550 


* plytka 2mikrokontrd8rem PIC1SF255D 
4 konweiler UART-USB,(R232R) 

* wspclpraca i procesorami zgglanymi 1 5V i 3,3V 
4 konweiler USB./RS232 

* sygnalizacja LED napi^cia zasilaniaMransfnisji danych 
4 wyprowadzenia zgodne z Arduino Celimeanove Board 

* zasilanie 5V(z USB) lub 7 i2V DC 

Kodi handlowy: 

AVT1625 
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